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REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBACKA ZUPANIJA

W OPCINA KLINCA SELA

Klinca Sela, Karlovacka 28E
OPCINSKO VIJECE OPCINE KLINCA SELA

KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 238/13-21-3
Klinca Sela,24.06.2021

Na temelju ¢lanka 35. tocka 1. Zakona o lokalnoj i podruénoj (regionalnoj) samoupravi (,Narodne novine”
33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 123/2017 i 98/19;
dalje u tekstu:zakon) i ¢lanka 34. Statuta Opdéine Klin¢a Sela (,,Sluzbeni Glasnik Op¢ine Klin¢a Sela“ br. 4/18, 2/20 i
3/21) Opcinsko vije¢e Opéine Klin¢a Sela na 1. sjednici odrZanoj dana 24.06.2021. godine donosi,

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA | DOPUNAMA

STATUTA OPCINE KLINCA SELA

Clanak 1.

U Statutu Opcine Klinca Sela (,,Sluzbeni Glasnik Op¢ine Klinca Sela“ broj 4/18, 2/20i 3/21) mijenja se
¢lanak 39. i glasi:

»Stalna radna tijela Opcéinskog vijeca su:

Mandatna komisija

Odbor za izbor i imenovanje

Odbor za statut i poslovnik

Odbor za financije

Odbor za prostorno uredenje, komunalni sustav i zastitu okolisa
Odbor za poljodjelstvo, Sumarstvo i ruralni razvoj

Odbor za kulturu i obrazovanje

8. Odbor za sport

9. Odbor za predstavke gradana i socijalnu politiku

10. Odbor za razvoj lokalne samouprave i gospodarski razvoj”

NouhswnNR

Clanak 2.

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opdine Klinca Sela stupa na snagu osmi dan od dana
objave u ,,Sluzbenom Glasniku Opcine Klinca Sela“.

Predsjednica

Gordana Juranko


http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2001B33A569&Ver=1
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2001B60A974&Ver=2
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2005B129A2385&Ver=3
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2007B109A3179&Ver=4
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2009B36A792&Ver=5
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2008B125A3563&Ver=6
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2009B36A793&Ver=7
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2011B150A3089&Ver=8
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2012B144A3075&Ver=9
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANIJA

W OPCINA KLINCA SELA
Klinca Sela, Karlovacka 28E

OPCINSKO VIJUECE OPCINE KLINCA SELA

KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 238/13-21-4
Klinc¢a Sela,24.06.2021.

Na temelju clanka 33. Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01,60/01 — vjerodostojno tumacenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i
144/20) i ¢lanka 30. Statuta Opcine Klin¢a Sela (,Sluzbeni Glasnik Opéine Klin¢a Sela” broj 4/18, 2/20 1 3/21 )
Opcinsko vijece Opcine Klinca Sela na svojoj 1. sjednici, odrzanoj dana 24.06.2021. godine, donijelo je

Izmjenu i dopunu Poslovnika
Opcinskog Vije¢a Opcine Klinca Sela

Clanak 1.

U Poslovniku Opéinskog Vije¢a Opdéine Klin¢a Sela (,,Sluzbeni Glasnik Op¢ine Klinca Sela,, broj 8/2017 )mijenja se
¢lanak 14. koji sada glasi:

»,Radna tijela Opcinskog vije¢a osnovana Statutom Opdine Klin¢a Sela su:

Mandatna komisija

Odbor za izbor i imenovanje

Odbor za statut i poslovnik

Odbor za financije

Odbor za prostorno uredenje, komunalni sustav i zastitu okolisa
Odbor za poljodjelstvo, Sumarstvo i ruralni razvoj

Odbor za kulturu i obrazovanje

8. Odbor za sport

9. Odbor za predstavke gradana i socijalnu politiku

10. Odbor za razvoj lokalne samouprave i gospodarski razvoj”

NoupswnR

Clanak 2.

Ova Izmjena i dopuna Poslovnika Opcinskog Vije¢a Opcine Klin¢a Sela stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Sluzbenom Glasniku Op¢ine Klin¢a Sela«.

Predsjednica
Gordana Juranko
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANIJA

W OPCINA KLINCA SELA
3 Klinca Sela, Karlovacka 28E

OPCINSKO VIJECE OPCINE KLINCA SELA

KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 238/13-21-5
Klin¢a Sela,24.06.2021.

Na temelju ¢lanka 38. Zakona o lokalnoj i podruénoj (regionalnoj) samoupravi ( ,,Narodne novine“ broj
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15., 123/17, 98/19 i
144/20) te ¢lanka 38. Statuta Opcine Klinéa Sela (,,Sluzbeni Glasnik Opc¢ine Klinéa Sela” broj 4/18, 2/20 i
3/21) Opcinsko Vijece Opéine Klin¢a Sela na sjednici odrzanoj dana 24.06.2021. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Odbora za financije

Clanak 1.
U Odbor za financije imenuju se:

Gordana Juranko
Danijel Skorjanec
Igor Smetko
Stjepan Kupres
KreSimir Grdakovié

vk wnN e

Clanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u ,,Sluzbenom Glasniku Op¢ine Klinca Sela“.

Predsjednica
Gordana Juranko

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANIJA

I W ‘ OPCINA KLINCA SELA
@) Klinca Sela, Karlovacka 28E

OPCINSKO VIJECE OPCINE KLINCA SELA
KLASA: 021-05/21-01/02

URBROJ: 238/13-21-6
Klin¢a Sela,24.06.2021.



Na temelju ¢lanka 38. Zakona o lokalnoj i podruénoj (regionalnoj) samoupravi ( ,,Narodne novine“ broj
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15., 123/17, 98/19 i
144/20) te ¢lanka 38. Statuta Opcine Klin¢a Sela (,,Sluzbeni Glasnik Opc¢ine Klinéa Sela” broj 4/18, 2/20 i
3/21) Opcinsko Vijece Opcéine Klinca Sela na sjednici odrZzanoj dana 24.06.2021. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Odbora za statut i poslovnik

Clanak 1.
U Odbor za statut i poslovnik imenuju se:
1.Mihajela Topi¢
2.Sandra Grdakovié
3.Andrea Grdisa
Clanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u ,,Sluzbenom Glasniku Op¢ine Klinca Sela“.

Predsjednica
Gordana Juranko

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANIJA

W\ OPCINA KLINCA SELA
@A) Klinca Sela, Karlovacka 28E

OPCINSKO VIJECE OPCINE KLINCA SELA
KLASA: 021-05/21-01/02

URBROJ: 238/13-21-7

Klinca Sela,24.06.2021.

Na temelju ¢lanka 38. Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi ( ,,Narodne novine“ broj
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15., 123/17, 98/19 i
144/20) te ¢lanka 38. Statuta Opcine Klinéa Sela (,,Sluzbeni Glasnik Opéine Klin¢a Sela“ broj 4/18, 2/20 i
3/21) Opcinsko Vijece Opcine Klin¢a Sela na sjednici odrzanoj dana 24.06.2021. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Odbora za prostorno uredenje, komunalni sustav i zastitu okoliSa

Clanak 1.

U Odbor za prostorno uredenje, komunalni sustav i zastitu okolisa imenuju se:



Tomislav Pagadur
Neven Simanovi¢
Ivan Matulin
Marijan Topolko
Mario Budis¢ak
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Clanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u ,,Sluzbenom Glasniku Opéine Klin¢a Sela“.

Predsjednica
Gordana Juranko
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANIJA

W\ OPCINA KLINCA SELA
B) Klinc¢a Sela, Karlovacka 28E

OPCINSKO VIJUECE OPCINE KLINCA SELA

KLASA: 021-05/21-01/02
URBROIJ: 238/13-21-8
Klin¢a Sela,24.06.2021.

Na temelju ¢lanka 38. Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi ( ,,Narodne novine“ broj
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15., 123/17, 98/19 i
144/20) te ¢lanka 38. Statuta Opcine Klin¢a Sela (,,Sluzbeni Glasnik Opcine Klinca Sela” broj 4/18, 2/20 i
3/21) Opcinsko Vijece Opcine Klin¢a Sela na sjednici odrzanoj dana 24.06.2021. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Odbora za poljodjelstvo, Sumarstvo i ruralni razvoj

Clanak 1.
U Odbor za poljodjelstvo, Sumarstvo i ruralni razvoj imenuju se:

Marijan Mesic
Daniel Juratovic¢
Marijan Topolko
Elizabeta Drkulec
Branko Maretic

ukwnNRE

Clanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u ,Sluzbenom Glasniku Opéine Klin¢a Sela“.

Predsjednica
Gordana Juranko
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANIJA

W OPCINA KLINCA SELA
3 Klinca Sela, Karlovacka 28E

OPCINSKO VIJECE OPCINE KLINCA SELA

KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 238/13-21-9
Klin¢a Sela,24.06.2021.

Na temelju ¢lanka 38. Zakona o lokalnoj i podruénoj (regionalnoj) samoupravi ( ,,Narodne novine“ broj
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15., 123/17, 98/19 i
144/20) te ¢lanka 38. Statuta Opcine Klinéa Sela (,,Sluzbeni Glasnik Opc¢ine Klinéa Sela” broj 4/18, 2/20 i
3/21) Opcinsko Vijece Opéine Klinéa Sela na sjednici odrzanoj dana 24.06.2021. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Odbora za kulturu i obrazovanje

Clanak 1.
U Odbor za kulturu i obrazovanje imenuju se:

Danijela Gavri¢
Matea Bunoza
Natalia Sinkovi¢
Andrea Grdisa
Andreja Krémar

vk wnN e

Clanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u ,,Sluzbenom Glasniku Op¢ine Klinca Sela“.

Predsjednica
Gordana Juranko
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANIJA

W OPCINA KLINCA SELA

WA Klinc¢a Sela, Karlovacka 28E
OPCINSKO VIJECE OPCINE KLINCA SELA
KLASA: 021-05/21-01/02

URBROJ: 238/13-21-10
Klinca Sela,24.06.2021.



Na temelju ¢lanka 38. Zakona o lokalnoj i podruénoj (regionalnoj) samoupravi ( ,,Narodne novine“ broj
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15., 123/17, 98/19 i
144/20) te ¢lanka 38. Statuta Opcine Klin¢a Sela (,,Sluzbeni Glasnik Opc¢ine Klinéa Sela” broj 4/18, 2/20 i
3/21) Opcinsko Vijece Opcine Klinéa Sela na sjednici odrzanoj dana 24.06.2021.godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Odbora za sport

Clanak 1.
U Odbor za sport imenuje se:

Zdravko Stimac
Stjepan Tandari¢
Domagoj Matulin
Andrea Grdisa
Mario Sol¢i¢

ik wn e

Clanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u ,,Sluzbenom Glasniku Op¢ine Klinca Sela“.

Predsjednica
Gordana Juranko
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANIJA

W OPCINA KLINCA SELA
WA Klinca Sela, Karlovacka 28E

OPCINSKO VIJECE OPCINE KLINCA SELA
KLASA: 021-05/21-01/02

URBROJ: 238/13-21-11
Klinca Sela,24.06.2021.

Na temelju ¢lanka 38. Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi ( ,,Narodne novine” broj
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15., 123/17, 98/19 i
144/20) te ¢lanka 38. Statuta Opcine Klinca Sela (,,Sluzbeni Glasnik Opéine Klin¢a Sela“ broj 4/18, 2/20 i
3/21) Opcinsko Vije¢e Opcéine Klinca Sela na sjednici odrzanoj dana 24.06.2021. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Odbora za predstavke gradana i socijalnu politiku

Clanak 1.
U Odbor za predstavke gradana i socijalnu politiku imenuju se:

1.Mihajela Topi¢



2.Kristina Sogki
3.Zlatica Juratovic
4.7eljko Pankreti¢
5.Andrea Grdisa

Clanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u ,,Sluzbenom Glasniku Opéine Klinc¢a Sela“.

Predsjednica
Gordana Juranko
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANIJA

W OPCINA KLINCA SELA
WY Klinc¢a Sela, Karlovacka 28E

OPCINSKO VIJECE OPCINE KLINCA SELA

KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 238/13-21-12
Klin¢a Sela,24.06.2021.

Na temelju ¢lanka 38. Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi ( ,,Narodne novine“ broj
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15., 123/17, 98/19 i
144/20) te ¢lanka 38. Statuta Opcine Klin¢a Sela (,,Sluzbeni Glasnik Op¢ine Klinca Sela“ broj 4/18, 2/20 i
3/21) Opcinsko Vijece Opcine Klin¢a Sela na sjednici odrzanoj dana 24.06.2021. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Odbora za razvoj lokalne samouprave i gospodarski razvoj

Clanak 1.
U Odbor za razvoj lokalne samouprave i gospodarski razvoj imenuju se:
1.Mijo Pustaj
2.Damir Sinkovi¢
3.Viktoria Belan
4 7Zeljko Pankreti¢
5.Mario Budis¢ak
Clanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u ,,Sluzbenom Glasniku Opéine Klin¢a Sela“.

Predsjednica
Gordana Juranko



REPUBLIKA HRVATSKA

mue REBACKA ZUPANIJA

OPCINA KLINCA SELA
Klinca Sela, Karlovacka 28E
OPCINSKO VIJECE OPCINE KLINCA SELA

Opcinsko vije¢e Opcine Klin¢a Sela na svojoj 1. sjednici odrzanoj dana 24. lipnja 2021. godine
temeljem clanka 113. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19) i Clanka 34. Statuta Opcine Klin¢a Sela (Sluzbeni glasnik Opcine Klin¢a Sela broj
4/18, 2/20 i 3/21), donijelo je

ZAKLIUCAK
o objavi procis¢enog teksta odredbi za provedbu i grafickog dijela
Prostornog plana uredenja Opcine Klinca Sela

Clanak 1.
Opcinsko vijece Opcine Klin¢a Sela objavljuje procisceni tekst odredbi za provedbu Prostornog
plana uredenja Opcine Klin¢a Sela, koji su objavljeni u Glasniku Zagrebacke Zupanije broj 8/00, 6/01,
21/03, 14/05 i 21/10 i Sluzbenom glasniku Opcine Klina Sela broj 9/11, 3/13, 2/14-ispravak, 4/18 i
5/21).

Clanak 2.
Ovaj ZakljuCak i procisceni tekst odredbi za provedbu Prostornog plana uredenja Opcine Klinca
Sela objavit ¢e se u Sluzbenom glasniku Opcine Klinca Sela.

Clanak 3.
Ovaj Zakljucak stupa na snagu danom donosenja.
OPCINSKO VIJECE OPCINE KLINCA SELA

Predsjednica Vijeca:

Gordana Juranko

Klasa: 021-05/21-01/02
Urbroj: 238/13-21-13
Klinca Sela, 24.06.2021. godine

(1) Na temelju clanka 30. stavka 2. alineja 6. Poslovnika Opcinskog vijeca Opcine Klinca Sela
(,Sluzbeni glasnik” Opcine Klinca Sela broj 4/18), a u svezi Clanka 113. stavka 3. Zakona o prostornom
uredenju (,Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Opcinsko vijece Opcine Klinca
Sela, na 1. sjednici odrzanoj dana 24.06.2021. godine utvrdilo je procisceni tekst odredbi za provedbu
Prostornog plana uredenja Opcine Klinca Sela.



(2) Procisceni tekst odredbi za provedbu Prostornog plana uredenja Opcine Klinca Sela

obuhvaca:

Odluku o donoSenju Prostornog plana uredenja Opcine Klina Sela (Glasnik Zagrebacke
Zupanije broj 8/00);

Odluku o donosSenju izmjena i dopuna Prostornog plana (bivse) Opcine Jastrebarsko za
podrucje (danasnje) Opcine Klinca Sela (Glasnik Zagrebacke Zupanije broj 6/01);

Odluku o donosenju izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Klinca Sela
(Glasnik Zagrebacke Zupanije broj 21/03);

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o donosenju Prostornog plana uredenja Opcine Klinca
Sela (Glasnik Zagrebacke Zupanije broj 14/05);

Prostorni plan uredenja Opcine Klin¢a Sela — izmjene i dopune 2008. (Glasnik Zagrebacke
Zupanije broj 2/10);

Odluku o V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uredenja Opcdine Klinca Sela
(Sluzbeni glasnik Opdine Klinca Sela broj 9/11);

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o donosenju Prostornog plana uredenja Opcine Klinca
Sela (Sluzbeni glasnik Opcine Klinca Sela broj 3/13);

Rjesenje o ispravku pogreske Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donosenju Prostornog
plana uredenja Opcine Klinca Sela (Sluzbeni glasnik Opdine Klinca Sela broj 2/14);

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o donosenju Prostornog plana uredenja Opcine Klinca
Sela (Sluzbeni glasnik Opcine Klinca Sela broj 1/15);

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o donosenju Prostornog plana uredenja Opcine Klinca
Sela (Sluzbeni glasnik Opcine Klinca Sela broj 4/18);

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o donosenju Prostornog plana uredenja Opcine Klinca
Sela (Sluzbeni glasnik Opcine Klinca Sela broj 5/21).

(3) Prociséeni tekst odredbi za provedbu Prostornog plana uredenja Opcine Klinca Sela sadrzan
je u elaboratu "Procis¢eni tekst odredbi za provedbu Prostornog plana uredenja Opcine Klinca Sela"
kojeg je izradila tvrtka CPA — Centar za prostorno uredenje i arhitekturu d.o.o. u svibnju 2021. godine.

(4) Procisceni tekst odredbi za provedbu Prostornog plana uredenja Opcine Klin¢a Sela objavit
¢e se u Sluzbenom glasniku Opcine Klinca Sela.

Prostorni plan uredenja Opcine Klin¢a Sela
(Glasnik Zagrebacke Zupanije broj 8/00, 6/01, 21/03, 14/05, 2/10 i
Sluzbeni glasnik Opcine Klinca Sela 9/11, 3/13, 2/14-ispravak, 1/15, 4/18 i 5/21)

ODREDBE ZA PROVEDBU

(prociséeni tekst)

1. OPCE ODREDBE

Clanak 4.

(1) U Planu se koriste pojmovi utvrdeni i opisani Zakonom o prostornom uredenju, pojmovi
utvrdeni i opisani propisima donesenim na temelju tog Zakona i pojmovi uvrijezeni u stru¢noj praksi.
Opisuju se pojmovi uvrijezeni u praksi koji nisu opisani posebnim propisima:

Uredena gradevna cCestica je Cestica koja ima minimalnu povrsinu, osiguran pristup s
prometne povrSine, mogucnost rjeSavanja odvodnje otpadnih voda te smijestaja
propisanog broja parkiraliSnih mjesta u skladu s odredbama Plana.

Neuredena gradevna cestica je cestica koja ne zadovoljava neki od uvjeta propisanih
za uredenu gradevnu Cesticu.

Izgradeni dio gradevinskog podrucja je podrucje odredeno prostornim planom koje je
izgradeno.



Neizgradeni dio gradevinskog podrucja je podruéje odredeno prostornim planom
planirano za daljnji razvoj.

Neuredeni dio gradevinskog podrucjaje neizgradeni dio gradevinskog podrucja
odreden prostornim planom na kojemu nije izgradena planirana osnovna infrastruktura.
Izdvojeno gradevinsko podrucje mjesovite namjene (novo naselje Zeleni grad —
Kupinec) predstavija novo gradevinsko podrucje za razvoj naselja koje se planira prema
posebnim uvjetima gradnje u skladu s odredbama clanka 87. Odredbi PPZZ. Pod pojmom
gradnje prema posebnim uvjetima podrazumijeva se: obrazloZzenje drustvene i
gospodarske opravdanosti namjeravanog zahvata, temeljeno na programima razvoja
Zupanije i jedinica lokalne samouprave, prethodna izrada i donosenje provedbenog
(detaljnijeg) dokumenta prostornog uredenja za cijelo podrucje namijenjeno za tu vrstu
gradnje, projektiranje, priprema i gradenje kompletne prometne i komunalne infrastrukture
te svih gradevina za koje su namjena i uvjeti oblikovanja odredeni tim dokumentom
prostornog uredenja.

Nadzemni koeficijenti iskoristenosti gradevne cestice (K;s,) je odnos gradevinske
(bruto) povrsine (GBP) svih nadzemnih etaZa gradevina i povrsine gradevne cestice.
Prometna povrsina je povrsina javne namjene, nerazvrstana cesta, povrsina u vlasnistvu
vlasnika gradevne Cestice ili povrSina na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu
pristupa do gradevne Cestice.

Samostojeca gradevina je gradevina koja je odmaknuta od bocnih meda.
Poluugradena gradevina je gradevina izgradena na jednoj bocnoj medi, tako da sa
susjednom gradevinom na toj medi cine sklop dviju spojenih gradevina (dvojna gradevina)
ili zavrsetak niza.

Ugradena gradevina je gradevina izgradena izmedu dvije bocne mede, tako da sa
susjednim

gradevinama na tim medama cine sklop vise spojenih gradevina (niza).

Etaza je naziv za pojedinu visinsku razinu gradevine (podrum — Po, suteren — Su, prizemlje — Pr, kat
- K'i potkrovlje - Pk).

Podzemna etaza je podrum (Po), dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise
od 50% svoga volumena u konacno uredeni zaravnani teren i Ciji se prostor nalazi ispod
poda prizemlja, odnosno suterena, pri ¢emu gorniji rub stropne konstrukcije podruma moze
biti uzdignut najviSe 1,0m iznad nivoa okolnog uredenog terena

Nadzemne etaze su suteren (Su), prizemlje (Pr), kat (K), potkrovlje (Pk) i podrum (Po),
ako je gornji rub stropne konstrukcije podruma biti uzdignut vise od 1,0m iznad nivoa
okolnog uredenog terena

Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga

volumena u konacno uredeni i zaravnati teren uz procelje gradevine, odnosno da je najmanje

jednim svojim proceljem izvan terena.

Prizemlje (Pr) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno najvise 1,5 m
iznad konacno uredenog i naravnatog terena mjereno na najnizoj tocki uz procelje gradevine ili Ciji
se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).

Kat (K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva stropa iznad prizemlja.

Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog
ili zaobljenog krova, pri cemu moze imati najvecu visinu nadozida 120cm. Potkrovlje oblikovano
kosim krovom moze imati najveci nagib 45°.

Krovna kucica je dio krovne konstrukcije kosog krovista, koji sluzi za ugradnju okomitog prozora za
osvjetljenje prostora potkrovlja. Sirina prednjeg procelja krovne kuéice ne smije biti ve¢a od 1/3
duZine procelja gradevine, odnosno ne vise od 3,0m. Krovne kucice mogu se izvoditi na najmanjem
medusobnom horizontalnom razmaku od jednog razmaka rogova.

Visina gradevine (v) - visina do vijenca, mjeri se od konacno naravnanog i uredenog
terena uz procelje gradevine na njegovu najnizem dijelu do gornjeg ruba vijenca.



Ukupna visina gradevine (V) — visina do sljemena, mjeri se od konacno naravnanog i
uredenog terena uz procelje gradevine na njegovu najnizem dijelu do najvise tocke krova
(sliemena).

Osnovna gradevina jest gradevina osnovne namjene odredene Planom (stambene,
gospodarske, javne i drustvene i druge namjene), pri ¢emu je osnovnu namjenu gradevine
moguce odrediti u svim njenim dijelovima.

Pomoc¢na gradevina jest gradevina za smjestaj vozila - garaza, spremiste, drvarnica, vrtna sjenica,
nadstresnica, solarni kolektor i slicna gradevina koja ne predstavlja uredenje okucnice, a koja se
gradi na gradevnoj cestici namijenjenoj gradnji osnovne gradevine neke druge namjene.
Pomo¢nom gradevinom smatra se i cisterna, spremnik, septi¢ka jama i slicna gradevina, te bazen.
Uvjeti gradnje za pomocne gradevine odredeni ovom Odlukom odnose se na pomocne gradevine
koje nisu obuhvacene posebnim propisom.

Obiteljska kuca (S) je gradevina stambene namjene s najvise tri stambene jedinice.
Osim stambene namjene dopusten je i smjestaj poslovnih sadrZaja, uz uvjet da stambena
namjena zauzima vise od 75% ukupne gradevinske (bruto povrsine) - GBP.

Stambena gradevina (S) je gradevina stambene namjene s najvise tri stambene
jedinice, koja se gradi na gradevnoj cestici cija je minimalna povrsina veca od povrsine
gradevne cestice obiteljske kuce. Osim stambene namjene dopusten je i smjestaj poslovnih
sadrZaja, uz uvjet da stambena namjena zauzima vise od 50% ukupne gradevinske (bruto
povrsine) - GBP

Visestambena gradevina (S) je gradevina stambene namjene s Cetiri ili vise stambenih
Jjedinica. Osim stambene namjene dopusten je i smjestaj poslovnih sadrZaja, uz uvjet da
stambena namjena zauzima vise od 50% ukupne gradevinske (bruto povrsine) - GBP
Gradevina poslovne namjene (K) je gradevina unutar koje se moze obavijati jedna il
vise poslovnih djelatnosti (uredi, trgovina) u skladu sa vaZzedim propisima.

Gradevina javne i/ili drustvene namjene (D) je gradevina unutar koje se moZe
obavijati jedna ili vise javnih djelatnosti (upravna, socijaina, zdravstvena, predskolska,
skolska, kulturna, vierska i slicno).

UsluzZna gradevina je gradevina unutar koje se moZe obavijati jedna ili vise usluZnih
djelatnosti (trznica, servisi, obrti i slicno).

Ugostiteljska gradevina je gradevina unutar koje se moZe obavijati jedna ili vise
ugostiteljskih ili smjestajnih usluga (restoran, prenociste, hotel, motel i slicno).
Gospodarska gradevina (I) je gradevina unutar koje se moZe obavijati neka od
gospodarskih djelatnosti (proizvodnja, zanatstvo, uzgoj sitne i krupne stoke, smjestaj
poljodjelskih proizvoda i poluproizvoda).

Sportska gradevina (R) je gradevina unutar koje se moZe obavijati neka od sportskih i
rekreacijskih aktivnosti (sportska dvorana, otvoreni i zatvoreni bazeni i drugo).

Komunalna gradevina je gradevina unutar koje se obavija odredena komunalna
djelatnost (groblja, sortirnica, reciklaza i ostale deponije), djelatnosti vezane za energetiku
(trafostanice, plinovod, plinske i redukcijske stanice) i elektronicka komunikacijska
infrastruktura (telefonske centrale, odasiljaci u pokretnoj i nepokretnoj mreZi),
vodoopskrbu (vodocrpiliste, vodotoranj, vodosprema, vodoopskrbni cievovodi) i odvodnju
(procistaci otpadnih voda, kolektors).

Interpolacija - gradnja na gradevnoj Cestici koja se nalazi u preteZito izgradenom ulic(nom potezu,

odnosno pretezito dovrSenom predjelu.

Povrsine izvan naselja za izdvojene namjene - izdvojene namjene su specificne funkcije koje
svojom veli¢inom, strukturom i nacinom koriStenja odudaraju od naselja. U povrSinama za
izdvojene namjene moZe se u skladu s &lankom 81. PPZZ planirati mje$ovita namjena. Grupe
izdvojenih namjena (osim mjeSovite) su: gospodarska (proizvodna namjena — I; poslovna namjena -
K; ugostiteljsko - turisticka namjena / hotel (T1), sportsko - rekreacijska namjena (R) i groblja (G).

Gradivi dio gradevne cestice je dio gradevne Cestice u koji se moraju smjestiti ortogonalne
projekcije svih gradevina na gradevnoj Cestici - osnovne i pomocne gradevine. U gradivi dio
gradevne Cestice ne mora se smjestiti izgradnja koja predstavlja uredenje okucnice, kao Sto su
parkiraliSsta, manipulacijske povrsine, prilazi gradevinama, interni putovi, rampe, cisterne,
spremnici i upojni bunari, koji su svi manje od 1,0m iznad konac¢no naravnatog terena na svakom
pojedinom mjestu neposredno uz gradevinu; potporni zidovi i nasipi prema konfiguraciji terena te
dijelovi gradevine kao Sto su vijenci, oluci, erte, elementi zastite od sunca, rasvjetna tijela, reklame



1.

i slicni elementi istaknuti do 50cm izvan ravnine procelja gradevine, te i drugi zahvati omoguceni
odredbama.

Lokalni uvjeti su prirodne, funkcionalne, ambijentalne i oblikovne posebnosti i vrijednosti:

- reljef, voda, zelenilo;
- posebno vrijedni dijelovi prirodnog naslijeda i kulturno-povijesnih gradevina i cjelina;
- karakteristicni i vrijedni pogledi i slike mjesta;
- ambijenti, mjesta okupljanja i sastajanja ljudi te pojedine gradevine;
- trgovi, ulice i druge javne povrsine;
- veli¢ina i izgradenost gradevnih Cestica, nacin gradnje te visina i povrSina postojecih
gradevina;
- opremljenost komunalnom i prometnom infrastrukturom;
- komunalna oprema;
druge posebnosti i vrijednosti, o kojima pri izradi detaljnijih prostornih zahvata treba voditi
racuna.
Najmanji prostorni obuhvat za koji se utvrduju lokalni uvjeti je dio ulicnog poteza koji Cini

prostornu cjelinu i sastoji se od najmanije tri gradevne Cestice u nizu.

ODREDBE ZA PROVEDBU

UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENA POVRSINA NA PODRUCIU OPCINE

Clanak 5.

(1) Planom su odredene slijede¢e osnovne namjene povrsina:

1.

Gradevinska podrucja naselja (mjeSovita namjena)
a) izgradeni dio gradevinskih podrucja naselja
b) neizgradeni dio gradevinskih podrucja naselja
c) neizgradeni ali uredeni dio gradevinskih podrucja naselja
Izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja
a) neizgradeni dio izdvojenog dijela gradevinskog podrucja naselja Donja Zdencina
b) neizgradeni dio izdvojenog gradevinskog podrucja naselja Zeleni grad — Kupinec (novo naselje)
Izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja
a) gospodarska namjena:
- proizvodna i /ili poslovna namjena (I, K)
- komunalno — servisna namjena (K3)
- ugostiteljsko - turisticka namjena / hotel (T1)
b)  sportsko - rekreacijska namjena (R)

c) rekreacijsko — edukacijska namjene (RE)



d) groblja (+)

4. Povrsine izvan gradevinskih podrucja
a) poljoprivredne povrsine
- vrijedno obradivo tlo (P2)
- ostalo obradivo tlo (P3)
b)  Sumske povrsine
- $ume gospodarske namjene (51)
- zastitne Sume (52)
- $uma posebne namjene / park-$uma (353)
c) ostalo poljoprivredno tlo, Sume i $umsko zemljiste (PS)
d) vodne povrsine (V)
5. Infrastrukturni sustavi
a) autocesta (IS1)
b)  Zeljeznicka pruga (1S2)
c) benzinska postaja uz autocestu (I1S3)
d) trafostanica (1S4)
e) UPOV Donja Zdencina (IS5).
(2) Razmjestaj i velicina povrsina iz stavka 1. prikazani su na kartografskom prikazu broj 1.

KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA u mjerilu 1 : 25000.
(3) Granice gradevinskih podrucja naselja i izdvojenih gradevinskih podrucja detaljno su odredene na

kartografskim prikazima broj 4. GRADEVINSKA PODRUCJA u mijerilu 1:5000 i prolaze u pravilu granicama
katastarskih Cestica.

(4) Gradevinska podrucja naselja sastoje se od gradevinskih podrucja naselja (Beter, Donja Purgarija,
Donja Zdencina, Goli Vrh, Gonjava, Gornja Purgarija, Gornja Zdencina, Klin¢a Sela, Kozlikovo, Kupinec, Novo Selo
Okic¢ko, Poljanica Okicka, Repisce i Trzi¢) i izdvojenog dijela gradevinskog podrucja naselja (Donja Zdencina) na
kojima se predvida gradnja novog ili proSirenje postojeceg naselja. Unutar gradevinskog podrucja naselja prostor
je mjeSovite namjene, u kojem se smjestaju, pored stanovanja, sve funkcije sukladne namjeni, rangu i znacenju
naselja (Skolstvo, zdravstvo, kultura, sport, trgovina, ugostiteljstvo, turizam, javne zelene povrsine, groblja, servisi
i sli¢no). Uz gradevinska podrucja naselja planirani su i izdvojeni dijelovi gradevinskih podrucja naselja: Donja
Zdencina i Zeleni grad — Kupinec (novo naselje).

(5) Planom su planirana izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja proizvodne i/ili poslovne namjene
(1, K), komunalno-servisne namjene (K3), ugostiteljsko-turisticke namjene(T1), sportsko - rekreacijske namjene
(R), rekreacijsko — edukacijska namjene (RE), groblja (+), trafostanice (IS4) i UPOV-a Donja Zdencina (IS5) te
oznacena na kartografskim prikazima broj 4. GRADEVINSKA PODRUCIJA u mjerilu 1:5000.

(6) Gradevinska podrucja naselja i izdvojeno gradevinsko podrucje mjesSovite namjene Zeleni grad —
Kupinec (novo naselje), za koja je odredena obveza izrade UPU-a, predstavljaju gradevinska podrucje mjeSovite
namjene, unutar kojih su moguce razli¢ite namjene (stambene, javne i drustvene, gospodarske, sportsko —
rekreacijske, ugostiteljsko — turisticke i druge).



(7) Osim izdvojenog gradevinskog podrucja mjeSovite namjene Zeleni grad — Kupinec (novo naselje) i
Donja Zdencina, ostala izdvojena gradevinska podrucja za koja je odredena obveza izrade UPU-a predstavljaju
podrucja jedne namjene — gospodarske (I, K).

(8) Groblje (G) je povrsina na kojoj je, osim uredenja grobnih mjesta, dopusteno graditi/uredivati
iskljuCivo pratece sadrzaje osnovne funkcije — mrtvacnice, gradevine za prodaju cvijeca i svijeca te pratece
prometne povrsine (parkiralista). Povrsina groblja treba sadrzavati najmanje 20% uredenih zelenih povrsina.

(9) Planirane linijske infrastrukturne povrsine (planirani koridori ili trase) odredene su aproksimativno u
prostoru, uzimajuéi u obzir da ¢e se to€na trasa odrediti idejnim rjeSenjem (projektom) za pojedini zahvat u
prostoru.

(10) Razgranicenje povrsina zastiéenog poljoprivrednog zemljista provodi se odredivanjem
granica kategorija zastite poljoprivrednog zemljista, a na temelju boniteta tla. Bonitetnim vrednovanjem zemljista,
uz uvaZavanje osobitosti sistemskih jedinica tala, zemljiSta su svrstana u dvije prostorne kategorije, prema gradaciji
kvalitete tla: vrijedno obradivo tlo (P2) i ostala obradiva tla (P3).

(11) Sumske povriine su prirodno oblikovani prostori zelenila unutar obuhvata Plana. Planom su
utvrdene sljedece grupe Sumskih povrsina:

- $ume gospodarske namjene - privatne i drzavne (S1) su $ume i $umska zemljiéta koja se
uz oCuvanje i unapredenje njihovih opcekorisnih funkcija koriste prvenstveno za
proizvodnju Sumskih proizvoda;

- zastitne Sume (S2) su Sume i Sumska zemljisSta koja uz oCuvanje i unapredenje njihovih
opcekorisnih funkcija, prvenstveno sluze za zastitu tla, voda, naselja, objekata i druge
imovine; 5

- Sume posebne namijene / park-Sume (S3) su Sume i Sumska zemljiSta unutar podrudja
zasticenih na temelju propisa o zastiti prirode.

2. UVIETI ZA UREDENJE PROSTORA

2.1.  Gradevine od vaZnosti za Driavu i Zupaniju

Clanak 6.

(1) Gradevine od vaZnosti za Drzavu odredene su Uredbom o odredivanju gradevina od vaZnosti za
Republiku Hrvatsku te Programom prostornog uredenja drzave, a gradevine od vaZnosti za Zupaniju Prostornim
planom Zagrebacke Zupanije. Planom se ti zahvati utvrduju kao zahvati u prostoru koji su preuzeti kao obveza iz
planova viseg reda.

(2) Uvjeti za izgradnju za zahvate u prostoru od vaZnosti za Drzavu utvrduju se na temelju izradenih
stru¢nih podloga, a za zahvate u prostoru od vaznosti za Zupaniju utvrduju se na temelju idejnog rje$enja.

2.1.1. Gradevine od vaznosti za Drzavu

Clanak 7.

Gradevine od vaZnosti za Drzavu utvrduju se Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske, kao
temeljnim drZzavnim dokumentom za usmjeravanje razvoja u prostoru.



2.1.2. Gradevine od vaZnosti za Zupaniju

Clanak 8.

Gradevine od vaZznosti za Zagrebacku Zupaniju utvrduju se Prostornim planom Zagrebacke Zupanije.

2.2.  Gradevinska podrucja naselja

Clanak 9.

(1) PovrSine gradevinskih podrudja naselja prikazane su u kartografskim prikazima Plana. U
kartografskom prikazu 1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA u mijerilu 1: 25000 prikazano je opée razgranicenje
povrsina.

(2) Gradevinsko podrucje naselja predvideno je za daljnju izgradnju naselja, a sastoji se od izgradenog i
neizgradenog dijela koji je u funkciji daljnjeg razvitka naselja.

(3) Neizgradeni dio gradevinskog podrucja se sastoji od:
- neizgradenog ali uredenog dijela gradevinskog podrucja;
- neizgradenog i neuredenog dijela gradevinskog podrucja.

(4) Planom su utvrdena gradevinska podrucja naselja (postojecih i novih) - povrSine mjeSovite namjene
(M) unutar kojih se mogu graditi stambene, stambeno - poslovne i poslovno — stambene gradevine, gradevine
javne i drustvene namjene, gospodarske gradevine (poslovne i/ili proizvodne), ugostiteljsko — turisticke
gradevine, Sportsko - rekreacijske gradevine i gradevine infrastrukture te uredivati zelene povrsine. Dopustene
veli¢éine gradevina (osim stambenih) koje se mogu graditi unutar povrsina mjeSovite namjene u naseljima
propisane su Planom.

(5) Planom su utvrdena izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja za vece komplekse gospodarske
namjene (proizvodne - |, poslovne - K i ugostiteljsko-turisticke namjene — T1).

(6) Parcelacija zemljista u svrhu osnivanja gradevnih Cestica mozZe se obavljati samo unutar gradevinskog
podrucja naselja i izdvojenih gradevinskih podrucja.

(7) Sve poljoprivredno zemljiste u gradevinskom podrucju naselja, koje je Planom odredeno za drugu
namjenu, moze se do prenamjene i dalje koristiti za poljoprivrednu namjenu.

Clanak 10.

(1) PovrSine mjesSovite namjene planirane su za izgradnju stambenih gradevina (obiteljske kuce,
stambene gradevine, stambeno - poslovne gradevine, poslovho — stambene gradevine i viSestambene
gradevine), a nalaze se unutar postojeceg i planiranog gradevnog podrucja naselja.

(2) U gradevinskom podrucju pojedinih naselja predvidena je mjesovita namjena (M), a unutar
neizgradenih dijelova GPN gdje je predvidena izrada Urbanistickog plana uredenja moguca je namjena:

- mjesovita - preteZito stambena namjena (M1);



- mjesovita - preteZito poslovna namjena (M2).

(3) Na gradevinskim cCesticama mjeSovite — preteZito stambene namjene (M1), u sklopu glavne
(stambeno - poslovne) ili pomocéne gradevine ili kao samostojeca gradevina dopusteno je uredivanje prostora za
sve sadrZaje koji se u skladu sa vaze¢im propisima mogu graditi u naselju.

(4) Poslovni, trgovacki, ugostiteljski i usluzni prostori iz prethodnog stavka mogu se nalaziti:
- u sklopu stambeno — poslovnih gradevina;

- u sklopu posebnih gradevina na gradevnim Cesticama stambene, stambeno — poslovne ili poslovno
—stambene namjene;

- na zasebnim gradevnim Cesticama u zonama mjeSovite namjene.

(5) U postojec¢im stambeno - poslovnim gradevinama sa nepovoljnijim odnosom poslovnog prostora u
odnosu na stambeni isti se moZe zadrzati, ali bez mogucénosti poveéanja u korist poslovnog prostora.

(6) Nacin i uvjeti gradenja odredeni odredbama odnose se na gradenje novih i rekonstrukciju postojecih
gradevina.

(7) Iznimno, kod rekonstrukcije postojecih (legalno izgradenih) gradevina moZe se zadrZati postojece
gradevno stanje (veca visina gradevina, veca izgradenost Cestice, manja udaljenost gradevine od mede susjedne
Cestice od propisanih Planom).

Clanak 11.

(1) Povrsine za javnu i drustvenu namjenu mogu se uredivati u gradevinskim podrucjima svih naselja, pri
¢emu su moguce sljedeée namjene:

- upravna (D1);

- predskolska (D2) i skolska (D3);
- vjerska (D4);

- kulturna (D5);

- zdravstvena i socijalna (D6).

(2) Unutar gradevina/povrsina javne i drustvene namjene u postojeé¢im naseljima mogu se uredivati
prostori koji upotpunjuju i sluZze osnovnoj namjeni koja se obavlja u tim gradevinama: ugostiteljstvo, manje
trgovine, prostori uprave i sl. (u sklopu gradevine osnovne namjene) te manji hoteli (do 30 leZaja).

Clanak 12.

(1) Gospodarska namjena — poslovna (K) obuhvaéa postojecée i planirane povrsine na kojima se mogu
graditi gradevine poslovne namjene.

(2) Na povrsinama gospodarske namjene — poslovne (K) mogu se graditi i veci trgovacki centri (preko
1.500m’ GBP) i prodajni saloni sa pratec¢im parkiralistima (otvorenim i zatvorenim) i dr.



Clanak 13.

(1) Gospodarska namjena — proizvodna (I) obuhvada postojece i planirane povrsine na kojima se mogu

graditi gradevine proizvodne namjene.

(2) Na povrsinama gospodarske namjene - proizvodne (I) mogu se graditi sve vrste industrijskih,
obrtni¢kih i drugih gospodarsko - proizvodnih gradevina, veéih skladiSta te pratecih trgovackih, poslovnih,
upravnih i uredskih gradevina, pod uvjetom da ne zagaduju okolis.

Clanak 14.
(1) Sportsko - rekreacijska namjena unutar gradevinskih podruéja naselja moguca je kao:
- uredenje Sportsko — rekreacijskih terena sa prateé¢im gradevinama,
- uredenje Sportsko — rekreacijskih terena bez mogucénosti gradnje bilo kojih gradevina.

(2) PovrSine Sportsko — rekreacijskih terena sa prateéim gradevinama podrazumijevaju uredenje i
izgradnju manjih ugostiteljskih sadrZaja, prateéih trgovackih sadrzaja (servis i prodaja Sportske opreme),

gradevina za klupske prostorije, sanitarije, svlacionice i slicno.

(3) Povrsine Sportsko — rekreacijskih terena bez pratecih gradevina podrazumijevaju uredenje i izgradnju

samo Sportskih terena bez ikakvih pratecih gradevina.

(4) Uvjeti za izgradnju Sportsko — rekreacijskih terena sa prateé¢im gradevinama propisani su odredbama.

Clanak 15.
(1) Sportsko - rekreacijska namjena unutar pojedinih naselja mogu¢a je kao:
- uredenje Sportskih terena sa prateé¢im gradevinama (R1);
- uredenje Sportskih terena bez mogucnosti gradnje bilo kojih gradevina (R2).

(2) Povrsine sportskih terena sa pratec¢im gradevinama (R1) podrazumijevaju uredenje i izgradnju manjih
ugostiteljskih sadrzaja, pratecih trgovackih sadrzaja (servis i prodaja Sportske opreme), gradevina za klupske

prostorije, sanitarije, svlacionice i slicno.

(3) Povrsine Sportskih terena bez pratecéih gradevina (R2) podrazumijevaju uredenje i izgradnju samo

Sportskih terena bez ikakvih pratecih gradevina.

Clanak 16.

(1) Javne zelene povrsine (Z) su planski i/ili prirodno oblikovani prostori zelenila unutar gradevinskog
podrucja pojedinih naselja, namijenjeni odmoru i rekreaciji stanovnika koji ujedno sluze i doprinose stvaranju i

unaprjedenju slike mjesta.

(2) Unutar javnih zelenih povrsina iz stavka 1. mogu se graditi/postavljati samo parkovne gradevine
(otvoreni paviljoni, nadstresnice) kao zastita od sunca i kise ili za odrZzavanje manjih kulturnih dogadanja. Iznimno
je moguce kod perivoja smjestiti i manje ugostiteljsko - usluzne sadrzaje u obliku paviljonskih gradevina najvece

povrsine do 50m”.



(3) Iznimno se dopusta podzemno polaganje vodova infrastrukture u javnim zelenim povrsinama, ali po
mogucnosti njihovim rubom, pri ¢emu se mora voditi racuna da se ne oStecuju stabla i ostali vrijedni nasadi.

Clanak 16a.

(1) U gradevinskim podrucjima naselja dopusteno je uredenje kamp-odmorista, pri cemu se
pod pojmom kamp-odmoriste podrazumijeva ugostiteljski objekt za smjestaj namijenjen kracem
zadrzavanju gostiju, a osim ugostiteljske usluge smjestaja nudi i uslugu opskrbe pitkom vodom,
prikljucak za struju, mjesta za praznjenje kemijskih WC-a (kemijski WC ili stanica za praznjenje) i odvod
sivih voda te usluge recepcije na poziv.

(2) Najveci kapacitet kamp-odmorista iznosi 30 kamp-myjesta, odnosno 90 gostiju-kampista (ne
ukljucujucu djecu do 12 godina).

(3) U kamp-odmoristu nije dopusteno postavljanje mobilnih kucica.

Clanak 16b.
(1) Unutar gradevinskih podrucja naselja, dopusteno je uredenje kampova u domacinstvu, pri
cemu se pod pojmom kamp u domacdinstvu podrazumijeva ugostiteliski objekt za smjestaj u
neposrednoj blizini stambene kuce viasnika kampa (u dvoristu obiteljske kuce).

(2) Najvedi kapacitet kampa u domacinstvu iznosi 10 kamp-mjesta, odnosno 30 gostiju-kampista (ne
ukljuéujuéu djecu do 12 godina).

2.2.1. Opdi uvjeti za izgradnju i uredenje prometne i komunalne infrastrukture

Clanak 17.

(1) PovrSine prometnih i infrastrukturnih sustava obuhvacaju povrsine za gradnju i vodenje lokalne,
Zupanijske i drzavne infrastrukture unutar (ili preko) posebno planiranih pojaseva ili Cestica:

- prometne povrsine (cestovne i Zeljeznicke);

- elektroopskrbu i pratece uredaje;

- plinoopskrbu sa prateé¢im uredajima i postrojenjima;
- vodoopskrbu i odvodnju;

- elektroni¢ke komunikacije.

(2) Unutar prometnih pojaseva, ili neposredno uz njih, unutar GP-a pojedinih naselja dopusta se
izgradnja cjelokupne uli¢ne i cestovne mreze sa odgovarajuéim prate¢im prometno - usluznim gradevinama:

- benzinska postaja (BP);

- autobusna stajalista;

- javna parkiralista/garaze (P/G);
- pjesacke povrsine (PP).

(3) Pod ostalim povrSinama infrastrukturnih sustava podrazumijevaju se prostorni pojasevi i pojedine
gradevinske cestice unutar kojih se postavljaju (grade ili ukopavaju) infrastrukturne gradevine za ostale
komunalne sadrzaje (cjevovodi, dalekovodi, trafostanice, plinske podstanice, vodocrpne stanice, rezervoari za



pitku vodu, procistaci otpadnih voda, stupovi / odasilja¢i za gradevine elektroni¢kih komunikacija sa i bez
povezane opreme).

Clanak 18.

(1) Na javnim povrSinama dopusta se postavljanje kioska, pokretnih naprava, urbane opreme (klupe,
kosare za otpatke, posude za cvijece, uli¢na rasvjeta i dr.) i drugih privremenih gradevina (reklamne i oglasne
ploce, reklamni panoi i dr.). U skladu s odredbama za postavu kioska, pokretnih naprava i drugih konstrukcija
privremenih obiljezja izdaju se dozvole prema posebnim opc¢inskim odlukama.

(2) Kiosci, pokretne naprave, urbana oprema i druge privremene gradevine iz prethodnog stavka trebaju
biti smjesteni tako da ne umanjuju preglednost, ne ometaju promet pjesaka i vozila te da ne narusavaju
odrzavanje i upotreba postojecih javnih i komunalnih gradevina.

(3) Kiosk treba biti gradevina lagane konstrukcije, povrsine do 12m?, koja se moZe u cijelosti ili u
dijelovima prenositi i postavljati pojedinacno ili u grupama. Kiosci se smiju postavljati samo na javnim povrSinama
i ne smiju biti prikljuceni na sustav vodoopskrbe i odvodnje.

(4) Pokretnim napravama smatraju se i automati za prodaju napitaka i cigareta, vage za vaganje ljudi,
hladnjaci za sladoled, ugostiteljska kolica, peci za pecenje plodina, drvena spremista za prirucni alat i materijal
komunalnih pravnih osoba, sanduci za otpad, pokretne ograde ispred ugostiteljskih lokala, Satori, suncobrani i
podiji ispod kojih se obavlja ugostiteljska djelatnost i sl. Pokretne naprave postavljaju se na temelju odobrenja
nadleZznog ureda, a u skladu s odgovarajuc¢im opcinskim odlukama te odredbama Plana.

(5) Reklamne i obavijesne stupove i sli¢ne konstrukcije jednakih i vecih gabarita od onih
utvrdenih posebnim propisom Opcine Klinéa Sela o komunalnom redu, moguce je smijestiti unutar
gradevinskih Cestica gospodarske namjene koje se nalaze u gradevinskim podrucjima gospodarskih i/ili
poslovnih zona, te izvan gradevinskih podrucja, na poljopriviednom zemljistu i unutar zajednic¢kog
infrastrukturnog koridora uz autocestu Al. Visina ovih elemenata je najviSe 40m, a postavljaju se na
propisima odredenoj udaljenosti od prometnica i druge infrastrukture te najmanje za svoju visinu od
gradevne Cestice stambene ili javne namjene, uz ishodenje odobrenja i uvjeta propisanih od strane
javnopravnih tijela nadleznih za cestovni i Zeljeznicki promet te druge infrastrukturne gradevine, zastitu
prirode, zastitu i o¢uvanje kulturnih dobara te Opéine Klinc¢a Sela.

2.2.2. Uvjeti smjestaja i gradnje stambenih i ostalih gradevina gradevina unutar gradevinskih podrucja naselja

Clanak 19.

U izgradenim i neizgradenim ali uredenim dijelovima gradevinskih podrucéja naselja oznacenim na
kartografskom prikazu 4. GRADEVINSKA PODRUCJA u mjerilu 1:5000, za koja Planom nije propisana obveza izrade
urbanistickog plana uredenja, akt kojim se odobrava gradnja svih vrsta gradevina izdaje se neposrednom
provedbom Plana.

Gradevine stambene namjene

Clanak 20.



(1) Stambene gradevine (obiteljske kuce, stambene gradevine, stambeno - poslovne gradevine i
viSestambene gradevine) mogude je graditi u gradevinskim podrucjima naselja.

(2) Stambene gradevine se mogu graditi na gradevnim cesticama koje su komunalno opremljene, Sto
podrazumijeva izgradenu i uredenu prilaznu ulicu ili put te prikljucke na elektroopskrbu, plinoopskrbu,
vodoopskrbu i odvodniju.

(3) 1znimno se obiteljske kuce, stambene gradevine i stambeno - poslovne gradevine mogu graditi i uz
nizu razinu komunalne opremljenosti zemljista kao prijelazno rjesenje, ali s obvezom izgradnje prilazne ulice,
prikljucka na opskrbu elektricnom energijom, na lokalni izvor vodoopskrbe i izgradnju nepropusne sabirne jame.

(4) Stambene gradevine s usluznim prostorima za smjestaj veceg broja kucnih ljubimaca (vise od 10 pasa
ili 20 macaka, ili 50 malih glodavaca), zimska spremista manjih plovila (viSe od 10), zimska spremista kamp -
prikolica i slicno (vise od 10) ne smiju se graditi u naselju Klinca Sela.

Clanak 21.

(1) Na jednoj gradevinskoj Cestici moze se izgraditi samo jedna stambena ili stambeno — poslovna
gradevina s prateéim pomoc¢nim gradevinama, ili pak poslovna gradevina s prate¢im pomocénim gradevinama.
Ako je gradevina izvedena na nacin da su stanovi odvojeni okomitom ravninom, tada se gradevina smatra
dvojnom i postojecéa gradevinska Cestica moZe se preparcelirati. Preparcelacija se radi duz zajednickoga okomitog
zida, a uvjeti izravnog prilaza i najmanje dopustene veli¢ine Cestica moraju zadovoljavati uvjete i odredbe
propisane Planom.

(2) Oblik i veli¢ina gradevinske Cestice treba omoguditi njenu svrhovitu upotrebu i izgradnju. Ako su
postojece Cestice s vec¢ izgradenom gradevinom manje povrsine od Planom najmanje propisane veli¢ine

- moguca je gradnja, dogradnja i obnova gradevina na takvoj Cestici, ali pod uvjetom da konacna izgradenost
gradevinske Cestice ne bude veca od one propisane Planom. Postojece legalno izgradene gradevine na ¢esticama
manjim od propisanih ne mogu se tlocrtno povecavati ve¢ se mogu rekonstruirati unutar postojecih gabarita.

Obiteljske kuce

Clanak 22.

(1) U podrucjima planiranima za izgradnju stambenih gradevina (obiteljskih ku¢a) moguca je izgradnja
samostojedih, poluugradenih i ugradenih gradevina.

(2) Najmanja povrsina gradevinske Cestice iznosi za:
- samostojecu gradevinu 300m’;

- poluugradenu (dvojnu) gradevinu 250m>;

- ugradenu gradevinu (niz) 200m”°.

(3) Iznimno se stambena gradevina moze graditi i na manjoj gradevinskoj Cestici, ako se ta Cestica nalazi
u vec izgradenom dijelu naselja, ali ne manje od:

- samostojecu gradevinu 250m’;



- poluugradenu (dvojnu) gradevinu 200m?;
- ugradenu gradevinu (niz) 180m”°.

(4) U sluéaju interpolacije u vel izgradenim dijelovima naselja, nova se gradevina gradena na
poluugradeni nacin moZe graditi i na gradevinskoj parceli manje povrsine od 200m’ Cija Sirina ne
moZze biti manja od 10,0m pod uvjetom da je veli¢ina te gradevine i njena lokacija u skladu sa svim
odredbama koje se odnose na izgradenost, minimalne udaljenosti od javhe prometne povrsine,
susjedne mede i drugih gradevina.

(5) Najveca povrsina gradevinske Cestice nije ograni¢ena.
(6) Najmanija Sirina planirane gradevinske Cestice iznosi za:
- samostojecu gradevinu 14,0m;

- poluugradenu (dvojnu) gradevinu 12,0m;

- ugradenu gradevinu (niz) 8,0m.

(7) 1znimno, najmanija Sirina planirane gradevinske Cestice samostojece i poluugradene gradevine moze
iznositi 8,0m, u slucaju interpolacije u vec izgradenim dijelovima naselja, gdje uslijed izgradenosti na susjednim
gradevnim Cesticama nije moguce povecati Sirinu planirane gradevne Cestice.

(8) Najmanja Sirina planirane gradevinske Cestice na dijelu gdje se ostvaruje kolni prilaz s prometne

povrsine mora biti 3,0m.
(9) Najveca izgradenost gradevinske Cestice iznosi za:
- samostojecu gradevinu 40%;
- poluugradenu (dvojnu) gradevinu 45%;
- ugradenu gradevinu (niz) 50%.

(10) I1znimno se moZe dozvoliti i veci postotak izgradenosti u slucajevima kada se radi o uglovnicama ili o
neophodnim preinakama postojecih gradevina, ali ne vise od 60% i to pod uvjetom da se ne narusi ambijentalna
cjelovitost prostora. Za ve¢ formirane gradevinske Cestice uvaZava se postojeca legalna izgradenost Cestice u
trenutku zahvata na istoj.

(11) Najveci broj nadzemnih etazZa iznosi tri nadzemne etaZe, pri ¢emu se zavrsna etaZa obvezno oblikuje
kao potkrovlje, uz moguénost gradnje vise podrumskih etaza.

(12) Najveca visina gradevine (v) iznosi 9,0m a ukupna visina gradevine (V) iznosi 12,0m.

(13) Krovista se mogu izvoditi kao ravna, kosa, bacvasta ili slicno, s nagibom izmedu 25° i 45°. I1znimno,
kroviSta se mogu izvoditi s nagibom kosine izmedu nagiba ravnog krova (6°) i 25° ali u tom slucaju potrebno je
kroviSte zakloniti odgovaraju¢im nadozidom iznad vijenca procelja - atikom. Kad se najvisa etaza radi kao
uredeno potkrovlje, u tom slucaju dio krova moze imati i strmiji nagib ali ne u povrsni veéoj od 20% ukupne
povrsine krova (krovne kudice). Na uli¢noj strani krovista moraju imati rijeSen odvod krovne vode u sustav
odvodnje oborinskih voda.

(14) Najveci nadzemni koeficijent iskoristivosti (Kisn) iznosi za:

samostojecu gradevinu 1,20;

- poluugradenu (dvojnu) gradevinu 1,35;
- ugradenu gradevinu (niz) 1,50;

- ugradenu gradevinu — uglovnicu 1,80.



(15) Najmanja povrsina gradevinske parcele pod zelenilom utvrduje se sa 30% povrsine gradevinske
Cestice.

(16) Na gradevinskoj Cestici potrebno je osigurati najmanje prostor za 1 PGM/1 stan.

(17) Na gradevinskoj Cestici moguca je gradnja viSe pomocnih gradevina, ali njihove ukupne tlocrtne i
razvijene povrsine zajedno sa povrSinama glavne gradevine ne smiju prije¢i utvrdene najveée dopusStene na
gradevnoj parceli.

(18) Kod izdavanja uvjeta za izgradnju gradevna Cestica mozZe se iznimno formirati tako da se
katastarskoj cCestici, koja povrSinom vecom od polovice ulazi u gradevinsko podruéje, moze prikljuciti njen
preostali dio ili dio potreban za formiranje gradevne Cestice.

(19) Rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina na cesticama jednakim ili
vecim od najmanje propisanih izvodi se po pravilima kao za novogradnju.

Stambene gradevine

Clanak 23.

(1) U gradevinskim podrucjima naselja moguca je izgradnja samostojecih, poluugradenih i ugradenih
stambenih gradevina.

(2) Najmanja povrsina gradevinske Cestice iznosi za:

- samostojecu gradevinu 800m’;

- poluugradenu (dvojnu) gradevinu 630m’;

- ugradenu gradevinu (niz) 500m”.

(3) Najveca povrsina gradevinske Cestice nije ogranicena.

(4) Najmanja Sirina planirane gradevinske Cestice iznosi za:

- samostojecu gradevinu 20,0m;

- poluugradenu (dvojnu) gradevinu i ugradenu gradevinu (niz) 18,0m.

(5) Najmanja Sirina gradevinske Cestice na dijelu gdje se ostvaruje kolni prilaz s prometne povrsine iznosi
5,0m.

(6) Pri oblikovanju gradevinske Cestice prema lokacijskim uvjetima treba planirati da se Cestica kracom
medom oslanja na rub Cestice prometnice (regulacijsku liniju).

(7) Najveda izgradenost gradevinske Cestice iznosi za:
- samostojeéu gradevinu 35%;
- poluugradenu (dvojnu) gradevinu 45%;

- ugradenu gradevinu (niz) 50%.



(8) Moze se iznimno dozvoliti i vei postotak izgradenosti u slu¢ajevima kada se radi o uglovnicama ili o
neophodnim preinakama postojec¢ih stambenih gradevina, ali ne vise od 60%. Za ve¢ utvrdene i oblikovane
gradevinske Cestice uvazava se postojeca legalna izgradenost Cestice u trenutku zahvata na istoj.

(9) Najveci broj nadzemnih etaZza stambene gradevine s kosim krovom iznosi tri nadzemne etaze, uz
mogucnost gradnje vise podrumskih etaza.

(10) Najveci broj nadzemnih etaza stambene gradevine s ravnim krovom iznosi Cetiri nadzemne etaze,
pri cemu tlocrtna povrsine zavrsne etaze moZe iznositi najvise 70% tlocrtne povrsine etaZe ispod zavrsne etaze.

(11) U stambenoj gradevini moguca je gradnja vise podrumskih (Po) etaza.

(12) Visina stambene gradevine (v) iznosi najvise 11,50m.

(13) Krovista se mogu izvoditi kao ravna, kosa, bacvasta ili slicno, s nagibom izmedu 25° i 45°. Iznimno,
krovista se mogu izvoditi s nagibom kosine izmedu nagiba ravnog krova (6°) i 25° ali u tom slucaju potrebno je
kroviSte zakloniti odgovaraju¢im nadozidom iznad vijenca procelja - atikom. Kad se najvisa etaza oblikuje kao
potkrovlje, u tom slucaju dio krova moZze imati i strmiji nagib ali ne u povrsni ve¢oj od 20% ukupne povrsine krova
(krovne kudice). Na uli¢noj strani krovista moraju imati rijeSen odvod krovne vode u sustav odvodnje oborinskih
voda.

(14) Najvedi koeficijent iskoristivosti nadzemni (K,) ogranicen brojem nadzemnih etaza i vrstom
gradevine i iznosi za:

- samostojecu gradevinu 1,05;

- poluugradenu (dvojnu) gradevinu 1,35;
- ugradenu gradevinu (niz) 1,50;

- ugradenu gradevinu - uglovnicu 1,80.

(15) Najmanja povrsina gradevinske parcele pod zelenilom utvrduje se sa 30% povrsine gradevinske
Cestice.

(16) Na gradevinskoj Cestici potrebno je osigurati uredeni prostor za najmanje 1 PGM/1 stan.

(17) Na gradevinskoj Cestici moguca je gradnja viSe pomocnih gradevina smjestenih iza gradevinske crte
glavne gradevine, odnosno u dubini gradevinske Cestice iza glavne gradevine.

(18) Rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina na Cesticama jednakim ili
ve¢im od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeci parametri veci od propisanih
mogu zadrZati, ali bez povecanja.

(19) Rekonstrukcija postojecih stambenih gradevina moguda je i na gradevinskim Cesticama manjim od
propisanih za novu gradnju, uz uvjet da se zadrZe horizontalni i vertikalni obrisi postojeée gradevine (tlocrtni oblik
i velicina te broj etaza).

(20) Kod izdavanja uvjeta za izgradnju gradevna Cestica moZe se iznimno formirati tako da se katastarskoj
Cestici, koja povrsinom vecom od polovice ulazi u gradevinsko podrucje, moze prikljuciti njen preostali dio ili dio
potreban za formiranje gradevne Cestice.

(21) Gradnja zamjenskih stambenih gradevina mogucéa je i na gradevinskim cesticama manjim od
propisanih za novu gradnju, uz uvjet da se zadrze horizontalni i vertikalni obrisi postojeée gradevine (tlocrtni oblik
i veli¢ina te broj etaza). Svi ostali uvjeti koji se odnose na nove stambene gradevine moraju biti zadovoljeni.



Stambeno — poslovne i viSestambene gradevine

Clanak 24.

(1) U gradevinskim podrucjima naselja moguca je izgradnja samostojecih, poluugradenih i ugradenih
stambeno — poslovnih i viSestambenih gradevina.

(2) Najmanja povrSina gradevinske Cestice je za izgradnju samostojeée stambeno - poslovne i
viSestambene gradevine iznosi za:

- samostojeéu gradevinu 630m’;

- poluugradenu (dvojnu) gradevinu 560m>;

- ugradenu gradevinu (niz) 350m”.

(3) Najveca povrsina gradevinske Cestice nije ograni¢ena.
(4) Najmanja Sirina gradevinske Cestice iznosi za:

- samostojecu gradevinu 18,0m;

- poluugradenu (dvojnu) gradevinu 16,0m;

- ugradenu gradevinu (niz) 10,0m.

(5) Najmanja sirina gradevinske cestice na dijelu gdje se ostvaruje kolni prilaz s prometne povrsine mora
biti 5,0m.

(6) Pri oblikovanju gradevinske Cestice prema lokacijskim uvjetima treba planirati da je Cestica kra¢om
medom naslonjena na rub gradevinske Cestice prometne povrsine (regulacijska linija).

(7) Najveca izgradenost gradevinske Cestice iznosi za:
- samostojecu gradevinu 50%;

- poluugradenu (dvojnu) gradevinu 65%;

- ugradenu gradevinu (niz) 75%.

(8) 1znimno se dopusta i veéi postotak izgradenosti u slucajevima kada se radi o uglovnicama ili o
neophodnim preinakama postojec¢ih stambeno - poslovnih gradevina, ali ne vise od 80%. Za vel izgradene
gradevinske Cestice uvaZava se postojeca legalna izgradenost Cestice u trenutku zahvata na istoj.

(9) Najveci broj nadzemnih etaza iznosi tri nadzemne etaze, uz moguénost gradnje vise podrumskih

etaza.
(10) Visina stambene gradevine (v) iznosi najvise 11,50m.

(11) Najvedi koeficijent iskoristivosti nadzemni (Kisn) ogranicen je brojem nadzemnih etaza i vrstom

gradevine iiznosi:
- samostojecu gradevinu 1,50;
- poluugradenu (dvojnu) gradevinu 1,95;

- ugradenu gradevinu (niz) 2,25.



(12) Krovista se mogu izvoditi kao ravna, kosa, bacvasta ili slicno, s nagibom izmedu 25° i 45°. Iznimno,
krovista se mogu izvoditi s nagibom kosine izmedu nagiba ravnog krova (6°) i 25° ali u tom slucaju potrebno je
kroviSte zakloniti odgovaraju¢im nadozidom iznad vijenca procelja - atikom. Kad se najvisa etaza oblikuje kao
potkrovlje, u tom slucaju dio krova moZze imati i strmiji nagib ali ne u povrsni ve¢oj od 20% ukupne povrsine krova
(krovne kudice). Na uli¢noj strani krovista moraju imati rijeSen odvod krovne vode u sustav odvodnje oborinskih
voda.

(13) Najmanja povrsina pejsazno uredenog dijela gradevinske ¢estice mora biti 30% iste.

(14) Na gradevinskoj je Cestici potrebno osigurati najmanje po 1 PGM/stanu i 1 PGM/poslovhom
prostoru te prostor za zaustavljanje jednog dostavnog vozila (ako to nije moguée unutar pojasa postojece
prometnice bez ogranicavanja kretanja vozila i pjeSaka).

(15) Na gradevinskoj Cestici dopusta se gradnja samo jedne pomocéne gradevine smjeStene iza
gradevinske crte glavne gradevine.

(16) Rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina na Cesticama jednakim ili
vecim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojecéi parametri veéi od propisanih
mogu zadrZati, ali bez povecanja.

(17) Rekonstrukcija postojec¢ih stambenih gradevina moguca je i na gradevinskim Cesticama manjim od
propisanih za novu gradnju, uz uvjet da se zadrZe horizontalni i vertikalni obrisi postojeée gradevine (tlocrtni oblik
i veli¢ina te broj etaza).

(18) Gradnja zamjenskih stambenih gradevina mogucda je i na gradevinskim cesticama manjim od
propisanih za novu gradnju, uz uvjet da se zadrZe horizontalni i vertikalni obrisi postojeée gradevine (tlocrtni oblik
i veliina te broj etaza). Svi ostali uvjeti koji se odnose na nove stambene gradevine moraju biti zadovoljeni.

Gradevinska i regulacijska linija

Clanak 25.

(1) Gradevinska linija je linija na kojoj se obavezno mora graditi prednje procelje gradevine. U slucaju
gradnje gradevine na uglovnoj parceli, tada se gradevinska linija utvrduje prema objema prometnicama.

(2) Udaljenost gradevinske linije glavne gradevine od regulacijske linije ulice iznosi najmanje 5,0m.

(3) 1znimno, ako se gradevinska linija planirane gradevine prilagoduje uobicajenim gradevinskim linijama
izgradenih gradevina duz iste prometnice, gradevinska linija moZe biti i na manjoj udaljenosti od 5,0m
regulacijske linije te je u tom slucaju dopustena i izgradnja na regulacijskoj liniji.

(4) Polozaj regulacijske linije odreduje se tako da se od osi (postojecih i planiranih) prometnica utvrdi
rubna linija prometnog/ulicnog pojasa u skladu sa planerskim i uvjetima na terenu. Ako je Sirina planiranog
ulicnog pojasa veca od raspoloZivog prostora (zbog postojece izgradnje), zadrzava se postojeci polozaj rubne
linije uz uvjet da se kod rekonstrukcije spomenutih gradevina ova udaljenost ne smije smanjivati, odnosno da se
kod rusenja postojecih i gradnje zamjenskih gradevina gradevinska linija ne smije pribliziti osi prometnice.



(5) Kod gradevina koje se grade na regulacijskoj liniji istaci na pojedinim katovima (loggie, balkoni ili
erkeri) na prednjem procelju mogu biti najvise do 1,50m pod uvjetom da se donji rub istaka nalazi na visini vecoj
od 4,0m od kote nogostupa (ili uredenog tla). Ako se izvode istaci kod ugradenih i poluugradenih gradevina ti
istaci moraju biti udaljeni od bo¢nog ruba prema susjednoj gradevini za najmanje dvije dubine istaka. Ako se istak
Zeli napraviti cijelom duZinom prednjeg procelja tada ono mora biti izgradeno na planiranoj gradevinskoj liniji, a
razina prizemlja mora biti za dubinu istaka uvucena od gradevinske linije.

Udaljenost gradevine od susjednih parcela

Clanak 26.

(1) Gradevine (obiteljske kuce, stambene gradevine i stambeno - poslovne gradevine) se grade na
gradevinskoj Cestici na udaljenostima 3,0m od susjednih meda u slucaju izvedbe otvora ili istaka na procelju. Pod
otvorom se podrazumijeva svaki otvor cija je povrsina otvaranja veca od 0,40m”>.

(2) Gradevine iz prethodnog stavka mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0m ali ne manjoj 1,0m od
susjedne mede, ali u tom slu¢aju na procelju gradevine okrenutom prema susjednoj medi nije dopustena izvedba
otvora Cija je povrsina otvaranja veca od 0,40m’ili istaka na procelju.

(3) Kod rekonstrukcija postojec¢ih gradevina koje se nalaze na udaljenosti manjoj od 1,0 od susjedne
mede moZe se zadrZati postojeca udaljenost.

(4) Kosi krovovi sa padom prema susjednim ¢esticama moraju imati snjegobrane.

(5) Kod rekonstrukcije gradevina u izgradenoj strukturi Cije je bocno procelje na manjoj udaljenosti od
bocne mede mora se osigurati provedbu svih nuznih protupozarnih mjera i zastite.

(6) Stambene gradevine mogu se graditi uz boénu medu samo u slucaju kada se radi o izgradnji
ugradene ili poluugradene gradevine (zamjenske ili nove). U slucaju da se gradevina gradi na bo¢noj medi ona se
smatra poluugradenom i moguce je na susjednoj Cestici izgraditi takoder poluugradenu gradevinu u odnosu na
istu bo¢nu medu. U tom slucaju bocni zid gradevina gradenih na medi mora biti vatrootporan i mora ispunjavati
uvjete o neprenos$enju pozara na susjednu gradevinu. Kroviste ne smije imati istaku krovnog vijenca na strani
prema susjednoj gradevinskoj Cestici.

(7) Najmanja udaljenost slobodnostojece visestambene gradevine od ruba susjednih gradevnih Cestica
treba biti najmanje H1/2, (gdje je H1 visina planirane gradevine).

(8) Medusobna udaljenost dvije visestambene gradevine treba biti jednaka zbroju polovica njihovih
visina uve¢anom za 5,0m (H1/2 + H2/2 + 5,0m). Kod mjerenja udaljenosti racuna se udaljenost mozebitnih istaka
na bocnim proceljima.

Oblikovanje gradevina

Clanak 27.

(1) Stambene gradevine moraju biti izgradene od ¢vrstoga gradevnog materijala koji je vatrootporan i
vodootporan. Drvena grada mora biti zaSticena premazom koji ¢e joj osigurati zadovoljavanje propisanih
protupoZarnih uvjeta i roka trajanja.



(2) Arhitektonsko oblikovanje gradevina treba uskladiti sa ambijentom i krajolikom. Prednost treba dati
glatko ozbukanim proceljima, oblogama od prirodnog kamena, drvenim elementima, fasadnoj opeki, umjetnom
kamenu.

Krov i pokrov

Clanak 28.

(1) Krovovi stambenih gradevina mogu biti ravni, dvostresni ili viSestresni te poluiskoSeni na zabatima
(“lastavicama” duzine 1/4 — 1/3 duljine zabatnog zida, istog nagiba kao i osnovni krov). Nagib kosih krovova moze
biti do najvise 45°. Moguci su i veci nagibi samo ako se radi o rekonstrukciji postojeéih gradevina (gradenju i
rekonstrukciji gradevina u skladu s uvjetima nadlezne konzervatorske sluzbe). Dopusta se izvedba gradevine s
ravnim krovom.

(2) Pokrov kosih krovova moZe biti crijep, ili neki drugi suvremeni pokrov primjeren stambenim
gradevinama i ambijentu. Krovni prepust na zabatu moze biti najvise 80cm. Na strani gdje se izvodi krovni vijenac
(streha) moguc je istak od 20 do 60cm, mjereci od procelja odmah ispod krovnog vijenca. Na krovnim plohama
prema susjednim gradevinskim Cesticama, ako se gradevina gradi na udaljenosti manjoj od 3,0m obvezno se
trebaju postaviti snjegobrani.

ParkiraliSna i garazna mjesta

Clanak 29.

(1) Na svakoj gradevinskoj Cestici namijenjenoj izgradnji stambene gradevine potrebno je osigurati
dovoljan broj parkiralisnih i garaznih mjesta za potrebe stanara u tim gradevinama - najmanje 1 PGM/stan) i to
na Cestici te gradevine. Kod poslovno - stambenih gradevina treba osigurati dodatna parkiraliSta za poslovne
sadrzaje u gradeviniito 1 PGM/40,0m” GBP poslovnog prostora i to iskljucivo na Cestici te gradevine.

(2) Ako se u gradevini nalazi trgovacki, poslovni ili ugostiteljski prostor, potrebno je predvidjeti i izvesti
odgovarajuci broj parkiralisnih mjesta za potrebe stranaka, ali ne na racun parkiraliSta stanara. Na samoj
gradevinskoj Cestici treba osigurati prostor za zaustavljanje dostavnog vozila. Parkiraliste za stranke i za dostavno
vozilo moguce je, u slucaju manje parcele sa postojecom stambeno - poslovhom gradevinom, urediti unutar
prometnoga pojasa ulice (ali samo ako se time ne umanjuje Sirina kolnika ili Sirina ploc¢nika ispod dopustene
Sirine).

(3) U slucaju da se na nekoj gradevinskoj Cestici planira urediti ugostiteljski sadrZaj (restoran, caffe,
pizzeria i sl.) obvezno treba na samoj Cestici urediti parkiraliSte za osobna vozila posjetitelja. Ako se parkiraliste
ureduje na susjednoj Cestici tada obavezno treba izvesti izravnu pjeSacku vezu parkiralista i gradevinske Cestice
na kojoj se nalazi ugostiteljski sadrzaj.

(4) Garaza se moze izgraditi unutar podruma i prizemlja osnovne gradevine ili kao samostojeca
gradevina.

(5) Gradevinska linija garaze treba biti udaljena najmanje 5,0m od regulacijske linije kako bi se taj
prostor mogao koristiti za vanjsko parkiranje vozila. Iznimno moZe biti na regulacijskoj liniji i to u slucaju gradnje
na izrazito strmom terenu (nagib veéi od 45°, i ako cesta s koje se ulazi u garazu nije fupanijskog ili driavnog
znacaja).



(6) 1znad garaze prislonjene uz obiteljske kuée i stambene gradevine moze se urediti prohodna terasa
kao prosirenje stambenog prostora, postujuci propisane udaljenosti od susjednih gradevina i granica Cestica.

(7) Ako se garaza gradi kao samostojeca gradevina, tada ona moZe biti isklju¢ivo prizemnica (P), odnosno
ako je teren u padu, s moguc¢noséu izgradnje jedne podrumske (Po) etaze ispod prizemlja. Garazu treba
arhitektonski uskladiti s arhitektonskim oblikovanjem gradevine i okolnog prostora.

Clanak 30.

(1) Na gradevnim Cesticama unutar gradevnog podrucja naselja mjeSovite namjene mogu se graditi nove
i rekonstruirati postojece stambene gradevine sa poslovnim, trgovackim i ugostiteljskim sadrzajima (najvisSe do
49% razvijene tlocrtne povrsine gradevine). Pod tim se sadrzajima podrazumijevaju sve namjene koje prema
posebnom propisu ne podlijeZu sanitarnom nadzoru te skladista koja se grade kao pojedinacne poslovne
gradevine (GBP do 200m?).

(2) Na gradevnoj Cestici stambene gradevine, kao slobodnostojeca gradevina moZe se graditi jedna
manja poslovna gradevina veli¢ine do 35% GBP stambene gradevine.

(3) Manjim poslovnim gradevinama iz prethodnog stavka smatraju se gradevine s dvije nadzemne etaze
i s najve¢om visinom (v) do 6,0.

(4) Iznimno od odredbe iz stavka 2., na gradevinskoj Cestici pored stambene gradevine unutar
izgradenog dijela GP mjesovite namjene naselja moguca je gradnja hotela sa restoranom kapaciteta do 800
mjesta. Kolni pristup za dostavu, kao pristup i parkiranje osobnih vozila posjetilaca hotela/restorana treba rijesiti
na nacin da se on ne mijesa sa pjesackim i kolnim prilazom do stambene gradevine na toj Cestici. Parkiranje
osobnih vozila moZe se organizirati i na Cestici koja rubno granici sa predmetnom ¢esticom ili se nalazi nasuprot.
Najveca dopustena izgradenost gradevne Cestice tada ne smije biti vec¢a od 60%. U ovaj postotak se ne racuna
povrsina uredenog (izgradenog) parkiraliSta na Cestici.

(5) Poslovne gradevine s mogucim izvorima zagadenja (buka, mirisi, ...) moraju imati prednje procelje
udaljeno najmanje 20,0m od prednjeg regulacijskog pravca. Navedena udaljenost odnosi se na samu prostoriju u
kojoj se obavlja ta djelatnost, dok se ostale prostorije mogu smjestiti i blize. Sve poslovne gradevine moraju
zadovoljavati uvjete posebnih propisa koji reguliraju dopustenu razinu buke i oneciséenje zraka).

(6) Rekonstrukcija postoje¢ih manjih poslovnih gradevina koje ne zadovoljavaju propisane uvjete
dopustena je iskljuCivo unutar postojeé¢ih volumena, a moguce prosirenje ovakvih gradevine dopusteno je
isklju¢ivo na temelju zahtjeva nadleZnih sluzbi, radi otklanjanja tehnickih, sanitarnih ili drugih nedostataka.

Clanak 31.

Unutar obuhvata Plana ne odreduje se obveza izgradnje sklonista osnovne i dopunske zastite.

Clanak 32.

(1) Ograda gradevnih cCestica stambenih gradevina (osim viSestambenih i stambeno — poslovnih
gradevina) moze biti izvedena kao puna ili providna (zZi¢ana) sa Zivicom s unutarnje strane. Moguca je izgradnja
providnih ograda sa zidanim ili betonskim parapetima visine do 50cm i stupovima.

(2) Gradevinsku cCesticu treba urediti uz upotrebu autohtonog biljnog materijala. Najveca visina ograda
prema javnoj povrsini moze biti 1,50m, a prema susjednim gradevinskim Cesticama do 1,80m. Ograda se izvodi
obvezno na Cestici s unutarnje strane mede, odnosno s unutarnje strane regulacijske linije.

(3) Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljezjima naselja. Vidljiva visina
potpornih zidova dopusta se najvise do 2,0m, na medusobnoj tlocrtnoj udaljenosti po kosini padine od najmanje



4,0m. lzuzetno, visina potpornih zidova je moguca i vise od 2,0m samo u slucajevima sanacije klizista uz
prometnice ili kod izvedbe novih prometnica ili uz druge infrastrukturne gradevine.

Clanak 33.

(1) Na gradevinskim Cesticama stambenih gradevina mora se urediti prostor za kratkotrajno odlaganje
ku¢nog otpada. Kod viSestambenih i stambeno - poslovnih gradevina mjesto za odlaganje otpada treba biti
predvideno u sklopu gradevine. Iznimno se moZe dozvoliti odlaganje i izvan gradevine, ali to mora biti na samoj
gradevinskoj Cestici.

(2) Mjesto za sakupljanje reciklaznog otpada treba omoguciti postavu razlicitih posuda za odvajanje i
prikupljanje (papir, staklo, plastika i dr.), treba biti skriveno od pogleda i ne smije negativno utjecati na sigurnost i
odvijanje prometa.

Clanak 34.

Stambene gradevine prikljucuju se obvezno na izgradenu prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu

u skladu s posebnim uvjetima nadleZznih pravnih osoba s javnim ovlastima i vaze¢im zakonima.

Clanak 35.

(1) Unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja, do izvedbe prometne infrastrukture u skladu
s odredbama ¢lanka 76. mogude je stambene gradevine prikljuciti na postojeéu prometnu mrezu.

(2) U slucaju iz stavka 1. nova stambena gradevina mora se graditi na gradevinskoj liniji koja se utvrduje
na udaljenosti od najmanje od 7,75 m od osi postojece prometnice.

Clanak 36.

(1) Unutar obuhvata Plana treba izvesti podzemnu elektroenergetsku mrezu i podzemni prikljucak
izvesti prilikom rekonstrukcije postojece prometne i ostale infrastrukture. Iznimno, moguca je izvedba zracnog
prikljucka ako izvedba podzemnog prikljucka nije tehnicki moguca ili opravdana.

(2) Klima uredaji se ne smiju postavljati na procelja prema javnim povrSinama. lznimno, kod vec
izgradenih gradevina, u slucaju jedinog moguceg rjeSenja postave na ulicno procelje, klima uredaj se mora
postaviti tako da ne izlazi izvan ravnine procelja i mora biti sakriven od pogleda.

Clanak 37.

Ormarice plinske mreZe (sa kontrolnim brojilom) treba ugraditi u zid, tako da vrata ormari¢a budu u
ravnini procelja.

Clanak 38.

Kod projektiranja elektronicke komunikacijske mreze bez koristenja povezane opreme treba planirati
najmanje jednu liniju po stanu te dvije linije na svakih 50,0m” poslovnog, trgovackog ili ugostiteljskog prostora.

Clanak 39.



(1) Udaljenost septickih jama od stambenih ili poslovnih gradevine na istoj ili susjednoj gradevinskoj
Cestici kao i od mede susjedne gradevinske Cestice treba biti najmanje 3,0m, a od gradevina i uredaja za opskrbu
vodom (bunari i sl.) najmanje 30,0m.

(2) U dijelovima naselja u kojima nije izgradena mreZa odvodnje otpadnih voda, a nakon S$to se ona
izgradi, sve gradevine obvezno se trebaju prikljuciti na ovaj sustav. Do izgradnje mreze odvodnje otpadnih voda
stambene gradevine veli¢ine do 15 ES mogu se prikljuciti na septicke jame, a ostale gradevine samo na vlastiti
uredaj za prociS¢avanje.

Clanak 40.

Do izgradnje javnog vodoopskrbnog sustava obiteljske kuce i stambene gradevine mogu se opskrbljivati
vodom iz bunara na gradevinskoj Cestici, odnosno iz najblizeg pojedinacnog ili zajednickoga izvora pitke vode.

Pomocéne i gospodarske te sporedne gradevine uz osnovnu gradevinu

Clanak 41.

(1) Uz osnovnu gradevinu (stambenu gradevinu, viSestambenu gradevinu i gradevinu mjeSovite,
poslovne te javne i drustvene namjene), mozZe se graditi i jedna pomocna gradevina koja sluZi za redovitu
uporabu osnovne gradevine.

(2) Pomocne gradevine uz stambenu gradevinu su: garaZze za osobne automobile, poljodjelske i slicne
strojeve, ljetne kuhinje, vrtne sjenice i nadstreSnice, zatvoreni i/ili natkriveni bazeni, ostave sitnog alata i
radionice, drvarnice, kotlovnice, susare, pusnice i slicne gradevine.

(3) Pomocne gradevine uz visestambenu gradevinu i gradevinu mjeSovite, poslovne te javne i drustvene
namjene su: garaze za osobne automobile, vrtne sjenice i nadstreSnice, zatvoreni i/ili natkriveni bazeni,
drvarnice, kotlovnice i slicne gradevine.

(4) Uz osnovnu gradevinu (stambenu gradevinu), i pomoc¢nu gradevinu uz osnovnu gradevinu moze se
graditi i jedna gospodarska gradevina (gospodarska gradevina u domadinstvu za proizvodnju ili mala poslovna i/ili
proizvodna gradevina za proizvodnju manjeg obima, ili gradevina za smjestaj pasa za uzgoj ili kratkotrajni
smjestaj — hotel za pse).

(5) Gospodarska gradevina u domacinstvu za proizvodnju moZze biti gradevina s potencijalnim izvorom
oneciséenja i gradevina bez potencijalnih izvora onecis¢enja.

(6) Gospodarska gradevina u domacinstvu za proizvodnju bez potencijalnih izvora onecis¢enja je:
staklenik, plastenik, mala gradevina za potrebe domacinstva i sl. Gospodarska gradevina u domacinstvu za
proizvodnju s potencijalnim izvorom onecis¢enja je: staja, svinjac, kokosinjac, pcelinjak, kuniénjak, hotel za pse i
sl.

(7) Osim pomocéne i gospodarske gradevine, na gradevnoj Cestici osnovne gradevine mogu se graditi i
sporedne gradevine te uredenja koja sluZe za redovitu uporabu osnovne gradevine:

a) preteZito podzemne (ukopane)i nadzemne gradevine (spremnici ugljikovodika, cisterne za vodu i
sl.);

b) otvorena (ali i nenatkrivena) djecja i Sportska igraliSta koja su cijelom svojom povrSinom oslonjena
na tlo, otvoreni bazeniisl.,;

c) ograde, pergole (brajde, odrine), prostor za odlaganje ku¢nog otpada, parterna uredenja (staze,
platoi, parkiraliste, stube na kosom terenu), solarni kolektori i njihovi temelji, potporni zidovi i sl.



Clanak 42.

(1) Pomocéna gradevina moZe se graditi pocCevsi od gradevinske linije osnovne gradevine prema dubini
Cestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,0m od regulacijske linije.

(2) Pomocna gradevina moze se graditi najvise kao (P, + P) (podrum i prizemlje), visine (visina krovnog
vijenca), mjerena uz gradevinu od konac¢no naravnatog i uredenog terena uz gradevinu na njegovu najnizem
dijelu koja moze iznositi najvise 3,50m.

(3) 1znad pomocne gradevine uz stambenu gradevinu moze se urediti prohodna terasa kao prosirenje
stambenog prostora.

(4) Odredbe stavaka (1), (2) i (3) primjenjuju se i na gradnju zatvorenih, natkrivenih ili otvorenih bazena,
bilo kao pomoc¢nih gradevina ili drugih sporednih gradevina.

Clanak 43.

(1) Gospodarska gradevina u domacinstvu za proizvodnju bez potencijalnih izvora oneciséenja (mala
gradevina za potrebe domacinstva i sl.) moZe se graditi pocevsi od gradevinske linije osnovne gradevine
(stambene gradevine) prema dubini Cestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,0m od regulacijske linije.

(2) Gospodarska gradevina (mala gradevina za potrebe domadinstva i sl.) moze se graditi u smislu
etaznosti s najviSe dvije nadzemne etaze.

(3) Visina gospodarske gradevine (v) iznosi najvise 7,5 m.

(4) Gospodarske gradevine (staklenici, plastenici i sl.) se mogu graditi samo iza osnovne gradevine
(obiteljske stambene gradevine) u dubinu Cestice.

Clanak 44.

(1) Gospodarska gradevina u domacinstvu za proizvodnju s potencijalnim izvorom onecis¢enja moze se
graditi samo iza osnovne gradevine prema dubini Cestice. Udaljenost ovakve gradevine od osnovne gradevine
(obiteljske ku¢e) mora biti najmanje 10,0m, a od javne i drustvene namjene 50,0m.

(2) Gradevina moZe se graditi najvise kao P (prizemlje), odnosno najvise do 3,5 m do visine krovnog
vijenca.

(3) U gospodarskim gradevinama u domacinstvu za proizvodnju s potencijalnim izvorom oneciséenja
moze se uzgajati do najviSe 15 uvjetnih grla. Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo teZine 500kg i obiljezeno
koeficijentom gdje se sve vrste stoke/peradi svode na uvjetna grla primjenom koeficijenata:

N L najveci broj
Vrsta zivotinje koeficijent s
Zivotinja
krava, steona junica 1,00 15
bik 1,50 10
vol 1,20 13
junad 1 - 2 godine 0,70 22




junad 6 - 12 mjeseci 0,50 30

telad 0,25 60
krmaca + prasad 0,55 27
tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 60
mlade svinje 2 — 6 mjeseci 0,13 115
teski koniji 1,20 13
srednje teski konji 1,00 15
laki konji 1,80 19
zdrebad 0,75 20
ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10 150
janjad i jarad 0,05 300
tovna perad prosjecne teZine do 1,5 kg 0,003 5.000
ostala tovna perad prosjecne teZine preko

0,006 2.500
1,5kg
kokosi nesilice konzumnih jaja

0,004 3.750
prosjecne tezine do 2,0 kg
kokosi nesilice konzumnih jaja

0,008 1.875
prosjecne teZine vece od 2,0 kg
nojevi 0,25 60

(4) U gospodarskim gradevinama u domacinstvu sa potencijalnim izvorom onecis¢enja mogu se urediti
prostori za uzgoj ili smjestaj do najvise 20 pasa.

(5) Gospodarska gradevina u domacinstvu za proizvodnju s potencijalnim izvorom onecis¢enja moze se
graditi unutar gradevinskog podrucja naselja (GPN) svih naselja osim srediSnjeg dijela gradevinskog podrucja
naselja (GPN) naselja Klin¢a Sela, koji je utvrden na karti 4. Gradevinska podrudja, 4a. K.o. Klinca Sela, u mjerilu 1
: 5000.

Clanak 45.

(1) Gospodarska gradevina — mala poslovna i/ili proizvodna gradevina za proizvodnju manjeg opsega
moze se graditi:

a) nagradevnoj Cestici uz osnovnu gradevinu,

b) na zasebnoj gradevnoj Cestici kao osnovna gradevina gospodarske namjene, sa mogucénoscu
izgradnje Sportsko-rekreacijskih sadrzaja (otvoreni i zatvoreni S$portsko-rekreacijski tereni,
svlacionice, klupske prostorije i slicno).

(2) Gradevina gospodarske namjene moze biti mala poslovna gradevina (usluzne, trgovacke i sl.
namjene) ili mala proizvodna gradevina (proizvodne, zanatske i sl. namjene)

(3) Proizvodnjom manjeg opsega smatra se koliina proizvoda koja ne prelazi 10% koli¢ine za koju je
nuzna izrada procjene utjecaja na okoli$ (ako je studija utjecaja potrebna za Zeljenu proizvodnju). Gradevine za



proizvodnju vece kolic¢ine od 10% koli¢ine za koju je nuZna izrada procjene utjecaja na okolis ne mogu se graditi
unutar gradevinskog podrucja naselja, ve¢ samo u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja.

(4) Gospodarska gradevina (jedna tehnoloska cjelina) iz stavka 1. treba zadovoljiti sljedece uvjete:
a)  ukupnodo 2.000m’ GBP,

b) tlocrtnu povrsinu gradevine do 1.000m”

c) najvedi broj etaza gradevine iznosi dvije nadzemne etaze

d) visina gradevine (v) iznosi najvise 10,0m

e) nagib krovne plohe do 30° i prikladni pokrov.

(5) Sportsko-rekreacijski sadriaji iz stavka 1. alineja b) trebaju zadovoljiti sljedece uvjete:

a)  ukupno do 600m” GBP
b) tlocrtnu povrsinu gradevine do 300m’

c)  najvedi broj etaza gradevine iznosi tri nadzemne etaze, pri cemu se zavrSna etaZza obvezno oblikuje
kao potkrovlje, uz moguénost gradnje vise podrumskih etaza

d) visina gradevine (v) iznosi najvise 12,0m
e) nagib krovne plohe od 25° do 45° | prikladni pokrov

f)  za ostale uvjete gradnje Sportsko-rekreacijskih sadrZaja primjenjuju se odredbe iz ¢lanka 47.
odredbi.

(6) Male poslovne i/ili proizvodne gradevine na Cestici uz osnovnu gradevinu dio su izgradenosti
predmetne gradevne Cestice. lzgradenost gradevne Cestice male poslovne i/ili proizvodne gradevine na zasebnoj
gradevnoj Cestici kao osnovne gradevine utvrduje se kao i za obiteljske stambene gradevine, ali uz sva ostala
navedena ogranicenja.

(7) Mala proizvodna gradevina na zasebnoj gradevnoj Cestici kao osnovna gradevina gospodarske
namjene moZe se graditi u gradevinskom podrucju naselja (GPN) svih naselja osim sredisSnjeg dijela gradevinskog
podrucja naselja (GPN) naselja Klin¢a Sela. Sredisnji dio naselja Klinc¢a Sela je utvrden na kartografskom prikazu 4.
GRADEVINSKA PODRUCIJA, 4.A. K.o. Klin¢a Sela, u mjerilu 1:5000.

Oblikovanje gradevina i tradicijska slika naselja

Clanak 46.
(1) Gradevine oblikom moraju biti u skladu s urbanim vrijednostima i ambijentalnim posebnostima.

(2) Na uliécnom procelju dopusteno je graditi terase, balkone i ostale otvorene arhitektonske elemente
na udaljenosti ne manjoj od 3,0m od mede.

(3) U vrtovima, a narocito unutar javnih zelenih povrsina i pejzaino oblikovanih dijelova gradevnih
Cestica javnih i drustvenih gradevina treba saditi samo tradicijske biljne vrste.

(4) Autohtone krajobrazne ambijente valja Cuvati i omoguciti nastajanje novih, kao sto su Sumarci i
gajevi, skupine stabala i samonikli drvoredi duz potoka, livade i dr.



(5) Prilikom izrade projektne dokumentacije za ceste treba voditi racuna da ih se prilagodi terenu kako bi
zemljanih i gradevnih radova bilo sto manje. Za zaStitu i uredenje pokosa i iskopanih dijelova terena obvezno
treba koristiti autohtono drvece i grmlje.

(6) Unutar podrudja Kulturnog krajolika Zumberak - Samoborsko gorje - PleSivicko prigorje, koje
je oznafeno na kartografskom prikazu 3. UVIETI KORISTENJA I ZASTITE POVRSINA, 3.A. Uvjeti
koristenja, 3.Al. Prirodna i graditeljska bastina u mj. 1:25000, gradevine gospodarske, usluzne,
turisticke, javne i slicne namijene. koje su vecih volumena od uobicajene stambene i gospodarske
gradnje, trebaju zadovoljiti uvjet visokokvalitetnog arhitektonskog oblikovanja. Prihvatljivi su oblici
suvremenog arhitektonskog izri¢aja, upotrebom i reinterpretacijom elemenata i materijala regionalne
gradnje. U slucaju uporabe kosog krovista treba zadovoljiti uvjet nagiba krovnih ploha od oko 45°. Osim
arhitektonsko gradevinskog projekta potrebno je izraditi i projekt krajobraznog uredenja parcele.

Sportsko — rekreacijska namjena

Clanak 47.

(1) Prostor za razvoj Sportsko - rekreacijskih sadrzaja moguce je urediti unutar gradevnog podrucja
svakog pojedinog naselja. Za rekreativnu namjenu bez izgradnje trajnih gradevina moguce je koristiti i urediti
dijelove ostalih zelenih povrsina unutar i izvan gradevnih podrucja naselja.

(2) Za izgradnju i uredenje Sportsko - rekreacijskih terena sa prate¢im gradevinama propisuju se sljedeci
uvjeti:

- gradevine se mogu graditi kao samostojece ili ugradene
. . v, . v . . . 2
- najmanja povrsina gradevinske Cestice iznosi 300m

- iznimno se gradevina moZe graditi i na manjoj gradevinskoj Cestici, ako se ta Cestica nalazi u ve¢
izgradenom dijelu naselja, ali ne manjoj od 250m

- najveca povrsina gradevinske Cestice nije ogranicena
- najmanja Sirina planirane gradevinske Cestice iznosi 14,0m

- iznimno, najmanja Sirina gradevinske Cestice moze iznositi 8,0m u sluéaju interpolacije u vec
izgradenim dijelovima naselja, gdje uslijed izgradenosti na susjednim gradevnim cCesticama nije
moguce povecati Sirinu planirane gradevne Cestice

- najmanja Sirina planirane gradevinske Cestice na dijelu gdje se ostvaruje kolni prilaz s prometne
povrsine mora biti 3,0m

- najveca izgradenost gradevinske Cestice iznosi za:
- samostojecu gradevinu 20%
- poluugradenu (dvojnu) gradevinu 25%

- najveci nadzemni koeficijent iskoristivosti (Kisn) iznosi za:

- samostojecu gradevinu 0,60
- poluugradenu (dvojnu) gradevinu 0,75

- najveci broj etaza iznosi tri nadzemne etaZze, pri ¢emu se zavrSna etaza obvezno oblikuje kao
potkrovlje, uz moguénost gradnje viSe podrumskih etaza

- najveca visina gradevine (v) iznosi 9,0m a ukupna visina gradevine (V) iznosi 12,0m



- krovista se mogu izvoditi kao ravna, kosa, bacvastaili sliéno, s nagibom izmedu 25° i 45°

- kada se najvisa etaza radi kao uredeno potkrovlje, u tom slucaju dio krova moze imati i strmiji
nagib ali ne u povrsni veéoj od 20% ukupne povrsine krova (krovne kudéice)

- najmanja povrsina gradevinske Cestice pod zelenilom utvrduje se sa 20% povrsine gradevinske
Cestice

- na gradevinskoj Cestici potrebno je osigurati najmanje 6 PGM/1.000m* GBP

- na gradevinskoj Cestici moguca je gradnja viSe gradevina, ali njihove ukupne tlocrtne i razvijene
povrsine ne smiju prijeéi utvrdene najvece dopustene na gradevnoj Cestici.

Clanak 48.

(1) Postojece perivojne i pejsazne povrSine unutar gradevnih podrucja naselja treba njegovati, a
planirane treba sustavno i postupno podizati.

(2) Unutar gradevinskog podrucja pojedinog naselja moguce je planirati javni park. Prije njegove izvedbe
nuzno je izraditi perivojni projekt.

(3) Zastitno zelenilo oblikuje se za potrebe zastite okolisa i sluzZi za zastitu pojedinih sadrzaja i namjena
od drugih (kao npr. prometnica, sprjeCavanja erozije, zastite voda, zastite krajolika, zastite od buke, zastite zraka i
sl.). Uredenje i upotreba ovih povrsina ponajprije je u funkciji zastite okolisa. U nacelu se zastitne zelene povrsine
trebaju odrzavati u stanju zateCenosti, uz minimalnu dopunu biljnim materijalom, prvenstveno visokim
zelenilom.

(4) Djecja igralista se mogu urediti na svim planiranim javnim zelenim povrsinama, a moguce ih je izvesti
i u sklopu drugih planiranih perivojnih i pejzaznih povrSina unutar gradevinskog podrucja pojedinih naselja.
Potrebno je predvidjeti djecja igralista za malu djecu (do 7 godina) i za veéu djecu (7-14 godina).

(5) Postojece sumske povrsine unutar naselja ili uz sam njihov rub mogu biti: gajevi, krajobrazni nasadi i zastitne
pejsazne povrsine. Gajevi i Sume naslijedene su Sumovite povrsine namijenjene Setnji, odmoru i rekreaciji, te
unaprjedenju slike mjesta. Krajobrazni nasadi - voénjaci, povrtnjaci, vinogradi, vrtovi i livade su neizgradeni
prostori namijenjeni odmoru, rekreaciji i poljodjelstvu u funkciji osobnih potreba. Gradnja gradevina na tim
prostorima je zabranjena. Postojec¢e gradevine koje nisu sukladne po namjeni i uvjetima koristenja treba
prenamijeniti u sukladnu funkciju, a ako to nije moguce treba ih ukloniti, a iznimno se mogu zadrZati postojece
legalno izgradene gradevine bez dozvole za prosirenje.

2.2.3.  Uvjeti smjestaja i gradnje stambenih i ostalih gradevina unutar gradevinskih podrucja naselja koja se
nalaze na podrugju Kulturnog krajolika Zumberak - Samoborsko gorije - Plesivi¢ko prigorje

Clanak 49.

y (1) Sjeverni (brdski) dio Opcine Klin¢a Sela nalazi se unutar obuhvata Kulturnog krajolika
Zumberak - Samoborsko gorje - Plesivicko prigorje.

(2) Podru¢je Kulturnog krajolika Zumberak - Samoborsko gorje - PleSivicko prigorje ima
cjelovito ocCuvana i visoko vrednovana kulturno povijesna, etnoloska, arhitektonska, arheolo§ka i
prirodna obiljezja, a oznaleno je na kartografskom prikazu 3. UVIETI KORISTENJA I ZASTITE
POVRSINA, 3.A. Uvijeti koristenja, 3.A1. Prirodna i graditeljska bastina u mj. 1:25000.

Stambene i gospodarske gradevine



Clanak 50.

Za gradnju stambenih i gospodarske gradevina gradevina unutar gradevinskih podrucja naselja koja se

nalaze na podrudju Kulturnog krajolika Zumberak - Samoborsko gorje - Plesivicko prigorje propisuju se sljededi

uvjeti:

2.2.4.

zastita, odrzavanje, revitalizaciju i rehabilitaciju tradicionalnog nacina Zivota i koriStenja agrarnog,
vinogradarskog i Sumskog krajolika te odrzavanje i obnovu svih vrijednih povijesnih naselja i
gradevina;

oCuvanje prostorne organizacije te prepoznatljivih uzoraka krajolika i naselja karakteristi¢ne
tipologije;

njegovanje tradicijskih sadrZaja (ekoloskog uzgoja hrane, vinogradarstva i stocarstva...), vjestinu,
obicaje i tradicijske predaje;

zaStitu i obnovu povijesnih zgrada (sakralnih, stambenih, gospodarskih, javnih, komunalnih,
gradevina niskogradnje, starih gradova, etnoloske bastine...) arheoloskih lokaliteta, memorijalnih
gradevina i opreme prostora prema pravilima konzervatorske struke;

sanaciju i smanjenje prostornih konflikata izazvanih zapusStanjem, neprihvatljivom gradnjom i
koriStenjem prostora neintegriranom, tj. ambijentalno neprimjerenom gradnjom;

uskladenost svake nove gradnje s karakteristicnim arhitektonskim izricajem tog podrucja u
pogledu volumena, oblikovanja i materijala zavrSne obrade radi zastite kompozicijskih vrijednosti
naselja, panoramskih vizura i ukupne slike prostora;

uvaZzavanje prostorne i oblikovne karakteristike tradicijske arhitekture unutar povijesnih naselja
kod svake nove gradnje (gabariti i materijali zavrSne obrade), gdje je osim tradicijskog, prihvatljiva
i suvremena kreativna interpretacija;

zadovoljavanje uvjeta visokokvalitetnog arhitektonskog oblikovanja zgrada ostalih namjena:
gospodarske, usluzne, turisticke, javne i sl. koje su veéih volumena od uobifajene stambene i
gospodarske gradnje. Prihvatljivi su oblici suvremenog arhitektonskog izri¢aja, upotrebom i
reinterpretacijom elemenata i materijala regionalne gradnje;

u slucaju uporabe kosog krovista treba zadovoljiti uvjet nagiba krovnih ploha od oko 45°. Osim
arhitektonsko gradevinskog projekta potrebno je izraditi i projekt krajobraznog uredenja parcele;

osim rehabilitacije i poticanja stanovanja, prihvatljiv je razvoj ekoloskog, kulturnog i seoskog
turizma, uz uvodenje sadrzaja tradicionalnih obicaja vezanih uz uzgoj i proizvodnju hrane,
gastronomiju, vinogradarstvo i sl.

Uvjeti smjestaja i gradnje ugostiteljsko-turistickih gradevina unutar izdvojenog gradevinskih podrucja
naselja Donja Zdencina (bivsa vojna ekonomija)

Clanak 51.

(1) Za gradnju ugostiteljsko-turistickih gradevina unutar izdvojenog dijela gradevinskog podrucja naselja

Donja Zdencina (bivsa vojna ekonomija) propisuju se opdi sljedeci uvjeti:

planirani sadrZaji u zoni mogu biti: hoteli, turisticko naselje, autohtono selo (eko-selo), vile
s bazenima, autokamp s bungalovima i sli¢no
ukupni kapacitet zone moze iznositi najvise 1000 lezaja

(2) Detaljni uvjeti smjestaja i gradnje planiranih gradevina u izdvojenom dijelu gradevinskog podrucja

naselja Donja Zdencina (bivSa vojna ekonomija) su:

najmanja povrsina gradevinske Cestice nije propisana;



- najveca povrsina gradevinske Cestice nije ogranicena;

- najmanja Sirina planirane gradevinske Cestice iznosi 20,0m;

- najveca izgradenost iznosi 40% povrsine gradevne Cestice;

- najvedi koeficijent iskoristivosti (Kisn) nadzemno iznosi 1,20;

- minimalna udaljenost gradevine od regulacijske linije iznosi 10,0m;

- najmanja udaljenost gradevine od mede susjedne Cestice mora iznositi najmanje polovicu zabatne
visine gradevine (mjereno do krovnog vijenca), ali ne manje od 6,0m,

- najmanja pejzazno oblikovana povrsina mora biti 30% povrsine gradevinske Cestice,
- najveci broj nadzemnih etaza gradevine iznosi tri nadzemne etaze,

- najveca visina gradevine (visina do vijenca) iznosi 12,0m;

- najveca ukupna visina gradevine (visina do sljemena) iznosi 15,0m,

- moguca je gradnja vise podrumskih (Po) etaza,

- dopustaju se ravni i kosi krovovi.

(3) Ostali detaljni uvjeti smjestaja i gradnje planiranih gradevina u izdvojenom dijelu
gradevinskog podrucja naselja Donja Zdencina (bivsa vojna ekonomija) biti ¢e propisani urbanistickim planom
uredenja, Cija je obveza izrade propisana Planom. Pod ostalim detaljnim uvjeti smjestaja i gradnje)
podrazumijeva se:

- najmanja povrsina gradevinske Cestice za sve tipove gradnje;
- najmanja Sirina planirane gradevinske Cestice za sve tipove gradnje;

- najmanja Sirina planirane gradevinske Cestice na dijelu gdje se ostvaruje kolni prilaz s prometne
povrsine;

- najmaniji potrebni broj parkiraliSno-garaznih mjesta (PGM).

(4) Propisuje se obveza izrade urbanistickog plana uredenja za izdvojeni dio gradevinskog
podrucja naselja Donja Zdencina (bivsa vojna ekonomija).

2.3. lzgradene strukture van naselja

2.3.1. Gradevine koje se mogu ili moraju graditi van gradevinskog podrucja
Clanak 52.

(1) Gradevine koje se mogu ili moraju graditi van gradevnog podrucja (GP) u skladu sa posebnim
propisom su:

a) gradevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalneii sl.);

b) gradevine namijenjene obrani;

c) gradevine za eksploataciju i istraZivanje mineralnih sirovina

d) reciklazna dvorista za gradevinski otpad s pripadajuc¢im postrojenjima

e) asfaltne baze, betonare i druge gradevine u funkciji obrade mineralnih sirovina unutar odredenih
eksploatacijskih polja

f)  Sportsko-rekreacijska igralista na otvorenom s pratecim zgradama



g) zahvati u prostoru za robinzonski smjestaj.

(2) Osim gradevina odredenih stavkom (1), na poljopriviednom zemljistu van gradevinskog podrucja
(GP) mogu se graditi gradevine kao $to su:

a) gradevine u funkciji obavljanja:

- intenzivne poljoprivredne proizvodnje (ratarske, povrtlarske, vodarske, vinogradarske,
cvjecarske i sl.);

- poljoprivredne proizvodnje za vlastite potrebe (ratarske, povrtlarske, vocarske i
vinogradarske),

b) intenzivne stocarske i peradarske proizvodnje (farme i tovilista);
c)  uzgajalista riba —ribnjaci, uzgajalista puZeva, glista, Zaba i drugih sli¢nih Zivotinja;

d) gradevine koje sluze rekreaciji, a koriste prirodne izvore (lovacke i ribicke kuce i domovi, vidikovci
na privlacnim mjestima)

e) stambene i pomocne gradevine za potrebe seoskog turizma
f)  rekonstrukcija postojecih gradevina.

(3) Izgradnju van gradevinskih podrucja (GP) na poljoprivrednom zemljiStu relativno najboljih bonitetnih
klasa (vrijedno obradivo tlo — P2) mozZe se iznimno dozvoliti samo u sluéajevima kada zbog reorganizacije i
racionalizacije poljodjelske proizvodnje postoji potreba za izgradnjom novih gradevina u funkciji poljodjelske
proizvodnje. One se moraju projektirati, graditi i koristiti na nacin da ne ometaju poljodjelsku proizvodnju,
upotrebu drugih gradevina te da ne ugrozavaju vrijednosti covjekovog okolisa i krajobraza.

(4) Gradenje van gradevinskog podrucja (GP) na poljoprivrednom zemljistu mora biti uklopljeno u okolis
tako da se:

- osigura Sto veca neizgradena povrsina Cestica u skladu s osnovnom namjenom;

- oCuva oblic¢je terena, kakvoca i cjelovitost poljoprivrednog zemljista, tj. oCuva prirodna obiljeZja
prostora u skladu s osnovhom namjenom;

- ocCuvaju kvalitetne i vrijedne vizure;

- propisno rijesi vodoopskrba, odvodnja, te zbrinjavanje otpada s prikupljanjem na Cestici i odvozom
na organiziran i siguran nacin, kao i energetsku opremljenost plinom, elektricnom energijom, i sl.
Moguce su izvedbe cisterni s vodom, crpnih i pumpnih stanica za vodu, procistaca otpadnih voda,
plinskih spremnika, elektri¢nih agregata, kolektora i/ili sl.

(5) Osnovna namjena, na temelju koje su izgradene gradevine koje se mogu ili moraju graditi van
gradevinskog podrucja na poljoprivrednom zemljistu ne moze se promijeniti.

(6) lznimno, izvan gradevinskog podruc¢ja moZe se odobravati adaptacija, sanacija i rekonstrukcija
postojeéih stambenih i gospodarskih gradevina koje su izgradene na temelju gradevinske dozvole, posebnog
rjeSenja ili prije 15. veljace 1968. godine, a Planom se tretiraju kao postojeca izgradnja izvan gradevinskog
podrudja.

Clanak 53.

Na pojedinacnim gradevinama koje su se Planom nasle izvan gradevinskog podrucja, a izgradene su na
temelju gradevinske dozvole, posebnog rjesenja ili prije 15. veljace 1968. godine moguci su svi gradevinski
zahvati u skladu s Planom.



2.3.2. Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne proizvodnje

Clanak 54.

(1) Gradenje gospodarskih gradevina u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne proizvodnje
(ratarske, povrtlarske, vocarske, vinogradarske i cvjecarske) odreduje se prema posjedu primjerene veli¢ine
ovisno o vrsti i intenzitetu poljoprivredne djelatnosti. Pod pojmom posjed podrazumijeva se jedna ili vise
zemljisnih katastarskih Cestica koje medusobno Cine jednu prostornu cjelinu.

(2) Minimalna veli¢ina posjeda na kojem je moguda izgradnja objekata izvan gradevinskog podrucja u
funkciji biljne proizvodnje, ovisno o vrsti i intenzitetu poljoprivredne djelatnosti, treba biti:

a)  u nizinskim podrucjima (do 150m n.m.):

- za gradevine za intenzivnu ratarsku proizvodnju 8,0ha;

- za gradevine za uzgoj voca i (ili) povréa 3,0ha;

- za gradevine za uzgoj vinove loze i proizvodnju vina 1,0ha;

- za gradevine za uzgoj sadnica za voce, vinovu lozu i ukrasno bilje 1,0ha.
b)  ugorskim i breZzuljkastim podruéjima (iznad 150m n.m.):

- gradevine za intenzivnu ratarsku proizvodnju 3,0ha;

- gradevine za uzgoj voca i (ili) povréa 1,0ha;

- gradevine za uzgoj vinove loze i proizvodnju vina 1,0ha;

- gradevine za uzgoj sadnica za voce, vinovu lozu i ukrasno bilje 1,0ha.

(3) Na posjedu za obavljanja intenzivne poljoprivredne proizvodnje iz stavka 1. dopustena je gradnja
gradevina za potrebe seoskog turizma (agroturizam), smjestajnog kapaciteta do 20 leZajeva.

(4) Regulacijska i gradevinska linija, udaljenost gradevine od boéne mede, uredenje gradevnih Cestica,
ograde, Zivice, priklju¢ak gradevne Cestice i gradevine na prometnu mreZu, odlaganje otpada, priklju¢ak gradevne
Cestice i gradevine na komunalnu infrastrukturu za gospodarske gradevine u funkciji obavljanja intenzivne
poljoprivredne proizvodnje utvrduju se prema uvjetima poglavlja 3. Uvjeti smjestaja i gradnje stambenih i ostalih
gradevina unutar gradevinskog podrucja naselja.

Clanak 55.

(1) Stambene gradevine se mogu graditi isklju¢ivo u okviru poljoprivrednog gospodarstva u funkciji
obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti (ratarske, vocarske i vinogradarske).

(2) One moraju biti gradene od materijala i oblika u skladu s tradicijom arhitekture ovih gradevina s
podrucja opcine i uskladene sa slikom krajolika.

(3) Ove gradevine moraju zadovoljiti sljedece uvjete gradenja:

a) njihova GBP je ovisna o GBP svih izgradenih zatvorenih gospodarskih gradevina (skladista
poljoprivrednih proizvoda, garaZe i radionice za poljoprivredne strojeve, susare, gradevine za uzgoj
stoke i sl.) i iznosi:

najvise 200m” GBP, ako je GBP svih izgradenih zatvorenih gospodarskih gradevina do 1000m2;

- najvise 20% od GBP gospodarskih gradevina, ako je GBP svih izgradenih zatvorenih
gospodarskih gradevina veca do 1000m’;



b) gradevine se mogu graditi iskljuivo na samostojeci nacin, a gradevinska linija je od regulacijske
linije udaljena najmanje 10,0m;

c)  kroviste dvostresno i nagiba od 30° do 45° i pokrova u skladu s tradicijom ovih gradevina;
d) katnost Po + Suili Pue + P + Pk);

e) visina krovnog vijenca najviSe do 6,0m mjereno od konacno naravnatog i uredenog terena uz
gradevinu na njenom najnizem dijelu.

(4) Regulacijska i gradevinska linija, udaljenost gradevine od bocne mede, uredenje gradevnih Cestica,
ograde, Zivice, prikljucak gradevne Cestice i gradevine na prometnu mreZu, odlaganje otpada, priklju¢ak gradevne
Cestice i gradevine na komunalnu infrastrukturu za stambene gradevine iskljuc¢ivo u okviru poljoprivrednog
gospodarstva u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti utvrduju se prema uvjetima poglavlja 3.
Uvjeti smjestaja i gradnje stambenih i ostalih gradevina unutar gradevinskog podrucja naselja.

2.3.3.  Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje za vlastite potrebe
Clanak 56.

Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje (ratarske, povrtlarske, vocarske
i vinogradarske) za vlastite potrebe su: spremiSta u vinogradima, spremista voca i povréa u vocnjacima i
povrtnjacima, vinogradarski podrumi s kuSaonicom vina, vinske kuce i podrumi s degustacijsko-enoloski
sadrzajima, kusaonice voca i vo¢nih preradevina, ostave za alat, orude, kultivatore, i sl.

Clanak 56a.
(1) Vinogradarski podrum s namjenom degustacijsko-enoloske kusaonice vina, vinska kuca i podrum s
degustacijsko-enoloskim sadrzajima ili kuSaonica voca i vo¢nih preradevina moze se izgraditi na poljoprivrednoj

povrsini vinograda ili vo¢njaka od 1 ha i vise.

(2) Zgrada moze biti najviSe prizemnica s podrumom, koji mora biti potpuno ukopan bez obzira na nagib
terena, bez potkrovlja.

(3) Gradevinska (bruto) povrsina prizemlja moZe iznositi do 25m?, a moZe se povecati za 5m’ na svakih
daljnjih zapocetih 2000m’ vinograda ili voénjaka.

(4) Povrsina podruma ispod zgrade nije ogranic¢ena.
Clanak 57.

(1) Spremiste u vinogradu (klijet) i spremiste voc¢a u voénjaku mora biti gradeno od materijala i oblika u
skladu s tradicijom arhitekture ovih gradevina.

(2) Spremista za intenzivnu ratarsku proizvodnju, spremista u vinogradu i spremista voéa u voénjaku
mogu se graditi na posjedima minimalne veli¢ine za:

a) gradevine za intenzivnu ratarsku proizvodnju na posjedu minimalne veli¢ine 3,0 ha;

b) gradevine za uzgoj voca i/ili povréa i uzgoj vinove loze na posjedu minimalne veli¢ine 0,2 ha.

(3) Kroviste mora biti dvostre$no nagiba od 30° do 45° i pokrova u skladu s tradicijom ovih gradevina.
(4) Dopustena je izgradnja podruma (Po) i jedne nadzemne etaze.

(5) Visina gradevine (v) iznosi najvise 4,0m.

(6) Tlocrtna povrgina nadzemne etaze ne smije prelaziti 40m? dok se povriina etaZe podruma (Po) ne
ogranicava.

(7) Regulacijska i gradevinska linija; udaljenost gradevine od bo¢ne mede, uredenje gradevnih Cestica,
ograde, Zivice, priklju¢ak gradevne Cestice i gradevine na prometnu mrezu; odlaganje otpada, prikljuc¢ak gradevne
Cestice i gradevine na komunalnu infrastrukturu za spremista u vinogradu (klijet) i spremista voc¢a u voénjaku



utvrduju se prema uvjetima poglavlja 3. Uvjeti smjesStaja i gradnje stambenih i ostalih gradevina unutar
gradevinskog podrucja naselja.

(8) Unutar podrudja Kulturnog krajolika Zumberak - Samoborsko gorje - Plesivicko prigorje, koje
je oznacCeno na kartografskom prikazu 3. UVIETI KORISTENJA I ZASTITE POVRSINA, 3.A. Uvijeti
konstenJa 3.Al. Prirodna i graditeljska bastina u mj. 1:25000, mogu se graditi:

spremista u vmogradu (klijeti) tako su duzom stranom postavljene prema putu/ulici na
udaljenosti ne vecoj od 10m, nagib krovnih ploha dvostresnog krovista treba biti 45°, a
sljeme krova treba biti poloZeno u smjeru duze osi, paralelno s nagibom terena;

- spremista voéa u vocnjacima prizemne visine, izduzenog pravokutnog tlocrta, zakljucene
dvostresnim krovom nagiba oko 45° mogu graditi na parcelama vocnjaka, udaljene od
puta najvise 10m, postavljene na nacin da ne dominiraju u vizurama, ve¢ da se integriraju
u prirodni okolis.

Clanak 58.

(1) Spremiste za alat mora biti gradeno od materijala i oblika u skladu s tradicijom arhitekture ovih
gradevina.

(2) Spremiste za alat se moze graditi na posjedima manje veli¢ine od propisane ¢lankom 50. i katastarske
kulture u skladu s namjenom za koju se grade.

(3) Krovista moraju biti dvostresnog nagiba od 30° do 45° i pokrova u skladu s tradicijom ovih gradevina.

(4) Katnost ovih gradevina je (P) prizemlje a visina spremista alata (visina krovnog vijenca) najvise
2,60m, mjereno od konacno naravnatog i uredenog terena uz gradevinu na njenom najnizem dijelu.

(5) Tlocrtna povrsina ove gradevina ne smije prelaziti 12m”.
(6) Spremiste za alat se ne prikljuuje na komunalnu i drugu infrastrukturu.

(7) Regulacijska i gradevinska linija, udaljenost gradevine od bo¢ne mede, prikljuc¢ak gradevne Cestice i
gradevine na prometnu mreZu, odlaganje otpada, za spremista za alat utvrduju se prema uvjetima poglavlja 3.
Uvjeti smjestaja i gradnje stambenih i ostalih gradevina unutar gradevinskog podrucja naselja.

2.3.4. Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja intenzivne stocarske i peradarske proizvodnje
Clanak 59.

(1) Gradenje gospodarskih gradevina u funkciji obavljanja intenzivne stocarske i peradarske proizvodnje
(farme i toviliSta) odreduje se prema najmanjem broju uvjetnih grla uz postivanje najveéeg dopustenog broja
uvjetnih grla u ovisnosti o udaljenosti od gradevinskog podrucja naselja i udaljenosti od razvrstanih cesta ovisno
o kategoriji ceste.

(2) Najmanji broj uvjetnih grla na temelju kojeg se moZe dozvoliti izgradnja farme i tovilista van
gradevinskog podrucja (GP) na poljoprivrednom zemljistu iznosi 15 uvjetnih grla. Uvjetnim grlom podrazumijeva
se grlo tezine 500kg i obiljezeno koeficijentom gdje se sve vrste stoke/peradi svode na uvjetna grla primjenom

koeficijenata:
Vrsta zivotinje koeficijent najj.vec’.i l:?roj
Zivotinja
krava, steona junica 1,00 15
bik 1,50 10
vol 1,20 13
junad 1 - 2 godine 0,70 22
junad 6 - 12 mjeseci 0,50 30
telad 0,25 60




krmaca + prasad 0,55 27

tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 60
mlade svinje 2 — 6 mjeseci 0,13 115
teski konji 1,20 13
srednje teski konji 1,00 15
laki konji 1,80 19
Zdrebad 0,75 20
ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10 150
janjad i jarad 0,05 300
tovna perad prosjecne teZine do 1,5 kg 0,003 5.000
ostala tovna perad prosjecne teZine preko

0,006 2.500
1,5 kg
kokosi nesilice konzumnih jaja

0,004 3.750
prosjecne tezZine do 2,0 kg
kokosi nesilice konzumnih jaja

0,008 1.875
prosjecne tezine vece od 2,0 kg
nojevi 0,25 60

(3) Iznimno, na poljoprivrednom zemljistu izvan gradevinskog podrucja koje sa izgradenom
gradevinskom parcelom unutar gradevinskog podrucja naselja Cini funkcionalnu i vlasnicku cjelinu mogude je
planirati izgradnju jednostavnih gradevina za smjestaj malih Zivotinja (perad, zecevi i sl.) u broju manjem od 15
uvjetnih grla, uz uvjet da bruto povrsina gradevine ne prelazi 40m”°.

(4) Kapacitet farme ili tovilista izrazen u uvjetnim grlima odreduje se ovisno o udaljenosti od
gradevinskog podrucja i javne ceste te ovisi o vrsti javne ceste zbog sprecavanja Stetnog utjecaja (buke i mirisa)
prema sljededoj tablici:

Najmanje udaljenosti od
Broj
gradevinskog drzavne Zupanijske lokalne
uvjetnih grla
podrucja (m) ceste (m) ceste (m) ceste (m)
15-50 30 50 30 10
51-80 60 75 40 15
81-100 90 75 50 20
101 - 150 140 100 50 30
151 - 200 170 100 60 40
201 - 300 200 150 60 40




301ivise 400 200 100 50

(5) Katnost gradevine farme ili toviliSta najvise kao prizemlje (P), visinu (visinu krovnog vijenca) uskladiti
s potrebom tehnologije uzgoja.

(6) Kroviste gradevine farme ili toviliSta mora biti bez nadozida.

(7) Regulacijska i gradevinska linija, udaljenost gradevine od bo¢ne mede, uredenje gradevnih Cestica,
ograde, Zivice, priklju¢ak gradevne Cestice i gradevine na prometnu mreZu, odlaganje otpada, prikljuc¢ak gradevne
Cestice i gradevine na komunalnu infrastrukturu za gospodarske gradevine u funkciji obavljanja intenzivne
stocarske i peradarske proizvodnje utvrduju se prema uvjetima poglavlja 3. Uvjeti smjestaja i gradnje stambenih i
ostalih gradevina unutar gradevinskog podrucja naselja.

Clanak 60.

(1) Stambene gradevine mogu se iskljucivo graditi u okviru gospodarstva u funkciji obavljanja intenzivne
stocarske i peradarske proizvodnje (farme ili tovilista).

(2) Ove gradevine moraju zadovoljiti sljedece uvjete gradenja:

a) GBP iznosi najvise 200m2;

b) izgradnja iskljucivo na samostojeéi nacin;

¢) udaljenost gradevinske linije na udaljenosti od regulacijske linije iznosi najmanje 10,0m;

d) udaljenost stambene gradevine od gospodarske gradevine (farme ili tovilista) iznosi najmanje
10,0m,

e) kroviste je dvostresno nagiba od 30° do 45° i pokrova u skladu s tradicijom ovih gradevina;

f)  katnost Po + (Su ili Pue) + P + Pk, odnosno visine krovnog vijenca najvise do 6,0m, mjereno od
konacéno naravnatog i uredenog terena uz gradevinu na njenom najnizem dijelu.

(3) Regulacijska i gradevinska linija, udaljenost gradevine od bo¢ne mede, uredenje gradevnih Cestica,
ograde, Zivice, priklju¢ak gradevne Cestice i gradevine na prometnu mreZu, odlaganje otpada, prikljucak gradevne
Cestice i gradevine na komunalnu infrastrukturu za stambene gradevine isklju¢ivo u okviru gospodarstva u
funkciji obavljanja intenzivne stocarske i peradarske proizvodnje utvrduju se prema uvjetima poglavlja 3. Uvjeti
smjestaja i gradnje stambenih i ostalih gradevina unutar gradevinskog podrucja naselja.

2.3.5. Uzgajalista riba — ribnjaci, uzgajaliSta puZeva, glista, Zaba i sli¢nih Zivotinja
Clanak 61.

Uzgajaliste riba — ribnjak moguce je uredivati iskljucivo na mocvarnom tlu, postojeéim stajacim i tekuéim
vodama, napustenim koritima i rukavcima rijeka i potoka u skladu sa posebnim propisima uz uvjete propisane od
strane Hrvatskih voda d.o.0., kao i prateée gradevine uz ribnjake.

Clanak 62.

Uzgajalista puZeva, glista, Zaba i drugih Zivotinja moguce je na prema uvjetima koje ovakav uzgoj i
zahtijeva.

Clanak 63.

(1) Lovacke kuée i domovi moraju biti gradeni od materijala i oblika u skladu s tradicijom arhitekture
ovih gradevina. Mogu se graditi ili obnavljati postojeci. Za njih se primjenjuju odredbe koje vrijede za stambenu
gradevinu.



(2) Vidikovce je moguce izvesti uz ceste na istaknutim reljefnim pozicijama, koje imaju atraktivan pogled
tako da se osigura parkiraliste za nekoliko osobnih automobila u obliku uredenih odmorista.

2.3.6. Gradevine koje se mogu ili moraju graditi van gradevinskog podrucja na Sumskom zemljistu
Clanak 64.

(1) Gradevine gradevina koje se mogu ili moraju graditi van gradevnog podrucja na Sumskom zemljistu
su odredene posebnim propisom. U Sumama se mogu graditi objekti vezani za gospodarenje Sumama,
prihranjivanje divljaci, staze i odmorista za planinare, Setace, bicikliste i sl.

(2) 1znimno, na k.¢.br. 5017 k.o. Kupinec dopustena je izgradnja lovackog doma prema sljede¢im
uvjetima:

- najveca tlocrtna projekcija gradevine iznosi 200m’;

- najveci broj etaza 2 nadzemne etaZe (prizemlje i potkrovlje);
- najveca visina do vijenca 4,0m;

- najveca visina do sljemena 7,0m;

- uz lovacki dom dopustena je izgradnja nadstresnice (prihvat za fazane), tlocrtne povrsine do
200m”.

(3) Katastarska cestica 5017 k.o. Kupinec se nalazi na povrsini koja je Planom odredena kao Suma
gospodarske namjene (51).

(4) Osnovna namjena, na temelju koje su podignute gradevine koje se mogu ili moraju graditi van
gradevinskog podrucja na Sumskom zemljiStu moZe se promijeniti u okvirima namjene koje su dopustene
posebnim propisom.

2.3.7. Zahvati u prostoru za robinzonski smjestaj
Clanak 64a.

(1) Na podrugju Opéine Klin¢a Sela moguce je planirati zahvate u prostoru za robinzonski smjestaj
izvan gradevinskog podrucja, smjestajnog kapaciteta do 30 gostiju, iskljucivo izvan prostora ogranicenja
(ekoloska mreza i posebni rezervat), pri ¢emu se ne moZe planirati gradenje gradevina za dije je
gradenje potrebna gradevinska dozvola.

(2) Pri realizaciji zahvata u prostoru potrebno se pridrzavati uvjeta propisanih Pravilnikom o
razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pruzaju ugostiteljske usluge na obiteljskom
poljoprivrednom gospodarstvu — Uvjeti za robinzonski smjestaj.

2.3.8. Eksploatacija mineralnih sirovina
Clanak 64b.

(1) Cijelo podrucje Opcine Klin¢a Sela nalazi se unutar istraznog prostora ugljikovodika (IPU SA-11).
Istrazni prostor ili njegov dio moZe se, bez izmjena i dopuna Plana, prenamijeniti u eksploatacijsko polje ako
prostor ispunjava odgovarajuée propisane zahtjeve, pod uvjetom da je u skladu s propisima o istrazivanju i
eksploataciji ugljikovodika i odredbama Plana.

(2) Utvrduju se mjere zastite okolisa i ekoloSke mrezZe za istraZivanje i eksploataciju ugljikovodika i
geotermalnih voda u energetske svrhe na istraznom prostoru:

- pri postavljanju buSotina potrebno je, gdje god je to moguce, izbjegavati podrucja vrijednog
obradivog tla (P2) kako bi se smanjio negativan utjecaj na vrlo vazan prirodni resurs,

- potrebno je izbjegavati izvodenje istraznih radova za eksploataciju ugljikovodika i
geotermalnih voda u energetske svrhe na podrudju rijetkih i ugroZenih stanista, a radove je
moguce je izvoditi samo uz suglasnost nadleznih javnopravnih tijela,



- povrsine za iskoristavanje geotermalne vode u energetske svrhe potrebno je u najve¢oj mogucoj
mjeri izmjestiti iz podrucja Sume, te uklanjanje stabala, ostale vegetacije kao i uznemiravanje
Zivotinja svesti na najmanju mogucu mjeru, a projekt planirati na nacin da se kao pristupni putovi
koriste postojece Sumske ceste te izbjegavati rjeSenja koja ¢e imati utjecaj na ciljeve ocuvanja
ekoloske mreze;

- projekt planirati na nacin da se kao pristupni putovi koriste postojec¢e Sumske ceste te izbjegavati
rieSenja koja ée imati utjecaj na ciljeve ouvanja ekoloSke mreze,

- u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku mreZu potrebno je identificirati
rasprostranjenost stanisnih tipova i vrsta u podrucju ekoloske mreze te definirati odgovarajuce
mjere ublazavanja,

- u slucaju nailaska na stani$ni tip 8310 Spilje i jame zatvorene za javnost, potrebno je izuzeti takvo
staniste te ne provoditi daljnja istraZivanja u krugu od 500 m oko 3pilje ili jame,

- za lokalitete koji predstavljaju potencijalna skloniSta SiSmisa, obavezna je provedba postupka
ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu na predmetnoj lokaciji te odredivanje mjera zastite,
odnosno odredivanje odgovarajuce udaljenosti zahvata od takvih stanista,

- unutar podrucja ekoloske mreze povrSina manjih od 10000 ha zabranjeno je provoditi istrazno
busenje,

- unutar podrucja ekoloske mreZe u kojima su zastupljeni stanisni tipovi i vrste vezane uz vodu
(Skupina stanisnih tipova ,Slatkovodna stanista®) potrebno je ograniciti provedbu aktivnosti u
neposrednoj blizini vodotoka (aktivnosti se neée provoditi unutar 250 m od staniSnog tipa) tj. na
podrucjima rasprostranjenosti staniSnih tipova i vrsta vezanih uz kopnene vode,

- unutar podrucja ekoloske mreze u kojima su rasprostranjene ptice mocvarice i ptice koje
gnijezde u podrucjima vezanim za kopnene vode, tijekom postupka ocjene prihvatljivosti
zahvata za ekolosku mrezu, potrebno je utvrditi rasprostranjenost gnijezdec¢ih populacija
ptica i odrediti odgovaraju¢u udaljenost od ove skupine ciljnih vrsta, obzirom na izvor
buke, tijekom izvodenja radova i rada buSeceg postrojenja.

(3) Akti za provedbu zahvata u prostoru u funkciji izvodenja naftno-rudarskih radova istraZivanja i
eksploatacije, skladistenja i transporta ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe , skladiStenja
prirodnog plina te trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u geoloskim strukturama, u cijelosti unutar obuhvata
Plana, mogu se izdavati na temelju neposredne provedbe Plana u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima

posebnih propisa i zahtjevima nadleznih javnopravnih tijela i to:
- za gradevine —rudarske objekte i postrojenja i izvodenje zahvata koji se ne smatraju gradenjem:

- busotinskih radnih prostora s busSa¢im i remontnim postrojenjima za izradu busotina i
izvodenja naftno - rudarskih radova,

- busotinskih radnih prostora sa pripadajué¢im naftno-rudarskim objektima i postrojenjima u
funkciji eksploatacije, sto ukljucuje, ali ne iskljucivo:

- priklju¢ne cjevovode, dubinske sisaljke te ostalu potrebnu opremu (spremnici kapljevine,
razvodno upravljacke jedinice, rasvjetne stupove, separatore, puniliSta autocisterni,
baklje...),

- pristupne putove,

- visokonaponske 10 kV i niskonaponske energetske vodove, ukljucivo trafostanice,
- signalne kablove,

- ograde,

- naftno-rudarske objekte i postrojenja za obradu i oplemenjivanje te pripremu za transport
unutar eksploatacijskih polja, kao i naftno-rudarske objekte i postrojenja izvan
eksploatacijskih polja, koja su u neposrednoj vezi sa eksploatacijskim poljima,

- drugih infrastrukturnih, pomocnih i pratecih gradevina

- za tehnoloske, sabirne i otpremne cjevovode od mjesta spajanja priklju¢nog cjevovoda busotine
(vor) do postrojenja za obradu i oplemenjivanje te pripremu za transport u magistralni cjevovod.



Clanak 64c.
(1) Planom su utvrdeni potencijalni istrazni prostori mineralnih sirovina na podrucju Op¢ine Klinca Sela.

(2) Nove lokacije za eksploataciju mineralnih sirovina mogu se planirati nakon provedenih istraznih
radova u istraznim prostorima iz stavka 1.

(3) Eksploatacija mineralnih sirovina na novim lokacijama moZe se odobriti tek nakon Sto je
iskoristeno 70% eksploatacijskih zaliha tih sirovina na postoje¢im legalnim eksploatacijskim poljima, uz
prethodnu suglasnost Zupanijske skupstine i Op¢inskog Vije¢a Opéine Klinga Sela.

3. UVIJETI SMJESTAJA GRADEVINA U 1ZDVOJENIM GRADEVINSKIM PODRUCJIMA
Clanak 65.
U obuhvatu Plana predvidena su sljedeca izdvojena gradevinska podrucja:
- mjesSovita namjena (novo naselje Zeleni grad — Kupinec);
- gospodarska namjena — poslovna (K);
- gospodarska namjena — proizvodna (1);
- gospodarska namjena / ugostiteljsko - turisti¢ka / hotel (T1);
- sportsko — rekreacijska namjena (R)
- rekreacijsko - edukacijska namjena (RE).

3.1. Uvjeti gradnje u izdvojenom gradevinskom podrucju mjesovite namjene Zeleni grad -
Kupinec (novo naselje)

Clanak 66.

(1) Planom se utvrduje izdvojeno gradevinsko podrucje za potrebe gradnje novog naselja Zeleni grad -
Kupinec (novo naselje), povrsine 142,30 ha, za potrebe planirane gradnje prema posebnim uvjetima u skladu s
¢lankom 87. Odredbi za provedbu PPZZ.

(2) 1zgradnja novog naselja prema posebnim uvjetima podrazumijeva:

- drustvenu i gospodarsku opravdanost namjeravanog zahvata, temeljenu na programu razvoja
Zupanije i Opéine Klin&a Sela;

- izgradnji ¢e prethoditi izrada i donoSenje urbanistickog plana uredenja za cijelo podrudje
namijenjeno za tu vrstu gradnje;

- izvrsiti ée se projektiranje, priprema i gradenje kompletne prometne i komunalne infrastrukture te
svih gradevina za koje su namjena i uvjeti oblikovanja odredeni urbanistickim planom uredenja.

(3) Obuhvat izdvojenog gradevinskog podrucja mjesovite namjene Zeleni grad — Kupinec (hovo
naselje) oznacen je na kartografskim prilozima Plana u mj. 1:25000 i 1:5000.

Clanak 67.

(1) 1zdvojeno gradevinsko podrucje mjeSovite namjene Zeleni grad — Kupinec (novo naselje), za koja je
odredena obveza izrade UPU-a, predstavlja gradevinsko podrucje mjeSovite namjene, unutar kojeg je moguce
planiranje razli¢itih namjena (sve vrste stambenih i stambeno — poslovnih gradevina, javne i drustvene,
gospodarske, sportsko — rekreacijske, ugostiteljsko — turisticke, infrastrukturne i druge nuzne za funkcioniranje
naselja).



(2) Detaljni uvjeti smjestaja i gradnje planiranih gradevina u izdvojenom gradevinskom podrucju
mjesSovite namjene Zeleni grad - Kupinec (novo naselje) biti ¢e propisani urbanistickim planom uredenja, cija je
obveza izrade propisana Planom.

(3) Pod detaljnim uvjeti smjestaja i gradnje planiranih gradevina u izdvojenom gradevinskom podrucju
mjesovite namjene Zeleni grad — Kupinec podrazumijeva se:

- najmanja povrsinu gradevinske Cestice za sve tipove gradnje;
- najmanja Sirina planirane gradevinske Cestice za sve tipove gradnje;

- najmanja Sirina planirane gradevinske Cestice na dijelu gdje se ostvaruje kolni prilaz s prometne
povrsine;

- minimalna udaljenost gradevine od regulacijske linije;

- minimalna udaljenost gradevine od ostalih granica gradevne Cestice;
- najvecu izgradenost gradevinske Cestice;

- najvecéi nadzemni koeficijent iskoristivosti (Kisn);

- najvedi broj nadzemnih etaza gradevina;

- najveda visina gradevine (v — visina do vijenca);

- najveca ukupna visina gradevine (V — visina do sljemena);

- najmanja povrsinu gradevinske Cestice pod zelenilom;

- oblik krova i nagib krovnih ploha;

- najmanji potrebni broj parkiraliSno-garaznih mjesta (PGM).

(4) Najvece dopustene vrijednosti za izgradenost gradevinske Cestice, nadzemni koeficijent iskoristivosti
(Kisn), najveéu visina gradevine (v) i najvec¢u ukupnu visinu (V) u izdvojenom gradevinskom podrucju mjesovite
namjene Zeleni grad — Kupinec (novo naselje) mogu biti najvise 30% vece od dopustenih Planom, ovisno o
planiranoj namjeni i nacinu izgradnje.

(5) Najvedi broj nadzemnih etaza gradevine u izdvojenom gradevinskom podrucju mjesovite namjene
Zeleni grad — Kupinec (novo naselje) moze biti najvise za 1 etazu veéi od dopustenih Planom, ovisno o planiranoj
namjeni i nacinu izgradnje.

(6) Ostale najmanje dopustene vrijednosti iz stavka 3. u izdvojenom gradevinskom podrucju mjesovite
namjene Zeleni grad — Kupinec (novo naselje) ne mogu biti manje od dopustenih Planom, ovisno o planiranoj
namjeni i nacinu izgradnje.

3.2. Uvjeti gradnje u izdvojenom gradevinskom podrucju gospodarske namjene — poslovne (K) i
proizvodne (I)

Clanak 68.

(1) Smjestaj gradevina gospodarskih djelatnosti u obuhvatu Plana predviden je u sklopu sljedecih
podruéja: gospodarska namjena — poslovna (K); gospodarska namjena — proizvodna (l); gospodarska namjena /
ugostiteljsko — turisticka / hotel (T1) prema uvjetima propisanim Planom.

(2) Proizvodna i/ili poslovna zona (I, K) uz naselje Zeleni grad — Kupinec planirana je u skladu s ¢lankom
81. Odredbi za provedbu PPZZ te kartografskim prikazima PPZZ.

(3) Iznimno, detaljni uvjeti za izgradnju gradevina gospodarske namjene — poslovna (K) i proizvodne (1) u
zoni poslovne i proizvodne namjene u obuhvatu UPU-a Zeleni grad - Kupinec biti ¢e propisani urbanistickim
planom uredenja, Cija je obveza izrade propisana Planom.

(4) Iznimno, za izgradnju gradevina u zoni gospodarsko-proizvodne i/ili poslovne zone Donja
Zdencina (I/K), koja je detaljnije prikazana na kartografskom prikazu broj 5. GOSPODARSKO-
PROIZVODNA I/ILI POSLOVNA ZONA DONJA ZDENCINA — DETALINLII UVJETI PROVEDBE u myjerilu
1:2000, primjenjuju se uvjeti propisani clankom 150a. ovih odredbi.



(5) Pod detaljnim uvjeti smjestaja i gradnje planiranih gradevina gospodarske namjene — poslovna (K) i
proizvodne (l) u zoni poslovne i proizvodne namjene koja se nalazi u obuhvatu UPU-a Zeleni grad - Kupinec
podrazumijeva se:

- najmanja povrsinu gradevinske Cestice;
- najmanja Sirina planirane gradevinske Cestice;

- najmanja Sirina planirane gradevinske Cestice na dijelu gdje se ostvaruje kolni prilaz s prometne
povrsine;

- minimalna udaljenost gradevine od regulacijske linije;

- minimalna udaljenost gradevine od ostalih granica gradevne Cestice;
- najvecu izgradenost gradevinske Cestice;

- najvedi nadzemni koeficijent iskoristivosti (Kisn);

- najveci broj nadzemnih etaza gradevina;

- najveca visina gradevine (v — visina do vijenca);

- najveca ukupna visina gradevine (V — visina do sljemena);

- najmanja povrsinu gradevinske Cestice pod zelenilom;

- oblik krova i nagib krovnih ploha;
- najmaniji potrebni broj parkiraliSno-garaznih mjesta (PGM).

(6) Najveée dopustene vrijednosti za izgradenost gradevinske Cestice, nadzemni koeficijent iskoristivosti
(Kisn) u izdvojenom gradevinskom podrucju gospodarske namjene u u obuhvatu UPU-a Zeleni grad — Kupinec
mogu biti najvise 30% vece od dopustenih Planom, ovisno o planiranoj namjeni i nacinu izgradnje.

(7) Najveca visina gradevine (v) i najvec¢a ukupna visina (V) gradevina u zoni iz stavka 2. nije ogranicena.
Clanak 69.

(1) Pod gospodarskom namjenom — poslovnom podrazumijevaju se razliciti uredski prostori, vece
trgovine te djelatnosti od vaznosti za obavljanje svakodnevnih funkcija i odrzavanja naselja i cjelokupne opcine.

(2) Na gradevinskim Cesticama i u gradevinama gospodarske namjene — poslovne nije dopusteno graditi
nove stambene gradevine. Postoje¢e stambene gradevine mogu se zadrZati uz nastojanje da se postupno
prenamjene u mjesovitu namjenu — pretezito poslovnu.

(3) Unutar izdvojenog gradevinskog podrucja gospodarske namjena — poslovne (K) i gospodarske
namjene - proizvodne (I) moZe se urediti reciklazno dvoriste za obradu i privremeno skladiStenje neopasnog
korisnog otpada (metal, staklo, papir, drvo, plastika i dr.).

Clanak 70.
Na gradevine poslovne namjene primjenjuju se sljededi uvjeti o nacinu gradnje:
- najveca izgradenost Cestice iznosi 50%, a najmanja pejzazno oblikovana povrsSina mora biti 20%;
- gradevinska linija treba biti najmanje 8,0m udaljena od regulacijske linije;

- najveéi broj nadzemnih etaza gradevine iznosi tri nadzemne etaZe, uz mogucnost izgradnje
podruma,

- visina gradevina (v) iznosi najvise 12,0m;

- ukupna visina gradevina (V) iznosi najvise 15,0m;



- iznimno, visina gradevina (v) i ukupna visina gradevina (V) moze biti i veca, ako to zahtijeva
organizacija tehni¢kog i/ili tehnoloSkog procesa (smjestaj dijelova proizvodne opreme) unutar
gradevine;

- iznimno, urbanistickim planovima uredenja se za zone proizvodne i/ili poslovne namjene visina
gradevine (v) moZe propisati i do 24,0m, a ukupna visina (V) i do 25,0m;

- dopustaju se kosi krovovi s malim nagibom;
- krov moZze biti ravan, bacvast ili kosi nagiba ne veéeg od 45°;

- najmanja udaljenost gradevine od ruba susjednih Cestica iznosi najmanje H/2, ali ne manje od
6,0m;

- dopustena je izgradnja ograde visine do 180cm, metalne ili djelomice zidane ili kombinirane uz
sadnju Zivice s unutrasnje strane ograde;

- pri uredenju otvorenog parkiraliSsta obvezna je sadnja drve¢a u rasteru parkiraliSnih mjesta u
omjeru 1 stablo/3—-4 parkiraliSna mjesta.

Clanak 71.

(1) Unutar podrucja gospodarske namjene — proizvodne (I) planiraju se djelatnosti kojima je osnovni cilj
proizvodnja gotovih ili polugotovih proizvoda.

(2) Na zemljistu predvidenom za izgradnju gradevina gospodarske namjene — proizvodne (l) mogu¢ je
smjestaj vedih i tehnoloski sloZenijih proizvodnih gradevina i opreme onih industrija koje imaju veca prometna
opterecenja, kod kojih se veéi dio proizvodnog procesa odvija na otvorenom prostoru i koje se po vrsti i
oblikovanju gradevina ne mogu uklopiti u oblikovanje okolnih podrucja.

Clanak 72.

(1) U podrucju gospodarske namjene — proizvodne (I) treba zadovoljiti sljedece opce uvjete za gradenje
novih gradevina, kao i rekonstrukciju postojecih:

- prije prikljucivanja gradevina na infrastrukturne sustave treba ishoditi suglasnost na potrebne
kapacitete od nadleznih pravnih osoba s javnim ovlastima na temelju odgovarajuce tehnicke
dokumentacije;

- utovar, istovar ili pretovar teretnih vozila moZze se obavljati samo na gradevinskoj Cestici;
- na Cestici se mora osigurati i parkiraliSte za osobna vozila zaposlenika i poslovnih stranaka;

- ograda moZe biti metalna (resSetkasta ili Zicana), a dopustena je najveca visina od 180cm ako su
providne, odnosno 130cm ako su neprovidne (odredba se ne odnosi na Zivice);

- ukoliko to neki tehnoloski proces zahtijeva, iznimno neki dijelovi gradevine mogu biti visi od
propisanog (dimnjak, filtar, kran i sl.).

(2) Iznimno kod rekonstrukcije i/ili prenamjene postojecih gospodarskih gradevina unutar svojih
gabarita moZe se zadrzZati postojece stanje izgradnje i nacina koriStenja Cestice iako su oni razli¢iti od uvjeta
propisanih Planom (odnose se na vecu visinu gradevina, vecu izgradenost gradevinske ¢estice, manju udaljenost
gradevinske linije od regulacijske linije i udaljenost gradevine od mede gradevinske Cestice), ali uz obavezno
ispunjavanje sigurnosnih uvjeta propisanih vazeé¢im zakonima i pravilnicima.

(3) Detaljni uvjeti i nacin gradnje u podrucjima gospodarske proizvodne namjene su sljedeci:

- najveca izgradenost 50% povrsSine Cestice; najmanja pejzazno oblikovana povrsina mora biti 20%
povrsine gradevinske Cestice;



3.3.

obvezna gradevinska linija na udaljenosti 20,0m od regulacijske linije; iznimno je moguce manje u
slucajevima postojece gradnje, ali ne manje od 10,0m;

najmanja udaljenost gradevine od mede susjedne Cestice mora iznositi najmanje polovicu zabatne
visine gradevine (mjereno do krovnog vijenca), ali ne manje od 6,0m;

visina gradevine (v) iznosi najvise 14,0m;

iznimno, urbanistickim planovima uredenja zona proizvodne i/ili poslovne namjene visina
gradevina (v) moZe se propisati i do 24,0m, a ukupna visina gradevina (V) i do 25,0m;

dopustaju se ravni i kosi krovovi.

Uvjeti gradnje u izdvojenom gradevinskom podrucju ugostiteljsko-turisticke namjene (T1)

Clanak 73.

(1) U ugostiteljsko - turistickoj namjeni (T1) moguca je izgradnja gradevine s ugostiteljskim i

informativnim sadrzajima, smjestajnim kapacitetom, parkiraliStima i drugim potrebnim komplementarnim

sadrzajima.

3.4.

(2) Detaljni uvjeti i nacin gradnje u zoni ugostiteljsko — turisticke namjene (T1) su sljededi:

najveci smjestajni kapacitet iznosi 100 lezajeva;

dopustena je izgradnja hotela sa najmanje 70% i vila sa najviSe 30% ukupnog smjestajnog
kapaciteta zone;

najveca izgradenost 40% povrsSine Cestice; najmanja pejzazno oblikovana povrsina mora biti 30%
povrsine gradevinske Cestice;

obvezna gradevinska linija na udaljenosti 10,0m od regulacijske linije;
najveci broj nadzemnih etaza gradevine iznosi tri nadzemne etaze;
moguca je gradnja vise podrumskih (Po) etaZa;

najmanja udaljenost gradevine od mede susjedne Cestice mora iznositi najmanje polovicu zabatne
visine gradevine (mjereno do krovnog vijenca), ali ne manje od 6,0m;

visina gradevine (v) iznosi najvise 12,0m;

dopustaju se ravni i kosi krovovi.

Uvjeti gradnje u izdvojenom gradevinskom podrucju sportsko-rekreacijske namjene (R)

Clanak 74.

(1) Sportsko — rekreacijska namjena (R) podrazumijeva izgradnju i uredenje Sportskih terena sa pratec¢im

gradevinama kao S$to su: manji ugostiteljski sadrzaji, manji trgovacki sadrzaji (servis i prodaja Sportske opreme),

klupske prostorije, sanitarije, svlacionice i sli¢no.

(2) 1zgradenost gradevinske Cestice u zoni R moZe biti najvise 40%, pri ¢emu se pod izgradenos¢u smatra

i uredenje Sportskih terena (svih osim travnatih) i parkiralista.

3.5.

Uvjeti gradnje u izdvojenom gradevinskom podrucju rekreacijsko - edukacijske namjene (RE)

Clanak 74a.



(1) Na lokaciji bivéeg ribnjaka Subi¢ka planira se uredenje Rekreacijsko - edukacijskog centra Subicka
(RE), povrsine oko 35,1 ha.

(2) Planom se propisuju uvjeti i nacin gradnje u izdvojenom gradevinskom podrucju rekreacijsko -
edukacijske namjene (RE):

- dopustena je izgradnja nadstrednice kao zaklona posjetiteljima osoba u slu¢aju loSeg vremena,
tlocrtne povrsine do 50m2;

- konstrukcija nadstreSnice mora biti drvena, s dvostreSnim kroviStem pokrivenim crijepom;
- najveca visina strehe nadstreSnice moZe iznositi 2,5 m a visina sljemena do 4,0m;
- u sezoni je dopustena postavljanje kemijskih WC-a za potrebe posjetitelja;

- dopusteno je uredenje pjeSackih staza i putova za pristup svim dijelovima prostora, iskljucivo od
prirodnih materijala (nije dopusteno betoniranje, asfaltiranje i poplocavanje oplo¢nicima;

- potrebno je omoguditi pristupacnost gradevinama osobama s invaliditetom i osobama smanjene
pokretljivosti;

- nadstresnica se ne priklju¢uje na komunalnu infrastrukturu;

- dopusteno je postavljanje odgovarajucih oznaka (ploca ili panela) s obavijestima i upozorenjima;
- za rostiljanje treba odrediti poseban prostor;

- dopusteno je uredenje jednog univerzalnog igraliSta dimenzija 20 x 30 m;

- dopusteno je uredenje djecjeg igralista za djecu od 6 do 15 godina te djecjeg igralista za djecu
mladu od 6 godina;

- u drugoj etapi uredenja, ako se za to ukaZe potreba, dopustena je izgradnja prizemne gradevine
edukacijskog centra, tlocrtne povrsine do 100m? ili postavljanje obnovljene autohtone drvene
pokupske kuce;

- lokacija gradevine ¢e biti naknadno utvrdena prema izradenom idejnom projektu;

- gradevina edukacijskog centra ¢e biti prikljucena na komunalnu infrastrukturu (vodovodnu i
elektricnu mrezu) prema mjesnim prilikama;

- prije izrade projekta uredenja Rekreacijsko - edukacijskog centra Subi¢ka (RE) potrebno je izraditi
krajobraznu studiju, kojom ce se valorizirati prirodne i kulturne sastavnice podrucja obuhvata.

(3) Dopusteno je uredenje kamp-odmorista, pri cemu se pod pojmom kamp-odmoriste
podrazumijeva  ugostiteljski objekt za smjestaj namijenjen kracem zadrZavanju gostiju, a osim
ugostiteliske usluge smjestaja nudi i uslugu opskrbe pitkom vodom, prikijucak za struju, mjesta za
praznjenje kemijskih WC-a (kemijski WC ili stanica za praZnjenje) i odvod sivih voda te usluge recepcije
na poziv.

(4) Najvedi kapacitet kamp-odmorista iznosi 20 gostiju-kampista (ne ukiljucujucu djecu do 12
godina).

(5) U kamp-odmoristu nije dopusteno postavljanje mobilnih kucica.
4, UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
Clanak 75.

(1) Unutar gradevinskog podrucja pojedinog naselja moguca je gradnja sljedecih gradevina drustvenih
djelatnosti: upravna (D1), predskolska (D2), Skolska (D3), vjerska (D4), kulturna (D5), te zdravstvena i socijalna
(D6). Gradevinama drustvenih djelatnosti smatraju se i gradevine namijenjene fizickoj kulturi, vatrogasnoj sluzbi i
drugim sli¢cnim namjenama.



(2) Kriteriji gradenja gradevina drustvenih djelatnosti odnose se na rekonstrukciju postojecih gradevina i
na novo planiranu izgradnju.

(3) Visine gradevina drustvenih djelatnosti treba uskladiti na svakoj stvarnoj lokaciji s okolnom
izgradnjom, bez obzira na najve¢e dopustene visine. Iznimno kod rekonstrukcije postojeéih gradevina moze se
zadrzati zateCena veca visina gradevina i zateCena veca izgradenost gradivog dijela Cestice od propisanih Planom.

(4) Na podrucju za koja se Planom propisuje izrada detaljnijih planova uredenja nije dopusteno izdavati
akte uredenja prostora za izgradnju gradevina drustvenih djelatnosti prije njihove izrade.

Clanak 76.

(1) Na gradevine drustvene namjene unutar gradevnih podrucja pojedinih naselja primjenjuju se sljededi
uvjeti:

Dom zdravlja i/ili ambulanta

- najveca izgradenost 50% povrsine Cestice; najmanja perivojno oblikovana povrsina mora biti 30%
povrsine gradevinske Cestice;

- udaljenost od regulacijske linije u skladu sa utvrdenim ulicnim potezom odnosno ne vise od 8,0m;

- najveéi nadzemni broj etaZza gradevine iznosi dvije nadzemne etaZe, uz moguénost gradnje
podruma;

- visina gradevina (v) iznosi najvise 9,50m;
- dopustaju se ravni i kosi krovovi (nagiba do 45°);

- najmanja udaljenost od Cestica susjednih gradevina iznosi najmanje H/2, gdje H oznacava visinu
gradevine do krovnog vijenca, ali ne manje od 6,0m;

- nije dopusteno postavljanje ograda uz prednji rub gradevinske Cestice.
Drustveni dom
- pri oblikovanju uvaZzavati postojece arhitektonske elemente;

- najveéi nadzemni broj etaza gradevine iznosi dvije nadzemne etaze, uz mogucnost gradnje
podruma,

- visina gradevina (v) iznosi najvise 9,0m;
- dopustaju se ravni i kosi krovovi (nagiba do 45°);

- najmanja udaljenost od Cestica susjednih gradevina iznosi najmanje H/2, gdje H oznacava visinu
gradevine do krovnog vijenca, ali ne manje od 5,0m;

- unutar prostora gradevine dopusta se mogucnost uredenja manjih ugostiteljskih sadrzaja;
- nije dopusteno postavljanje ograda uz rub gradevinske Cestice.
Djecji vrtic¢

- povrsina gradevinske Cestice odreduje se po kriteriju 15 - 40 mz/djetetu, a najmanja ukupna
povrsina iznosi 0,4 ha;

- najveca izgradenost 40% povrsine Cestice;
- najmanja pejzazno oblikovana povrsina mora biti 30% povrsine gradevinske Cestice;

- najveéi nadzemni broj etaza gradevine iznosi dvije nadzemne etaZe, uz moguénost gradnje
podruma,



- visina gradevina (v) iznosi najvise 9,0m;

- dopustaju se ravni i kosi krovovi (nagiba do 45°);

- najmanja udaljenost od cestica susjednih gradevina iznosi najmanje H/2, gdje H oznacdava visinu
gradevine do krovnog vijenca, ali ne manje od 5,0m;

- ograda se moZe postaviti duz bocne i zadnje mede i to kao providna.
Osnovna $kola

- povrsina gradevinske Cestice za osnovne skole odreduje se po kriteriju 30 - 50 m’/uéeniku (raluna
se broj uc¢enika u brojnijoj smjeni), a najmanja ukupna povrsina iznosi 1,0 ha;

- rekonstrukcija/obnova postojec¢ih gradevina osnovne 3$kole kroz dogradnje, prigradnje ili
nadogradnje;

- najveca izgradenost 40% povrsine Cestice; najmanja pejzazno oblikovana povrsina mora biti 30%
povrsine gradevinske Cestice;

- visina gradevine je P + 1, odnosno do visine krovnog vijenca, najvise 8,0m;
- dopustaju se ravni i kosi krovovi (nagiba do 45°);

- najmanja udaljenost od Cestica susjednih gradevina iznosi najmanje H/2, gdje H oznacava visinu
gradevine do krovnog vijenca, ali ne manje od 6,0m;

- ograda se moZe postaviti duz svih meda, narocito u dijelu ¢estice oko Sportskih igralista (koja se
mora izvesti kao providna).

Dom za umirovljenike
- najveca izgradenost parcele je 40% sa najmanje 35% pejzazno uredenog prostora Cestice;

- najveca dopustena katnost je P + 1 sa mogucénoscu izvedbe podruma, odnosno 8,0m visine od kote
uredenog terena uz gradevinu do gornjeg ruba krovnog vijenca;

- dopustraju se ravni i kosi krovovi (nagiba do 45°);

- najmanja udaljenost od Cestica susjednih gradevina iznosi najmanje H/2, gdje H oznadava visinu
gradevine do krovnog vijenca, ali ne manje od 5,0m;

- ograda se moZe postaviti duz boc¢ne i zadnje mede Cestice i to samo oko perivojno uredenog dijela;
Ograda na regulacijskoj liniji moZe biti najvece visine do 0,50m i to kao zidana.

(2) U skladu sa potrebama opcine ili pojedinog naselja, moguée je unutar gradevinskog podrucja
planirati i graditi i druge sadrzaje javne i drustvene namjene (vatrogasni dom, knjiznica, ...).

(3) Za gradnju gradevina drustvene namjene unutar obuhvata detaljnijih planova uredenja (UPU i DPU)
uvjeti ¢e se utvrditi tim planovima.

5. UVJETI UTVRBDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 77.

(1) Koridori ili trase i povrsine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava planirani su na nacin
da se prvenstveno koriste postojeci pojasevi za izgradnju vise infrastrukturnih sustava, cime se prostor
racionalnije koristi.

(2) PoloZaj i kapacitet svakog pojedinog sustava (prometni - cestovni i Zeljeznicki te drugi i
komunalni infrastrukturni sustavi - posta i elektronicke komunikacije, elektroopskrba, plinoopskrba,



vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda) Planom je odreden nacelno i usmjeravajuceg su znacaja.
Tocan poloZaj i kapacitet svakog pojedinog sustava Ce se odrediti naknadno, kroz izradu tehnicke
dokumentacije svakog pojedinog sustava. Svaki dio svakog pojedinog sustava moZe se u skladu s
potrebama i mogucnostima graditi, ne graditi, izmjestiti ili ukinuti,

Clanak 78.

(1) Planom je predvideno opremanje podrudja Opdéine Klinca Sela prometnom, elektronickom
komunikacijskom infrastrukturom, elektroopskrbnom, plinoopskrbnom, vodoopskrbnom i kanalizacijskom
infrastrukturom.

(2) Detaljno odredivanje trasa prometne i komunalne infrastrukture utvrduje se idejnim rjeSenjem za
izdavanje uvjeta za izgradnju, vodeci racuna o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima i drugim okolnostima. Pri
projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja komunalne infrastrukture potrebno se pridrZavati vazecih
propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih gradevina i uredaja, te pribaviti suglasnosti
ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

(3) Sirine planiranih infrastrukturnih koridora izvan gradevinskih podru¢ja naselja i unutar neizgradenih
dijelova gradevinskih podrucja izdvojene namjene te izvan podrucja zasti¢enih dijelova prirode odreduju se

prema tablici:
PODSUSTAV GRADEVINA KORIDOR
SUSTAV GRADEVINE
vrsta kategorija vrsta
gory (u metrima)
Zeljeznica drzavna pruga od znacaja za medunarodni promet 200
autocesta autoceste 200
drzavna ostale 100
ceste
Zupanijske 70
PROMETNI Zupanijska
lokalne 20
ELEKTRONICKE kablovska drzavne medunarodni 5
KOMUNIKACIE kanalizacija Zupanijske magistralni 5
VODOOPSKRBA | vodovodi Zupanijski ostali 5
ODVODNJA kolektori Zupanijski kolektor 10
plinovod drzavni medunarodni magistralni 100
dalekovodi 2x400 kV 100
ENERGETIKA dalekovodi 400 kV 80
dalekovodi drzavni
dalekovodi 2x220 kV 70
dalekovodi 220 kV 60
dalekovodi 2x110 kV 60
Zupanijski dalekovodi 110 kV 50
dalekovodi 35 kV 30

(4) Sirine planiranih i postojecih infrastrukturnih koridora unutar gradevinskih podru¢ja naselja, unutar
izgradenih dijelova gradevinskih podrucja izdvojene namjene odreduju se prema posebnim propisima,



odredbama Plana i prema posebnim uvjetima nadleznih upravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima, ovisno
o vrsti infrastrukturnog sustava i kategoriji zastite dijelova prirode.

(5) Kod paralelnog vodenja infrastrukturnih gradevina mogude je preklapanje njihovih koridora uz
nuznost prethodnog medusobnog usuglasavanja.

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreZe i gradevina
Clanak 79.

(1) Prometna povrsina je povrsina definirana prema posebnim zakonima koji to reguliraju. Prometna
povrsina treba imati propisanu Sirinu i stupanj uredenosti koji omogucuje kvalitetno i sigurno kretanje vozila i
pjeSaka na nacin da se zadovoljavaju propisi i pravila struke, a ukljucivo uredenje kolnika, biciklistickih staza,
nogostupa, nasada (drvoreda) i polaganje infrastrukture.

(2) U odnosu na predloZenu cestovnu mrezu moguce su promjene u funkcionalnom smislu (promjena
kategorije), na temelju Odluke nadleznog ministarstva, a bez posebnih izmjena i dopuna Plana. Rekonstrukcija
dionice ispravkom ili ublazavanjem loSih tehnickih elemenata ceste kao i djelomi€no izmjeStanje trase ne smatra
se promjenom trase.

5.1.1. Cestovni promet
Clanak 80.

(1) Na kartografskom prikazu 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE , 2.A. Promet ucrtani su svi
prometni pojasevi, kao i njihova medusobna cvorista.

(2) Gradnja unutar postojecih cestovnih koridora (cestovnih zemljista) te njihovih zastitnih pojaseva
obavlja se u skladu sa posebnim propisima, pravilnicima i normama te posebnim uvjetima pravne osobe s javnim
ovlastima nadleznom za pojedinu i/ili vlasnika. Uvjete gradnje unutar cestovnih zemljista ceste i zastitnog pojasa
ceste propisuju nadlezne pravne osobe s javnim ovlastima (Hrvatskih autocesta d.o.o0., odnosno u skladu s
ugovorom o koncesiji s koncesionarem kada se radi o autocesti; Hrvatskih cesta d.o.o. kada se radi o drzavnim
cestama i Zupanijske uprave za ceste, ako se radi o Zupanijskim i lokalnim cestama).

(3) Zastitni pojas javne ceste mjeri se od vanjskog ruba cestovnog zemljista ceste i iznosi za:

- autoceste 40,0m;

- ceste namijenjene iskljucivo za promet motornih vozila ili brze ceste 35,0m;
- drzavne ceste 25,0m;

- Zupanijske ceste 15,0m;

- lokalne ceste 10,0m.

(4) U zastitnom pojasu autoceste se mogu planirati zastitne zelene povrsine, graditi objekti niskogradnje
(prometnice, pjesacke i biciklisticke staze, prilazi i parkiraliSta) te komunalne infrastrukture (elektronicke
komunikacije, elektroenergetska mreza, javna rasvjeta, plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda), a
minimalna udaljenost istih od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni istih.

(5) Zabranjuje se postavljanje svih vizualnih oznaka, natpisa i reklamnih panoa koji mogu ometati paznju
vozaca na autocesti unutar zastitnog pojasa autoceste. Objekti niskogradnje (prometnice i svjetla javne rasvjete)
unutar zastitnog pojasa autoceste moraju se projektirati na nacin da ne odvracaju pozornost i ne ugrozavaju
sigurnost prometa na autocesti.

(6) Sustav odvodnje otpadnih voda ne mozZe se spojiti na kanal u nadleznosti Hrvatskih autocesta d.o.o.,
odnosno u skladu s ugovorom o koncesiji s koncesionarem.

(7) U slucaju gradnje prometnih povrSina unutar zastitnog pojasa autoceste potrebno je predvidjeti
ograde (zeleni pojas) protiv zasljepljivanja kako bi se u no¢nim satima neutralizirao negativan utjecaj na odvijanje
prometa na autocesti.



(8) Zastitna ograda autoceste ne smije se koristiti kao ograda buducih zahvata u prostoru, te se ista
mora predvidjeti na gradevnoj Cestici u vlasnistvu investitora udaljeno min 3,0m od zaStitne ograde autoceste
(radi redovnog odrzavanja zemljiSnog pojasa autoceste).

(9) Obaveza investitora buduéih gradevina koje se nalaze u blizini autoceste je gradnja zidova za zastitu
od buke, ako se ukaZe potreba za istima u skladu posebnim propisom.

(10) Osnovna prometna mreza unutar gradevinskog podrucja nekog naselja sastoji se od:
- primarnih prometnica koje u pravilu povezuju naselje sa Sirim prostorom;

- sekundarnih prometnica koje u pravilu medusobno povezuju dijelove naselja;

- stambenih prometnica;

- kolno-pjesackih povrsina.

(11) Za prometnice i ulice unutar obuhvata UPU-a Klinca Sela detaljno rjesenje ¢e se utvrditi izradom UPU-

(12) Minimalna Sirina parcela planiranih prometnica za dvosmjerni promet (dvije vozne trake) iznosi za:

- primarne prometnice - 12,0m (kolnik $=5,5 m, obostrani zeleni pojas $=1,5 m i obostrani plocnik
$=1,5 m);

- sekundarne prometnice (sabirnice) — 8,5 m (kolnik $=5,5 m i obostrani plo¢nik $=1,5 m);
- stambene ulice — 7,0m (kolnik $=5,5 m i plocnik $=1,5 m);

- kolno — pjesacke povrsine 3,0m.

(13) Minimalna Sirina kolnika za jednosmjerni promet (jedna vozna traka) iznosi 3,5 m.

(14) Ako topografija terena ili poloZaj postojeéih gradevina onemogucava preporucene Sirine kolnika,
minimalna Sirina kolnik nerazvrstanih cesta moze biti i manja, ali ne manja od 3,0m, uz uvjet da se na svakih
100m izgrade ugibalista za mimoilaZenje vozila.

(15) U izgradenom dijelu gradevinskog podrucja koje je oznaCeno na kartografskim prikazima 4.
GRADEVINSKA PODRUCIJA u mj. 1:5000, 3irina parcela prometnica podudara se s postoje¢om regulacijskom
linijom. U izgradenom dijelu gradevinskog podrucja dopustena je izgradnja gradevina na gradevnim Cesticama
koje imaju pristup s postojecih prometnica sve do rekonstrukcije prometnica u skladu s rjeSenjem iz Plana, bez
obzira na trenutnu Sirinu kolnika. U tom se smislu postojece prometnice koje ne zadovoljavaju minimalne uvjete
iz Plana (Sirina kolnika) smatraju 1. etapom njihove rekonstrukcije na potrebnu minimalnu Sirinu.

(16) Sirina kolne trake planirane prometnice ne smije biti manja od 2,75 m. Iznimno je moguda
rekonstrukcija ili nastavak gradenja prometnice i sa uzim kolni¢kim profilom, ali ne dulje od 180,0m.

(17) 1znimno, do izgradnje punog profila lokalne ceste, gradevna Cestica moZe imati neposredan pristup
sa lokalne ceste Sirine najmanje 3,0m, (iznimno 2,5 m u za jednu voznu traku ili za odvojke krace od 100m), osim
kod gradevina - spremista u vinogradima (vinogradarske klijeti) kad moZze biti minimalne Sirine 2,5 m (iznimno 2,2
m u za jednu voznu traku ili za odvojke kra¢e od 100m).

(18) Najmanja udaljenost regulacijske linije ulice od osi kolnika planiranih prometnica iznosi 3,5 m, osim
u vec izgradenom dijelu gradevinskog podrucja, gdje zbog izgradenih gradevina ili ograda moZe biti i manja.
Planirana pristupna prometnica do jedne ili najviSe Cetiri gradevinske Cestice mora biti Sirine najmanje 3,0m. Kad
se takav pristup osigurava putom u vlasniStvu gradana (privatni put) u uvjetima uredenja prostora mora se
odrediti da je taj kolni prilaz (najvece duljine do 40,0m) sastavni dio jedinstvene gradevinske Cestice za koju se
izdaju uvjeti uredenja prostora.

(19) Ako se kolnik postojece ceste planira prosiriti na odabranu Sirinu od 3,0 do 5,5 m, unutar prostora
za prosirenje do realizacije zahvata u prostoru dopusteno je uredenje pristupa gradevini i uredenje travnjaka (bez



sadnje visoke vegetacije). Sirina planiranog koridora (pojasa zastite za potrebe rekonstrukcije prometnice) mjeri
se od osi prometnice. Minimalna udaljenost gradevina od prometnica odreduje se u odnosu na rub planiranog
prostora za rezervaciju prosirenja prometnice, a rub planiranog prostora Cini regulacijski pravac gradevne Cestice.

(20) Planirana slijepa prometnica moze biti najduza do 180m, uz uvjet da na kraju ima obvezno
okretiSte za komunalna i druga vozila. Iznimno, kod postojecih slijepih prometnica moze se zadrzati
postojeca duzina te postojeéa Sirina ako nije manja od 5,5 m.

(21) U izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja prometnicama se smatraju sve povrsine za kolni

ili kolno - pjeSacki promet koje sluzi za pristup gradevnim €esticama, €ija Sirina kolnika iznosi najmanje 3,0m.

(22) Iznimno od prethodnog stavka, Sirina kolnika moze iznositi i 2,50m, ali samo na odvojcima dija
duZina nije vec¢a od 100,0m.

(23) Osim prometnica ucrtanih u kartografskim prikazima Plana, dopustena je izgradnja i dugih
prometnica koje moraju zadovoljiti minimalne uvjete propisane odredbama, pri ¢emu minimalna Sirina kolnika
tako planiranih prometnica u neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja za neposredni pristup
gradevinama stambene namjene iznosi 3,0m, uz uvjet da se na svakih 100m izgrade ugibalista za mimoilaZzenje
vozila.

Clanak 80a.

(1) Prostornim planom uredenja Opcine Klin¢a Sela planirana je izgradnja drzavne ceste Cvor
Donja Zdencina (A1) — most na Kupi i izgradnja spoja drzavne ceste DC1 i planirane ceste ¢vor Donja
Zdencina- Lasinja, Cije su trase ucrtana u kartografskim prikazima Plana.

(2) Za planirani spoj drzavnih cesta izradena je Studija varijantnih rjeSenja spoja drzavne ceste
DC 1 i planirane ceste ¢vor Donja Zdencina - Lasinja. Za planiranu cestu potrebno je Cuvati koridor Sirine
minimalno 100 m. y

(3) Planirano krizanje drzavne ceste Cvor Donja Zdencina (A1) — most na Kupi i prilazne ceste
podrucju Zelenog grada - Kupinec na tu prometnicu moZze se u 1. fazi izvesti kao krizanje u nivou.

(4) Za planirane prikljucke na drzavnu cestu ili rekonstrukciju postojecih prikljucaka potrebno je izraditi

projektnu dokumentaciju u skladu s posebnim propisima te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s
zakonskim propisima.

(5) U cilju zastite drZzavne ceste potrebno je postivati zastitni pojas uz cestu u skladu s zakonskim
propisima.

Clanak 81.

Uli¢na mreza i pjesacki trgovi biti ¢e rijeSeni detaljnijim planovima uredenja koji su utvrdeni Planom kao
obaveza.

Clanak 82.

(1) Kretanje pjesaka osigurava se gradnjom pjesackih hodnika, trgova, Setalista i moZebitnih pothodnika.
Najmanja Sirina povrsine za kretanje pjesaka (nogostup ili plo¢nik) ovisi o kategoriji ulice unutar Cijeg se pojasa
nalazi i stvarnim prostornim uvjetima na temelju postojeceg stanja i iznosi najmanje 1,25 m, a iznimno u veé
postojeé¢im ulicama 1,0m.

(2) Na mjestu pjesackih prijelaza preko kolnika obvezna je izgradnja iskosenih rubnjaka i dijela
nogostupa (rampe) nagiba do 8% za potrebe osiguravanja prolaza osoba s teSko¢ama u kretanju.

(3) Obveza je uredenja i izgradnje pjesackih povrsina pri rekonstrukciji postojecih i gradnji novih
prometnica uz primjenu standarda koji omoguduju kretanje osobama s potesko¢ama u kretanju.

(4) Kolni i pjesacki pristup gradevinama i povrSinama javne i gospodarske namjene potrebno je izvesti u
skladu s urbanisticko-tehnickim uvjetima i normativima za sprecavanje stvaranja arhitektonsko-urbanistickih
barijera.

Clanak 83.

(1) Potreban broj parkiralisnih ili garaznih mjesta (PGM) za stambenu namjenu odreden je ¢lancima 21.,
22.,23.1i28. ovih Odredbi.



(2) Smjestaj potrebnog broja parkiralisnih ili garaznih mjesta (PGM) potrebno je predvidjeti na gradevnoj
Cestici gradevine ili na javnoj Cestici u neposrednoj blizini, uz obavezu njenog definiranje koristenja s Opéinom
Klin¢a Sela ili vlasnikom cestice.

(3) U sredisnjem dijelu mjesta Klinéa Sela potreban broj parkiralisnih ili garaznih mjesta (PGM) za
pojedini javni ili druStveni sadrzaj utvrdit ¢e se kroz izradu Urbanistickog plana uredenja. Pod parkiraliSnim
mjestom smatra se i parkiranje unutar podzemnih etaza, na nacin da su parkiraliSna mjesta otvorena. Pod
garaznim mjestom smatra se parkiranje vozila u zasebnom prostoru za samo jedno vozilo koje se moze zatvoriti i
na taj nacin osigurati. Iznimno, parkiralita ili dio potrebnih parkiraliSnih mjesta moze biti izgraden u pojasu ulice.
Pri tome Sirina kolnika i pjeSackog nogostupa mora zadovoljavati propisane najmanje Sirine za pojedinu
prometnicu.

(4) Za gradevine drugih namjena broj PGM odreduje se u odnosu na 1.000m” GBP (ne uratunavaju se
povrsine garaza) prema sljedeéim kriterijima:

.. Broj PGM prema
Prosjecni lokalni ot
Namjena prostora u gradevini okalnim uvjetima
broj PGM .
(min - max)
proizvodnja, skladista i slicno 6 2-10
trgovina 25 20-30
poslovni sadrzaji (uredi i slicno) 20 10-30
ugostiteljstvo (restoraniisl.) 30 20-40
gradevine drustvene namjene 8 6-10

(5) Ako se broj PGM ne mozZe odrediti prema normativu iz stavka 4. tada se primjenjuju sljededi
normativi — po jedno PGM za:

hoteli, moteli, pansioni i slicno 1 PGM na 3 — 6 osoba
na svakih 50 kreveta 1 PGM za autobus

dvorane za javne skupove
1 PGM na 20 sjedala
(kina, domovi kulture i sl.)

1 PMG na 20 sjedala
Sportske dvorane i igralista s gledalistem
1 PGM za autobus na svakih 500 sjedala

ugostiteljstvo 1PGM na 4 -12 sjedala

1 PGM na 1 ucionicu
Skole i predskolske ustanove
1 PGM na 1 grupu djece

domove zdravlja, poliklinike, 1 PGM na 4 zaposlena u smjeni

ambulante, socijalne ustanove 1 PMG na 100m’ GBP za korisnike

vjerske gradevine 1 PGM na 20 sjedala




pratece sadrzaje u naselju 1 PGM na 5 zaposlenih u smjeni

(6) Parkiralista gradena uz kolnik mogu biti uzduzna ili okomita na rubnjak kolnika. Kod ulica sa
jednosmjernim prometom moguca je izvedba i parkiraliSta pod kutom od 45° ili 60°. Kada se izvodi parkiranje pod
kutom tad se “slobodni” trokut izmedu parkirnog mjesta i ruba nogostupa obavezno mora ozeleniti.

(7) Uredenjem parkiranja, ili stajaliSta za dostavna vozila za opskrbu trgovacko - ugostiteljskih sadrzaja, u
pojasu prometnice ne smije se nikako ometati pristup gradevinskim Cesticama uz tu prometnicu.

(8) Na svim javnim parkiralistima najmanje 5% od ukupnog broja parkiralista mora biti uredeno za

parkiranje vozila invalidnih osoba, a na parkiralistima s manje od 20 PM najmanje 1 PM mora biti
uredeno za parkiranje vozila invalidnih osoba.

Clanak 84.

(1) Biciklisticke staze i trake mogu se graditi i uredivati odvojeno od ulica, kao zasebna povrsina uz
nogostupe odnosno kao zasebna povrsina uz kolnike. ObiljeZzavaju se posebnom prometnom signalizacijom.

(2) Najmanja Sirina biciklisti¢ke staze za jedan smjer voZnje je 1,0m, a za dvosmjerni promet 1,5 m.

(3) Uzduzni nagib biciklisticke staze ili trake smije biti najvise 8%. Na kriZzanjima biciklisticke staze vode se
uz pjesacke prijelaze uz obvezno iskoSenje nogostupa na mjestu prijelaza kolnika tako da rubnjak nogostupa ne
smije biti viSi od 3 cm od razine kolnika.

Clanak 85.

(1) Na podruéju obuhvata Plana nalaze se dvije benzinske postaje. Nove benzinske postaje mogu se
planirati u koridorima drzavnih, Zupanijskih i lokalnih cesta prema posebnim uvjetima pravnih osoba koje
gospodare tim prometnicama.

(2) Uvjeti za izgradnju benzinskih postaja utvrdit ¢e se na temelju idejnog rjesenja te uz dobivene
suglasnosti i pozitivna misljenja nadleznih institucija. Idejnim rjeSenjem narocito ¢ée biti odredeno:

- polozaj, oblik i veli¢ina gradevne Cestice;
- nacin smjestanja pojedinih sadrZaja na gradevnoj Cestici,;

- rieSenje i lokacija pojedinih sadrZaja s potencijalnim utjecajem na okoli$ (agregati i spremnici
goriva, praonica, servis i slicno);

- prometno rjesenje s prikljuckom na cestu;

- mogucnost opremanja gradevne Cestice komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom, nacin
sabiranja, odvodnje i prociséavanja otpadnih voda, odlaganje i likvidacija otpada);

- nacin ogradivanja gradevne Cestice;
- ozelenjavanje i sadnja zastitnog zelenila;
- potencijalni utjecaj na okolis i mjere za zastitu okolisa.

(3) Odvodnja oborinskih voda sa svih prometnih i neuredenih povrsina benzinske postaje mora biti
izvedena preko propisanog mastolova i procistaca i tek tada ispustena u sustav javne odvodnje.

Clanak 86.

Na podrucju Plana ne planira se izvedba autobusnog kolodvora. U naseljima (gdje prolazi autobusna
linija), prilikom rekonstrukcije/izgradnje postojec¢ih (i planiranih) drZavnih, Zupanijskih i lokalnih prometnica
obavezno je uredenje autobusnih stajaliSta Cija zaustavna povrsina mora biti izvan tijela kolne trake, ali unutar
cestovnog pojasa. Na stajaliStima se trebaju postaviti nadstresnice za zastitu od vremenskih neprilika.



5.1.2.  Zeljeznicki promet
Clanak 87.

Brisan.

Clanak 87a.

(1) Planom se utvrduje zajednicki koridor alternativne trase pruge za medunarodni promet
Zagreb — Karlovac — Rijeka (pruga koridora RH2) u Sirini 200m od sjevernog vanjskog ruba zemljiSnog
pojasa (zastitne ograde) autoceste. Do izdavanja odobrenja za zahvat u prostoru prema posebnim
propisima (lokacijska i gradevinska dozvola) za predmetnu alternativhu trasu pruge za medunarodni
promet Zagreb — Karlovac — Rijeka nije moguéa izgradnja gradevina drugih namjena unutar
zajednickog koridora.

(2) Unutar zajednickog koridora moguce je postojece gradevine rekonstruirati ili graditi
zamjenske gradevine uz suglasnost nadleznog javnopravnog tijela. Po izgradnji alternativne trase pruge
za medunarodni promet Zagreb — Karlovac — Rijeka potrebno je izvrsiti strucnu analizu o potrebi
zadrzavanja zajednickog koridora i provesti postupak izmjene i dopune Plana.

(3) Postojedi zeljeznicki cestovni prijelaz na podrudju stajalista/otpremnistva Zdencina biti ¢e deniveliran

nadvoZnjakom.
Clanak 87b.

(1) Nakon izdavanja odobrenja za zahvate u prostoru prema posebnim propisima (izdana
lokacijska ili gradevinska dozvola, odnosno potvrda glavnog projekta) za Zeljeznicku prugu za
medunarodni promet M202 Zagreb Glavni kolodvor - Karlovac — Rijeka dopustena je izgradnja unutar
zastitnog pruznog pojasa ove pruge na k.c.br. 3/3 i 138/2 k.o. Zdencina, prema posebnim uvjetima
korisnika koridora.

(2) Gradevne cestice iz prethodnog stavka oznacCene su na kartografskom prikazu 4. GRADEVINSKA

PODRUCIA, 4.D. K.o0. Zden¢ina u mj. 1:5000.

(3) Ako se Zeljeznicka pruga nalazi na nasipu, izvan naselja smiju se graditi gradevine na
udaljenosti od najmanje 6 m od noZice nasipa, ali ne manje od 12 m od osi najbliZzeg kolosijeka, uz
dokaz stabilnosti nasipa.

Clanak 87c.

(1) Za gradenje gradevina u zastitnom pruznom pojasu buduce Zeljeznicke pruge upravitelj
Infrastrukture prema idejnom projektu utvrduje posebne uvjete u postupku izdavanja lokacijske
dozvole, utvrduje posebne uvjete i izdaje potvrdu u postupku izdavanja rjesenja o uvjetima gradenja, a
na temelju glavnoga projekta izdaje potvrdu u postupku izdavanja gradevinske dozvole.

(2) Investitor koji namjerava graditi gradevinu u zastitnom pruznom pojasu buduce Zeljeznicke
pruge, moZe upultiti upravitelju infrastrukture idejni projekt za utvrdivanje posebnih uvjeta za gradenje
prije postupka izdavanja lokacijske dozvole i rjesenja o uvjetima gradenja, a glavni projekt za izdavanje
potvrde prije postupka izdavanja gradevinske dozvole.

5.2.  Uvjeti gradnje poStanske mreze i gradevina elektronicke komunikacije
5.2.1. Postanska mreZa
Clanak 88.
(1) Jedinica posStanske mreze — postanski ured smjeSten je u obuhvatu Plana i zadrzava

postojecu lokaciju.
(2) Nova jedinica postanske mreze — postanski ured planira se u sklopu izdvojenog gradevinskog

podrucja zone mjeSovite namjene Zeleni grad — Kupinec (novo naselje).

(3) Planom se ne predvidaju nove lokacije jedinica poStanske mreZze — postanskih ureda u drugim
naseljima, ali je njihova izgradnja u slucaju potrebe mogudéa unutar svih gradevinskih podrucja, bilo kao
samostojecih gradevina, bilo u sklopu gradevina drugih namjena.

5.2.2. Elektronicka komunikacijska infrastruktura bez povezane opreme



Clanak 89.

(1) Planom su odredeni pojasevi i povrsine za rekonstrukciju i gradnju elektronicke komunikacijske
infrastrukture bez povezane opreme - telekomunikacijske kanalizacije (DTK) i telefonskih centrala.

(2) Vodove TK mreZe treba voditi u podzemnoj DTK infrastrukturi ili samonosivim kabelskim
snopovima na stupovima. Kapacitete i trasu DTK, velicinu zdenaca DTK i broj cijevi treba planirati u
skladu s koncentracijom gradevina. U cilju postizanja sto veceg nivoa komunalnog uredenja potrebno je
predvidjeti i adekvatan broj javnih govornica sa osiguranim pristupom osobama s invaliditetom. Nacin
gradnje TK mreZe propisan je posebnim propisima te pravilnicima i normama te posebnim uvjetima
koncesionara nadleZnog za elektronicku komunikacijsku infrastrukturu.

(3) Za razvoj i izgradnju telekomunikacijskih vodova i mreza Planom se predvida osiguranje novih

koridora za izgradnju medunarodnih i magistralnih vodova, a za prosirenje kapaciteta prvenstveno je potrebno
koristiti koridore prometne i druge infrastrukture, te teziti njihovom objedinjavanju u cilju zastite i oCuvanja
prostora te spreCavanja nepotrebnog zauzimanja novih povrsina.

5.2.3. Elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema
Clanak 90.
(1) Elektronic¢ka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema prema nacinu postavljanja dijeli se na:

- elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostoje¢im antenskim

stupovima;

- elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojeéim gradevinama
(antenski prihvat).

(2) U kartografskom prikazu 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREZE, 2.B. Posta i elektronicke
komunikacije odredene su elektronicke komunikacijske zone za smjestaj samostojecih antenskih
stupova, unutar kojih je moguce locirati samostojece antenske stupove. Unutar elektronicke
komunikacijske zone uvjetuje se gradnja jednog samostojeceg antenskog stupa takvih karakteristika da
moZe prihvatiti vise operatora, odnosno prema tipskom projektu.

(3) Iznimno, ako lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da

moZe primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.), dozvoljava se izgradnja nekoliko niZih stupova koji na

zadovoljavajuéi nacin mogu pokriti planirano podrucje signalom.

(4) Na postoje¢im antenskim stupovima omogudit ¢e se prihvat opreme drugih operatora ako tehnicki
uvjeti i uvjeti radijskog planiranja to omogucuju. U suprotnom, ako na postoje¢em stupu/stupovima unutar
planirane zone nije moguc¢ prihvat drugih operatora, tada je unutar te zone moguce planirati izgradnju dodatnog
stupa za ostale operatore. Iznimno, ako gradnja novog zamjenskog stupa za sve operatore nije moguca iz
tehnickih, prostornih ili oblikovnih razloga, moguca je uz postojeci stup gradnja dodatnog stupa za ostale

operatore.

(5) Visina stupa odreduje se prema uvjetima na terenu, a u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba
odredenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske dozvole.

(6) Za pristupni put samostoje¢em antenskom stupu radi gradnje stupa, postavljanja i odrZavanja
opreme, moguce je koristiti postojeci Sumski put, Sumske prosjeke, staze i sl., odnosno ostale prometne povrsine
koje se kao takve u naravi koriste. Moguce je koristiti i novi prikladni pristupni put koji vodi do prometne
povrsine, odnosno one koja se kao takva u naravi koristi.

(7) Detaljni polozaj samostojeceg antenskog stupa unutar planirane elektronicke komunikacijske zone
odredit ¢e se lokacijskom dozvolom prema posebnim propisima, pravilima struke i odredbama Plana te u skladu s
odredbama Prostornog plana Zagrebacke Zupanije. U postupku ishodenja lokacijske dozvole potrebno je
pribaviti uvjete tijela nadleznih za zastitu prirode, zastitu kulturne bastine, okolisa i krajobraza, te tijela nadleznih
za sigurnost, zastitu i spasSavanje, kao i drugih tijela odredenih posebnim propisima, a stranka u tom postupku je i
jedinica lokalne samouprave u skladu s vaze¢im propisima.

(8) Pri iznimnom odredivanju detaljnog polozaja samostojeceg antenskog stupa unutar gradevinskih
podrucja naselja, primjenjuju se sljededi uvjeti:



- samostojeci antenski stup ne graditi u neposrednoj blizini zdravstvenih, predskolskih i Skolskih
ustanova te ustanova socijalne skrbi,
- postivati zateCene prirodne vrijednosti i ogranicenja,
- postivati karakteristicne i vrijedne vizure, slike mjesta i ambijentalne vrijednosti.
(9) Pri odredivanju detaljnog poloZaja samostojeéeg antenskog stupa primjenjuju se sljedec¢e mjere
zastite nepokretnih kulturnih dobara i prirode koji se Stite na temelju zakona i odredbi Plana:

- izbjegavati smjeStaj na podrucjima zasti¢enim na temelju Zakona o zastiti prirode u kategoriji
posebnog rezervata i ostalim kategorijama malih povrSina, a iznimno radi postizanja osnovne
pokrivenosti samostojeéi antenski stup moZe se locirati na nacin da se izbjegnu istaknute i
krajobrazno vrijedne lokacije, prema uvjetima i uz suglasnost nadleznog ministarstva za zastitu
prirode,

- na prostoru velikih zasticenih podrucja planirati minimalni broj stupova koji omoguduje
pokrivenost,

- za gradevine za smjestaj povezane opreme koristiti boje prilagodene prostornim obiljezjima okolnog
prostora u podrucjima parkova prirode,

- ako je unutar planirane zone vec izgraden samostojeci antenski stup koji ne moze prihvatiti druge
operatore, novi se moZe graditi na udaljenosti koja minimalno utjece na krajobraz,

- za planirane samostojece antenske stupove na podrucju ekoloSke mreze, koji sami ili sa drugim
zahvatima mogu imati bitan utjecaj na podrucje ekoloske mreZze, treba ocijeniti njihovu
prihvatljivost za ekoloSku mreZzu odnosno na ciljeve ocuvanja tog podrucja ekoloske mreze,

- na potencijalnim lokacijama unutar planiranih zona treba, u slucajevima kada je to odredeno
posebnim propisima iz podrucja zastite i oCuvanja kulturnih dobara, provesti dodatna istrazivanja
vezana uz postojanje primjera graditeljske bastine, mogucih arheoloskih lokaliteta i utjecaja na
pejzaznu sliku i vizure Sireg prostora.

(10) Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postojec¢e gradevine (antenski prihvati) u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenih posebnim
propisima koji propisuju posebne uvjete gradnje.

(11) Pri lociranju samostojecih antenskih stupova i antenskih prihvata potrebno je postivati posebne
propise kojima se §titi zdravlje ljudi i ograni¢ava razina zracenja.

Clanak 91.

(1) Pri odredivanju detaljnog poloZaja samostojeceg antenskog stupa izvan gradevinskih podrucja
naselja i izdvojenih gradevinskih podrucja primjenjuju se sljededi uvjeti:

- postivati zateCene prirodne vrijednosti i ogranicenja;
- postivati karakteristi¢ne i vrijedne vizure, slike mjesta i ambijentalne vrijednosti.

(2) Pri iznimnom odredivanju detaljnog poloZaja samostojec¢eg antenskog stupa unutar gradevinskih
podrucja naselja primjenjuju se sljededi uvjeti:

- samostojeéi antenski stup ne graditi unutar podrucja preteZito stambene namjene, osim u
slucajevima kada nije moguce odabrati drugu lokaciju radi konfiguracije naselja i tehnickih
karakteristika mreza elektronicke komunikacije, a Sto se dokazuje odgovaraju¢om dokumentacijom
za ishodenje odgovarajuéeg odobrenja;

- samostojeci antenski stup ne graditi na prostorima namijenjenim za zdravstvene, socijalne,
predskolske i Skolske sadrzaje;

- ukoliko je neophodno graditi samostojeéi antenski stup unutar gradevinskog podrucja, prioritetno
odabrati smjestaj unutar podrucja gospodarske, komunalno-servisne, infrastrukturne i sl. namjene;



- postivati zatecene prirodne vrijednosti i ograniéenja;
- postivati karakteristicne i vrijedne vizure, slike mjesta i ambijentalne vrijednosti.
Clanak 92.

Pri odredivanju detaljnog polozZaja samostojeceg antenskog stupa primjenjuju se sljedece mjere zastite
nepokretnih kulturnih dobara i prirode koji se Stite na temelju zakona i odredbi Plana:

- izbjegavati smjeStaj na podrucjima zasticenim na temelju posebnih propisa u kategoriji posebnog
rezervata i ostalim kategorijama malih povrsina, a iznimno radi postizanja osnovne pokrivenosti
samostojedi antenski stup moze se locirati na nacin da se izbjegnu istaknute i krajobrazno vrijedne
lokacije, prema uvjetima i uz suglasnost ministarstva nadleZnog za zastitu prirode;

- na prostoru velikih zasticenih podrucja planirati minimalni broj stupova koji omogucuje
pokrivenost;

- za gradevine za smjeStaj povezane opreme koristiti boje prilagodene prostornim obiljezjima
okolnog prostora u podrucjima parkova prirode;

- ako je unutar planirane zone ve¢ izgraden samostojeéi antenski stup koji ne moze prihvatiti druge
operatore, novi se moze graditi na udaljenosti koja minimalno utjece na krajobraz;

- za planirane samostojece antenske stupove na podrucju ekoloske mreze, koji sami ili sa drugim
zahvatima mogu imati bitan utjecaj na podrucje ekoloske mreZze, treba ocijeniti njihovu
prihvatljivost za ekoloSku mreZzu odnosno na ciljeve o¢uvanja tog podrucja ekoloske mreZe;

- na potencijalnim lokacijama unutar planiranih zona treba, u sluajevima kada je to odredeno
posebnim propisima iz podrucja zastite i o¢uvanja kulturnih dobara, provesti dodatna istrazivanja
vezana uz postojanje primjera graditeljske bastine, mogudih arheoloskih lokaliteta i utjecaja na
pejzaznu sliku i vizure Sireg prostora.

Clanak 93.

(1) Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postojece i planirane gradevine u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenih posebnim propisima
koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske dozvole.

(2) Planom se odreduju opdi uvjeti za postavljanje antenskih prihvata na postojece i planirane gradevine:

- dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postoje¢éim gradevinama u skladu s ishodenim posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim
ovlastima po posebnim propisima

- izgradnja osnovne postaje tipa A koja ne prelazi visinu gradevine na koji se postavlja;
- izgradnja osnovne postaje tipa B1, visine 2,0m iznad najvise tocke gradevine.

- elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema (antenski prihvati) ne moze se
graditi na:

- na Skolama i djecjim vrti¢ima;
- na gradevinama koje su zasticene na temelju propisa o zastiti kulturnih dobara, osim uz
odobrenje nadleznog tijela.

Clanak 94.

Unutar podruéja Kulturnog krajolika Zumberak - Samoborsko gorje - Plesivicko prigorje, koje je oznaceno
na kartografskom prikazu 3. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE POVRSINA, 3.A. Uvjeti koristenja, 3.Al. Prirodna i
graditeljska bastina u mj. 1:25000, postavljanje antenskih stupova i ostalih slicnih naprava za vodenje



infrastrukturnih koridora neprihvatljivo je na vizualno istaknutim i markantnim lokacijama, ili preblizu vrijednih
kulturno povijesnih naselja i gradevina, arheoloskih lokaliteta, eko stanista, prirodnih i geoloskih fenomena.

5.3. Energetski sustav (elektroopskrba i plinoopskrba)
5.3.1. Elektroopskrba
Clanak 95.

(1) Opskrba elektricnom energijom i njena upotreba osigurat ¢e se odgovarajuc¢im koristenjem prostora i
odredivanjem pojaseva za gradnju trafostanica i mreZe koja ¢e se napajati iz elektroenergetskog sustava
Republike Hrvatske te prijenosnih elektroenergetskih uredaja i mreze nizih naponskih razina.

(2) U obuhvatu Plana se nalazi trafostanica TS 110/20 kV “Zdencina” u naselju Klinc¢a Sela.

(3) Vodove elektroenergetske mreze treba voditi u podzemno (kabeli) ili nadzemno (dalekovodi).
Izgradenim zracnim elektroenergetskim vodovima osiguravaju se zastitni pojasevi i to za:

- 400 kV ZDV (40+40 m) 80m;

- 2x220 kV ZDV (35+35 m) 70m;

- 220 kV ZDV (30+30m) 60m;

- 2x110 kV ZDV (304+30m) 60m;

- 110 kV ZDV (25+25 m) 50m;

- 35 kv ZDV (15+15 m) 30m;

- 20 kv ZDV (5+5 m) 10m.

(4) Na podrucju opcine Planom predvida se izgradnja sljededih elektroprijenosnih gradevina:

- 20 kV dalekovoda za opskrbu naselja te izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja u svim
naseljima opcine;

- Sirenje i modernizacija postojece elektroopskrbne mreze.

(5) Za izdvojeno gradevinsko podrucje zone mjeSovite namjene Zeleni grad — Kupinec (novo naselje) te
poslovne i proizvodne namjene uz naselje Kupinec planira se napajanje putem pet srednjenaponskih kabela 20
kV (dva kabela ce sluZiti za napajanje zone mjeSovite namjene, dva za zonu poslovne namjene a jedan ce biti
rezervni i sluZiti za povecanje raspoloZivosti napajanja). Tri srednjenaponska kabela (dva napojna i jedan rezervni)
¢e biti poloZzeni od TS 110/20 kV “Zdenc¢ina” kroz stambenu zonu do rasklopiste RP 20 kV smjeStenog u
izdvojenom gradevinskom podrucju mjesovite namjene Zeleni grad — Kupinec (novo naselje). Kabeli 20 kV trebaju
biti planirani tako da ne budu svi u jednom rovu, $to znaci da bi za polaganje 5 kabela bile optimalne najmanje tri
koridora (trase).

(6) Za gradnju unutar zastitnog pojasa elektroenergetskog vodova potrebno je ishoditi uvjete
gradnje od Hrvatske elektroprivrede d.d. (nadleznog HEP - operatora ovisno o naponu elektrovoda).
(7) Nacin gradnje elektroenergetskog sustava propisan je zakonskim propisima, pravilnicima i normama

te posebnim uvjetima Hrvatske Elektroprivrede d.d. (nadleznog HEP - operatora ovisno o naponu elektrovoda)
i/ili vlasnika.

(8) U skladu sa stvarnim potrebama, narocito unutar podrucja poslovne namjene, moguca je gradnja
novih trafostanica i mimo onih predloZenih Planom. Gradevinska Cestica za trafostanicu iznosi 7,0 x 7,0 m i
planira se neposredno uz rub postojece ili planirane prometnice, kako bi se do zgrade trafostanice osigurao sto
jednostavniji pristup sa prometne povrsine. Za podrucja za koje je predvidena izrada detaljnijeg plana uredenja,
polozaj gradevnih Cestica za trafostanice utvrdit ¢e se tim planom.

5.3.2. Plinoopskrba

Clanak 96.



(1) Podru¢jem opcéine, uz drzavnu cestu — autocestu Al izgraden je sustav za transport plina —
magistralni plinovod Zagreb — Karlovac DN 700/75, uz kojeg se predvida gradnja jos jednog magistralnog
plinovoda.

(2) Unutar zastitnog pojasa postojeceg i planiranog magistralnog plinovoda, Sirine ukupno 60m (30m
lijevo i desno od osi plinovoda) moguce je uredenje i gradenje samo uz posebne uvjete vlasnika cjevovoda
Plinacro d.o.o. i u skladu s posebnim propisima.

(3) Planirani magistralni plinovod u Planu odreden je koridorom, a konacna trasa magistralnog
plinovoda i poloZaj pratecih nadzemnih objekata odredit ce se prilikom projektiranja, vodeci racuna o
postojecoj infrastrukturi i ostalim elementima koji utjecu na trasu (geodetska i geoloska izmjera i
slicno).

(4) Iznimno su dopustena pojedinacna odstupanja od planiranog koridora u slucajevima
nemogucnosti polaganja plinovoda na odredenim lokalitetima koji su pod odredenim reZimima zastite il
iz krajobraznif, geoloskih, tehnickih, sigurnosnih i ostalih razioga. Moguca odstupanja u pogledu
rjesenja trase, odnosno koridora magistrainog plinovoda te lokacije i dimenzije njemu pripadajucih
nadzemnih objekata, utvrdenih Planom nece se smatrati izmjenama Plana.

(5) Dodatno, u smislu odrZavanja, modernizacije i razvoja plinskog transportnog sustava od
Zupanijskog i drZavnog znacaja, a da bi se omogucio pouzdan i siguran transport prirodnog plina,
omogucuje se izgradnja novih magistrainih plinovoda u koridorima postojecih iako nisu nuzno izrijekom
navedeni u ovom Planu.

(6) Za postojece magistralne plinovode (kao i one koji imaju pravovaljanu lokacijsku odnosno
gradevinsku dozvolu, a jos nisu izgradeni) primjenjuju se odredbe posebnog propisa, sto uz ostalo
podrazumijeva zastitni koridor magistrainog plinovoda koji iznosi 30metara ljjevo i desno od osi
plinovoda i u kojem je zabranjena gradnja objekata namijenjenih za stanovanje ili boravak ljudi.

(7) Za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda nuzno je zatraZiti posebne
uvjete gradnje od upravitelja voda.

(8) Podrucje opcine manjim dijelom je plinificirano. Plinoopskrba ¢e se izvrsiti prirodnim plinom putem

niskotlacne plinske mreZe. Planom su utvrdene povrsine i pojasevi za srednjetlacne plinovode (kao nadogradnja
postojece plinske mreZze i opskrbnih pravaca), a gradenje i uredenje mjerno - redukcijskih stanica (MRS) ce se
utvrditi prilikom spoznaje o buduéim korisnicima i potrebnim kapacitetima na pojedinom

podrucju Plana.

(9) lzvodenje potrebnih plinskih podstanica i cjevovoda utvrdenih Planom treba izvoditi u skladu s
posebnim uvjetima za distribuciju plina.

(10) Plinovode treba izvoditi na sigurnosnim udaljenostima i dubinama u skladu s propisima lokalnog
distributera. PredloZene trase plinovoda osiguravaju minimalnu sigurnosnu udaljenost od gradevina 1,0m za
niskotlacne plinovode, a od drugih vodova komunalne infrastrukture 1,0m, u skladu s posebnim propisima.
Minimalna sigurnosna udaljenost za srednjetlacne plinovode STP je 2,0m, a za visokotla¢ne plinovode VTP

je 10,0m.

(11) Moguca je rekonstrukcija postojete plinske mreZe u slu¢aju njenog nedovoljnog kapaciteta,
dotrajalosti ili uklapanja u novi raspored ostalih komunalnih instalacija.

(12) Ako se ulice po kojima su poloZeni plinovodi rekonstruiraju, u sklopu rekonstrukcija tih ulica
potrebno je stititi ili rekonstruirati postojece plinovode i pripadajucée kuéne prikljucke.

5.3.3.  Obnovljivi izvori energije
Clanak 97.

(1) Planom je dopusteno racionalna upotreba energije koristenjem obnovljivih izvora, ovisno o
energetskim i gospodarskim potencijalima podrudja.

(2) Obnovljivi izvori energije su izvori energije koji su saCuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti i
djelomi¢no, posebno energija vodotoka, vjetra, neakumulirana sunceva energija, biogorivo, biomasa koja ne
uklju€uje ogrjevno drvo, bioplin, geotermalna energija, plin iz deponija te plin iz postrojenja za preradu otpadnih
voda.



(3) Kada se obnovljivi izvori energije grade kao gradevine osnovne namjene na zasebnoj gradevnoj
Cestici, mogu se graditi unutar granica gradevinskih podrucja gospodarske namjene (u naselju i izvan naselja) ili
izvan granica gradevinskih podrucja, pod uvjetom da gradevna Cestica bude udaljena minimalno 100m od granica
gradevinskog podrucja naselja, kao i minimalno 100m od ruba zemljiSnog pojasa drzavne ili Zupanijske ceste,
odnosno Zeljeznice, ili planskog koridora ceste, odnosno Zeljeznice.

(4) Ako se iskaze interes za gradnju obnovljivih izvora energije, potrebno je provesti odgovarajude
postupke propisane posebnim propisom te postivati sva ogranienja vezana uz zastitu prirodnih i krajobraznih
vrijednosti prostora i zastite okolisa.

Clanak 97a.

(1) Planom se dozvoljava gradnja postrojenja za proizvodnju elektri¢ne i/ili toplinske energije koje ¢e kao
resurs koristiti biomasu (Sto ne ukljucuje ogrjevno drvo), koja nastaje prilikom gospodarskog koriStenja Suma
(sje¢a i odrzavanje). Prije gradnje potrebno je provesti odgovarajuce postupke propisane posebnim propisom,
zadovoljiti kriterije zaStite prostora i okolisa te ekonomske isplativosti.

(2) Lokacija za kogeneracijsko postrojenje odredena je na dijelu na k.C.br. 2422 k.o. Klinc¢a Sela, koja ima
ukupnu povrsinu od oko 0,68 ha.

(3) Tocan razmjestaj planiranih svih sadrzaja na ovoj lokaciji (reciklazno dvoriste za komunalni otpad,
reciklazno dvoriste za gradevinski otpad i kogeneracijsko postrojenje) ¢e biti utvrdeno idejnim projektom.

(4) Planom se za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na dijelu k.¢.br. 2422 k.o. Klin¢a Sela odreduju
sljededi uvjeti:

. . V. v . . . 2
- najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 2.000m";
- ovisno o tehnoloskim potrebama, na gradevnoj Cestici se moze graditi jedna ili viSe gradevina;
- gradnja gradevina prislonjenih uz medu prema susjednim gradevnim Cesticama nije dopustena;

- najveCa izgradenost gradevne Cestice (odnos izgradene tlocrtne povrSine i ukupne povrsine
gradevne Cestice) mozZe iznositi 60%;
- najvedi koeficijent iskoriStenosti (odnos ukupne gradevinske bruto povrsine i ukupne povrsine

gradevne Cestice) moze iznositi 2,0;
- Sirina gradevne Cestice ne moze biti manja od 20,0m;

- ukupna visina gradevina mora biti u skladu s namjeravanom namjenom i funkcijom gradevine, te
usvojenom tehnologijom proizvodnog procesa i odobrenom investiciono - tehnickom
dokumentacijom te je Planom dopustena izgradnja gradevina bez ogranicenja ukupne visine, a
prema tehnoloskim zahtjevima koji proizlaze iz specificne namjene gradevina;

- najvedi broj etaza (E) poslovnih dijelova gradevine — uredi, skladista i slicno iznosi prizemlje i dva
kata (P+2);

- dopustena je gradnja podruma i/ili suterena ispod dijela gradevine ili ispod cijele gradevine;

- udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca je najmanje 10,0m, pri ¢emu regulacijski
pravac odreduje rub gradevinske ¢estice u odnosu na javnu povrsinu;

- minimalna udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice iznosi 6,0m;

- kolni pristup kogeneracijskom postrojenju potrebno je osigurati s javne prometne povrsine —
nerazvrstane prometnice na k.C.br. 3663 k.o. Klinc¢a Sela, ¢ija Sirina treba zadovoljavati minimalne
uvjete za pristup vozila;

- potrebna parkiraliSno - garazna mjesta korisnika gradevine potrebno je osigurati na gradevinskoj
Cestici, u skladu s odredbama Plana i ovisno o namjeni gradevine;

- uz osnovnu gradevinu mogu se na istoj gradevnoj Cestici graditi pomocne gradevine odnosno
gradevine u funkciji osnovne gradevine;



5.4.

5.4.1.

pomocne gradevine mogu se graditi kao samostojece ili kao poluugradene (prislonjene uz osnovnu
gradevinu);

oblikovanje gradevina u skladu je sa usvojenom tehnologijom gradenja;

najmanje 20% od ukupne povrsine gradevinske Cestice treba biti ozelenjeno, pri ¢emu se pod
zelenilom podrazumijeva prirodni teren bez podzemne ili nadzemne gradnje i natkrivanja,
parkiranja i slicno koji je potrebno ozeleniti, u pravilu, sadnjom autohtonih vrsta zelenila;

gradevna Cestica se obvezno ograduje, uz uvjet da se gradi kao transparentna, a uz
ogradu je potrebno predvidjeti pojas zelenila (Zivica i sl.) s ciljem vizualne zastite;

tijekom izgradnje, odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevine nuzno je osigurati
mjere zastite okoliSa (zrak, tlo, voda, buka), u skladu s posebnim propisima;

potrebno je postivati emisijske vrijednosti prema Uredbi o stacionarnim izvorima;

otpad nastao proizvodnjom energije (primarno pepeo iz kotla) ne smije se skladistiti na
otvorenom, odnosno mora se skladistiti na nacin da se sprijeci njegovo raznoSenje vjetrom.

Vodnogospodarski sustav

Vodoopskrba

Clanak 98.

(1) Na podrucju opcine se nalaze:

izvorista vode:

- “Gonjeva Gornja” i “Gonjeva Donja” u naselju Gonjeva;

- “Gradec” u naselju Poljanica Okicka;

- “Popov Dol” i “Bukvina” u naselju Novo Selo Oki¢ko

vodocrpilista, crpne stanice i vodospreme:

- “Stari zdenac” sa crpnom stanicom u naselju Kupinec;

- vodospreme “Kufrini”, “Beter” i “Bukvina” u naselju Novo Selo Okicko;
- vodosprema “Gonjeva Gornja” u naselju Gonjeva;

- vodosprema “Repisce” u naselju Repisce;

- vodosprema “Gradec” u naselju Poljanica Okicka.

(2) Planom se predvida se izgradnja:

vodospreme “Trzi¢” u naselju Trzi¢;

vodospreme “Repisce 2” u naselju Repisce;

vodospreme “Gonjeva” i “Gonjeva Donja” u naselju Gonjeva;
vodospreme “Popov Dol” u naselju Novo Selo Okicko;
vodosprema/vodotornja i crpnih stanice “Lukacko Selo” i “Kranjica”;

vodospreme sa crpnom stanicom “Mokrice”.

(3) Na podrucju Plana predvideno je postavljanje vodoopskrbnih cjevovoda iskljuéivo unutar cestovnih

pojaseva, odnosno unutar pojasa postojecih ili planiranih zelenih povrSina (i to iskljuCivo njihovim rubom).

Postojece vodoopskrbne cjevovode koji se ne nalaze unutar pojasa postojecih ili planiranih prometnih pojaseva

treba Sto je prije moguce preloZiti.



(4) Vodoopskrbna mreza mora osigurati sanitarne i protupozarne koliine vode te imati izgradenu
vanjsku hidrantsku mrezu izvan kolnika, u skladu sa vazeéim propisima.

(5) Vodoopskrbna mreza treba se planirati prstenasto. Trase postojecih i planiranih magistralnih i
lokalnih cjevovoda, izvorista i vodosprema ucrtane su na odgovaraju¢em kartografskom prilogu Plana.

5.4.2. Odvodnja
Clanak 99.

(1) Za potrebe rjesavanja odvodnje izradeno je “Idejno rjeSenje sustava javne odvodnje podrucja Opcine
Klinca Sela” (HIDRO CONSULT d.o.0., Rijeka, 2012.), koje je u cjelosti ugradeno u ovaj Plan. Idejnim rjeSenjem je
planirano prikupljanje, odvodnja i procis¢avanja sanitarno — potrosnih otpadnih voda s uklapanjem postojeceg
mjesovitog sustava u zajednicki sustav.

(2) Na postojecem mjesovitom kanalizacijskom sustavu predvidena je rekonstrukcija 4 postojeca kisSna
preljeva i izgradnja jednog retencijskog bazena korisnog volumena 250m°. Retencijski bazen izgradit ¢e se na
mjestu sadasnjeg ispusta neprociséenih otpadnih voda u otvoreni oborinski kanal uz auto cestu Al.

(3) Planira se izgradnja centraliziranog sustava odvodnje, tj. otpadne vode svih naselja promatranog
podrucja (osim naselja Poljanica Oki¢ka) prikupljati ¢e se i upudivati na centralni uredaj za procis¢avanje
Aerodrom, smjesten juzno od planirane zone Zeleni grad - Kupinec, s ispustom u kanal Brebernica.

(4) U sustavu odvodnje planirana je izgradnja:

- oko 81 km gravitacijskih kanala;

- oko 13 km tlacnih cjevovoda;

- 43 crpne stanice;

- centralnog uredaja za procis¢avanje Aerodrom, kapaciteta 26.000 ES, Il. stupanj procis¢avanja;
- lokalnog uredaja za procis¢avanje Poljanica Okicka, kapaciteta 10 ES;

- privremenog uredaja za procCis¢avanje, kapaciteta 3.000 ES, II. stupanj procis¢avanja.

(5) Otpadne vode naselja Poljanica Okicka prikupljati ¢e se i upudivati na uredaj za procis¢avanje
otpadnih voda smjesten jugoistoc¢no od naselja, s ispustanjem procis¢enih otpadnih voda s upustanjem u teren.

(6) Zbog prilagodavanja situaciji na terenu moguca su odstupanja od trasa kolektora ucrtanih u Planu,
kao i moguénost manjih odstupanja od lokacija planiranih uredaja sustava odvodnje.

(7) Cjelokupni sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda s prate¢im gradevinama odvodnje i obrade
otpadnih i oborinskih voda na podrucju obuhvata Plana mora zadovoljavati uvjete vodonepropusnostl.

Clanak 100.

“Idejnim rjeSenjem sustava javne odvodnje podrucdja Opcine Klinca Sela” predvidena je izgradnja
centralnog uredaja za procis¢avanje (UPOV-a Aerodrom na podrucju Opdéine Pisarovina, uz granicu s Opéinom
Klinc¢a Sela) kapaciteta 26.000 ES s Il. stupnjem prociséavanja i s ispustom u u kanal Brebernica.

Clanak 101.

(1) Planom je predvidena i izgradnja privremenog uredaja za prociS¢avanje (UPOV-a Donja Zdencina)
kapaciteta 3.000 ES s Il. stupnjem procis¢avanja jugoistocno od naselja Donja Zdencina s ispustom u potok
Brebernica.

(2) Izgradnjom privremenog uredaja sanirat ¢e se sadasnje nepovoljno stanje gdje se neprocis¢ene
otpadne vode iz postojeCeg mjeSovitog sustava ispustaju direktno u recipijent bez ikakvog prethodnog



procis¢avanja. Recipijent otpadnih voda sada je otvoreni oborinski kanal uz auto cestu Al koji se ulijeva u potok
Lukavac, pritok potoka Brebernica, a on prihranjuje ribnjake Crna Mlaka.

Clanak 102.

Za odvodnju tehnoloskih otpadnih voda u mjesoviti odnosno razdjeini sustav javne od
odvodnje otpadnih voda potrebno je predvidieti njihovu predobradu u odgovarajucim objektima,
odnosno uredajima, s tim da kakvoca otpadnih voda mora biti u skladu s odredbama propisa za
[spustanje u sustav javne odvodnje. Ispustanje otpadnih voda u sustav javne odvodnje otpadnih voda
potrebno je predvidjeti putem kontrolnog mjernog okna.

Clanak 103.

(1) Do izgradnje cjelovitog sustava odvodnje otpadne vode se moraju odvoditi u
vodonepropusne sabirne jame, bez ispusta i preljeva, ili lokalnim odvodnim sustavom s procis¢avanjem
u najblizi prirodni prijemnik ili melioracijski kanal, s tim da se ispustanje prociscene otpadne vode iz
lokalnog odvodnog sustava u prirodni prijemnik ili melioracijski kanal dopusta iznimno ako se tehnickom
dokumentacijom dokaZe opravdanost rjesenja i ako se osigura prociscavanje otpadnih voda do stupnja
propisanog propisom za upustanje u povrsinske vode.

(2) Ispustanje otpadnih voda u sabirne jame dozvoljava se kao priviemeno rjesenje do
izgradnje sustava javne odvodnje, a nakon njegove izgradnje potrebno je prikljuciti se na isti, a sabirne
Jame iskljuciti iz funkcije. Odvoz sanitarnih otpadnih voda iz sabirnih jama potrebno je povjeriti
oviastenom poduzecu za obavijanje ovih djelatnosti, a o ucestalosti odvoza, kakvoci i kolicini otpadne
vode potrebno je voditi evidenciju. Sadrzaj sabirnih jama potrebno je odvoziti posebnim vozilima u
uredaj za prociscavanje otpadnih voda.

(3) U izgradenim dijelovima gradevnih podrucja naselja do izgradnje mreZe odvodnje otpadnih voda
stambene gradevine veli¢ine do 15 ES mogu se prikljuciti na septicke jame, a ostale gradevine samo na bioloski

prihvatljiv uredaj.

(4) 1zdvojena gradevinska podrucja van naselja se mogu prikljuciti na lokalnu mreZzu odvodnje otpadnih
voda, ili mogu imati (na razini zone ili svakog pojedinacnog korisnika) tipski uredaj za procis¢avanje otpadnih
voda.

(5) Nacin gradnje i rekonstrukcije te zastite kroz zasStitne pojaseve sustava odvodnje otpadne vode
odvodnih vodova sa svim pripadajuc¢im sustavima i gradevinama propisan je zakonskim propisima, pravilnicima i
normama te posebnim uvjetima pravne osobe s javnim ovlastima nadlezne za odvodnju otpadnih voda, Hrvatskih
voda d.o.o. i/ili vlasnika.

Clanak 104.
(1) Oborinske otpadne vode ¢e se odvoditi direktno u otvorene kanale.

(2) Oborinske s manipulativnih povrsina, parkiralista slicnih povrsina, zagadene mastima, uljima i
benzinima se prije ispustanja u otvorene kanale ili djelomicno zacjevljene cestovne jarke, melioracijske kanale ili
lokalne prijemnike, odnosno u sustav javne odvodnje oborinskih voda, moraju najprije procistiti preko
odgovarajucih gradevina (separatora ulja s taloZznicom).

(3) Uvjetno ciste oborinske vode s pjesackih, prometnih i drugih povrsina mogu se upustiti
putem slivnika s pjeskolovom u sustav interne odvodnje oborinskih voda i nastavno u otvorene ili
djelomicno zacjevijene cestovne jarke, melioracijske kanale ili lokalne prijemnike, a s krovnih povrsina
izravno upuste ili po povrsini viastitog terena u okviru gradevinske Cestice na nacin da ne ugroze
interese drugih pravnih [/ili fizickih osoba, odnosno u sustav javne odvodnje oborinskih voda po
njegovoj izgradnji.
Clanak 105.

(1) U razdjelni sustav interne odvodnje oborinskih voda ne smiju upustati otpadne vode, a u
razdjelni sustav interne odvodnje otpadnih voda oborinske vode.

(2) Nije dopustena gradnja upojnih zdenaca za prihvat oborinskih i/ili otpadnih voda.

Clanak 106.



(1) Ispustanje oborinskih voda u kanale ili prijemnike koji su u nadleZnosti Hrvatskif voda treba
uskladiti sa SluZbom zastite od stetnog djelovanja voda Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu te
utvrditi prihvatni kapacitet prijemnika uzimajuci u obzir postojece te planirane kolicine oborinskih voda.

(2) Potrebno je predvidieti predobradu potencijaino oneciscenih oborinskih voda, prije
upustanja u prijemnik, kako bi kakvoca istih bila u skladu s propisima za ispustanje u povrsinske vode.

(3) Pri definiranju prijemnika, potrebno je vrednovati rezultate pracenja kakvoce potencijalnih
prijemnika i posljedice na vodni rezim, uzimajuci u obzir postojece te planirane kolicine istih oborinskih
voda.

(4) Kod izrade projektne dokumentacije potrebno je definirati nacin ispustanja oborinskih voda
u dogovoru s viasnikomy/korisnikom katastarske cestice s tim da rjesenje odvodnje oborinskih voda ne
smije ugrozavati interese drugih pravnih i/ili fizickih osoba. Na osnovu planiranih opterecenja potrebno
je dokazati da oborinske vode koje se iz gravitirajuceg prostora ispustaju u otvorene ili djielomicno
zacjevijene cestovne jarke, melioracijske kanale i lokalne prijemnike nece Stetno djelovati na vodni
okolis, odnosno da nece narusiti dobro stanje vode u prijemniku.

(5) Nacin gradnje i rekonstrukcije te zastite kroz zastitne pojaseve sustava odvodnje otpadne vode

(odvodnih vodova sa svim pripadajué¢im sustavima i gradevinama) propisan je posebnim propisima, pravilnicima i
normama te posebnim uvjetima pravne osobe s javnim ovlastima nadleznom za odvodnju otpadnih voda,
Hrvatskih voda d.o.o. i/ili vlasnika.

5.4.3. Uredenje vodotoka i zastita od voda
Clanak 107.

(1) Planom je utvrdeno ocCuvanje i zasStita povrSina i pojaseva za uredenje i odrZavanje postojecih
vodotoka i otvorenih kanala za prihvat buji¢nih oborinskih voda.

(2) Na povrSinama za gradnju Sto granice s vodotokom, planiranom ili postojecom regulacijskom
gradevinom te drugim vodnim dobrom, u svrhu sprjeCavanja pogorSanja vodnog rezima, ne mogu se graditi
gradevine niti podizati ograde na udaljenosti manjoj od propisane posebnim propisima, odnosno ne manje od
5,50m od postojeceg ili planiranog gornjeg ruba korita potoka.

(3) U sjevernom (brdskom) dijelu opcine nalaze se retencije Domovi¢ (R1), Kozlikovo (R2),
Jani¢i (R3), akumulacija za obranu od poplava i navodnjavanje zemljiSta Trzi¢ (APN) te retencija za
obranu od poplava u juznom dijelu opcine (R4). Sve retencije treba Cuvati i odrzavati u skladu s
vodopravnim uvjetima i posebnim propisima.
Clanak 108.

Na podrucju Opcine Klin¢a Sela postoji opasnost od poplava i bujicnih voda u naselju Goli Vrh zbog
izlijevanja potoka Bukovec te u naselju Trzi¢ zbog izlijevanja potoka Oki¢nica.

Clanak 109.

(1) Osobito vrijedni povrsinski vodotoci na podrucju opcine je potok Brebernica, kojeg treba privesti
Zeljenoj kategoriji vodotoka.

(2) Za sve vodotoke (potoke, bujice, odvodne kanale i dr.) a u svrhu tehnickog odrZavanja vodotoka i
radova gradenja vodnih gradevina treba osigurati inundacijski pojas minimalne Sirine 5,0m od gornjeg ruba
korita. Ovisno o veli¢ini i stanju uredenosti vodotoka, Sirina inundacijskog pojasa, odnosno udaljenost izgradnje
novih objekata od gornjeg ruba korita, odnosno Cestice javnog vodnog dobra moZze biti i manja, ali ne manja od
3,0m, a Sto se utvrduje vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno.

(3) U inundacijskom pojasu zabranjeno je podizati gradevine, ograde i druge gradevine osim
regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina. Zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se onemogucava
izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina ili na bilo koji nacin umanjuje protocnost korita i pogorsava vodni rezim.
Zabranjeno odlagati zemlju, kamen, otpadne i druge tvari, te obavljati druge radnje kojima se moZe utjecati na
promjenu vodotoka, vodostaja, koli¢ine ili kakvoce vode ili otezati odrzavanje vodnog sustava, te povecati
stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja vodotoka.

Clanak 110.



(1) ReZim uredenja i koristenja zemljista u vodozastitnom podrucju izvorista ukljucujuéi zone sanitarne
zasStite, nacin i uvjete koristenja zemljista unutar zona sanitarne zastite te zone sanitarne zastite gradevina i
uredaja vodoopskrbnog sustava na podrucju Plana provodi se na temelju odluka o zonama sanitarne zastite.

(2) Radi ocuvanja i poboljsanja kakvoce te zastitu koliine vode postojecih i potencijalnih resursa vode za
pice biti ¢e odredene zone sanitarne zastite izvorista i nacin postupanja u tim zonama. Provedba mjera zastite od
zagadivanja vode za pi¢e na vodozastitnom podrucju izvorista unutar obuhvata Plana je od javnoga interesa i ima
prioritet u odnosu na druge mjere i postupke pravnih ili fizickih osoba na podrucju zona zastite.

(3) Zemljista, objekti i uredaji na podrucju zona sanitarne zastite izvorista koji su izgradeni ili se planiraju
graditi u prostoru zona sanitarne zaStite mogu se koristiti za obavljanje odredene djelatnosti samo na nacin s
kojim se ne ugroZava kakvoca podzemne vode, ne zagaduju vodonosnici, ne pogorSava kakvoca pokrovnoga sloja
zemljista iznad vodonosnog sloja i ne smanjuje njegova debljina.

(4) Unutar definiranih granica zona sanitarne zastite izvorista provoditi ¢e se pasivna i aktivna zastita.
Pasivnu zastitu izvorista Cine mjere zabrane gradenja i smjestaja pojedinih gradevina i obavljanja odredenih
djelatnosti unutar utvrdene zone. Aktivnu zastitu izvoriSta Cini redovito pracenje kakvoce vode na priljevnom
podrucju izvorista i poduzimanje mjera za njeno poboljSanje, a osobito: gradenje i rekonstrukcije odvodnih i
vodoopskrbnih sustava, predtretman otpadnih voda, uvodenje Cistih proizvodnja, ugradnja spremnika s
dodatnom zastitom i sl.

Clanak 111.

(1) Granice zona sanitarne zastite izvorista za podrucje Opcine KlinCa Sela ucrtane su na kartografskom
prikazu 3. UVIETI KORISTENJA | ZASTITE POVRSINA, 3.A. Uvjeti kori$tenja, 3.A2. Podruéja posebnih ograni¢enja u
koriStenju u mjerilu 1:25000:

- lll. zona - zona ogranicenja i nadzora;
- Il. zona - zona strogog ogranicenja i nadzora;
- I. Ail. B zona - zona strogog rezima zastite i nadzora.
(2) Mjere zabrane u zonama sanitarne zastite izvorista propisane su Odlukama o zastiti
izvorista.
Clanak 112.

(1) NI. zona sanitarne zastite izvorista obuhvaca dijelove krskih slivova izvan vanjskih granica Il. zone, s
moguéim tecenjem kroz kr§ko podzemlje do zahvata vode u razdoblju od 1 do 10 dana u uvjetima velikih voda,
odnosno podrucja s kojih su utvrdene prividne brzine podzemnih tecenja od 1 - 3 cm/s, odnosno podrudje koje
obuhvacda pretefziti dio slivnoga podrucja. U lll. zoni zabranjuje se:

- ispustanje neprocis¢enih otpadnih voda;
- gradenje industrijskih objekata koji ispustaju za vodu opasne tvari (ili otpadne vode);
- gradenje cjevovoda za tekudine koje su opasne za vodu bez propisane zastite,

- uskladistenje radioaktivnih i za vodu drugih opasnih tvari, izuzev uskladistenja loZ ulja za
domadinstvo i pogonskoga goriva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane
sigurnosne mjere za gradenje, dovoz, punjenje, uskladistenje i uporabu;

- gradenje rezervoara i pretakalista za ugljikovodike i ostale za vodu opasne tvari;
- izvodenje istraznih i eksploatacijskih busotina za ugljikovodike kao i izrada podzemnih spremista;
- nekontrolirana uporaba tvari opasnih za vodu kod gradenja objekata;

- gradenje prometnica bez sustava kontrolirane odvodnje i procis¢avanja oborinskih voda;



- deponiranje otpada;

- svako skladistenje ugljikovodika;

- povrsinska i podzemna eksploatacija mineralnih sirovina;

- gradenje industrijskih postrojenja opasnih za kakvo¢u podzemne vode;

- gradenje cjevovoda za tekucine koje su Stetne i opasne za vodu. Sustav kontrolirane odvodnje i
procis¢avanja oborinskih voda na cestama potrebno je provoditi u okviru sustava javne odvodnje,
koji podrazumijeva i odvodnju atmosferskih voda, za Sto mora biti imenovana odgovarajuca
komunalna tvrtka.

(2) Ako se na podrucju lll. zone sanitarne zastite ve¢ legalno odvija eksploatacija mineralnih sirovina,
odredit ¢e se, ako je to moguce, potrebni sanacijski zahvati uz obavezu stalnoga pradenja utjecaja
eksploatacijskoga polja na izvorista. Ako se dokaZze da sanacija nije moguca, eksploatacija mineralnih sirovina
mora se zabraniti.

(3) Nije dopusteno istrazivanje niti eksploatacija mineralnih sirovina na prostoru na kojemu se nalaze
vodoprivredni objekti i uredaji. Istrazivanje i eksploatacija mineralnih sirovina od vecega interesa moze se odvijati
uz prethodnu suglasnost i uvjete koje odredi tijelo drzavne uprave u Ciji djelokrug spadaju poslovi koji se odnose
na objekte koji se nalaze na tim prostorima, odnosno podrucjima.

(4) Pravne i fizicke osobe koje protuzakonito obavljaju istrazivanje ili eksploataciju mineralnih sirovina
moraju sanirati nelegalnim radovima devastirano zemljisSte. Ako se ne utvrdi pravna ili fizicka osoba koja je vrsila
ilegalnu eksploataciju mineralnih sirovina, tada troskove sanacije treba provoditi vlasnik zemljista ili jedinice
lokalne samouprave, odnosno drzava.

(5) Sve fizicke i pravne osobe koje svojom djelatnoséu mogu izazvati iznenadno zagadenje podzemnih
voda, a nalaze se na podrucju unutar granica lll. zone sanitarne zastite, moraju izraditi operativne planove mjera i
djelovanja u slucaju iznenadnoga zagadenja. Operativni plan moraju izraditi i pravne osobe koje obavljaju
djelatnost vodoopskrbe i odvodnje, pravna osoba registrirana za odrzavanje Cisto¢e javnih povrsina, odvoz
otpadaka i obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti, pravna osoba koja obavlja djelatnost zbrinjavanja
glomaznog otpada i sanaciju, kao i pravna osoba koja obavlja djelatnost upravljanja, odrzavanja i zastite cesta.

Clanak 113.

(1) 1. zona sanitarne zastite izvorista obuhvaca glavne podzemne drenazne smjerove u neposrednom
slivu krskih izvorista s mogucéim tecenjem kroz krsko podzemlje do zahvata vode do 24 sata, odnosno podrucja s
kojih su utvrdene prividne brzine podzemnih tecenja, u uvjetima velikih voda, veée od 3,0cm/s, odnosno
unutarnji dio klasi¢nog priljevnoga podrucja.

(2) U 11. zoni sanitarne zastite izvorista, uz zabrane koja vrijedi i za Ill. zonu, zabranjuje se i:
- poljodjelska proizvodnja, osim proizvodnje zdrave hrane;

- stoCarska proizvodnja,osim za potrebe seljackoga gospodarstva, odnosno obiteljskoga
poljoprivrednog gospodarstva;

- gradenje pogona za proizvodnju, skladistenje i transport opasnih tvari;
- gradnja groblja i proSirenje postojecih;

- gradenje svih industrijskih pogona;

- gradenje autocesta i magistralnih cesta (drzavnih i Zupanijskih cesta);
- gradenje Zeljeznickih pruga;

- gradenje drugih gradevina koje mogu ugroziti kakvo¢u podzemne vode.



Clanak 114.

(1) I. zona sanitarne zastite izvorista obuhvaca neposredno naplavno podrucje zahvata vode, krski izvor,
kaptazu, crpne stanice, postrojenja za preradu vode, gradevine za pogon, odrzavanje i cuvanje, ukljucivo i mjesta
umjetnog napajanja krskih vodonosnika bez obzira na udaljenost od zahvata vode.

(2) Kod velikih naplavnih povrsina na strmim i nepristupacnim stijenskim odsjeccima, . zonu se moze
podijeliti na I.LAi 1.B. .A zona mora biti ogradena.

(3) U I. zoni sanitarne zastite izvoriSta potrebno je zabraniti sve aktivnosti osim onih koje su vezane za
eksploataciju, procis¢avanje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

(4) U 1.B zoni moZe se dozvoliti gradenje nuznih prometnica, uz obaveznu kontroliranu odvodnju
oborinskih voda i tehnicka rjeSenja osiguranja prometa. Potrebno je ograniciti Sumarske aktivnosti u okviru I.B
zone sanitarne zastite izvorista. Oborinske i otpadne vode iz zaleda |. zone moraju se provesti izvan |. zone
odvodnjom zatvorenoga tipa. Oborinske vode s uredenih povrSina i krovova objekata unutar zone moraju se
skupljati i odvodnjom zatvorenoga tipa odvesti s lokacije. Objekti i sadrzaji unutar zone koji su neophodni za
pogon izvoriSta moraju biti gradeni i odrzavani s najvisSim stupnjem sigurnosti u odnosu na zastitu voda.

6. MIJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRUEDNOSTI | KULTURNO - POVUESNIH
CJELINA

6.1. Mjere o€uvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti

Clanak 115.

(1) U obuhvatu Plana nalaze se zasticeni dijelovi prirode na temelju posebnog propisa,
odnosno dijelovi prirode predvideni za zastitu:

- Park prirode Zumberak - Samoborsko gorje (broj registra 413);
- Posebni rezervat (ornitoloski) — podrucje oko Crne mlake (broj registra 332).

(2) Za gradnju u tim predjelima potrebno je ishoditi uvjete i mjere zastite prirode te suglasnost
nadleznog ministarstva.

(3) U cilju zastite i o¢uvanja temeljnih vrijednosti podrucja parka prirode, svi zahvati u prostoru moraju
biti uskladeni s njegovim prostornim planom podrucja posebnih obiljezja i planom upravljanja. Na podrucju i u
okolici posebnih ornitoloskih rezervata nisu dopusteni zahvati i radnje koji mogu negativno utjecati na o¢uvanje
stabilnosti pti¢jih populacija, a to su ponajprije uznemiravanje, neprimjereni Sumski radovi, prenamjena
zemljista, izgradnja, eksploatacija mineralnih sirovina i drugo.

Clanak 116.
Planom su utvrdena podrucja i lokaliteti osobite vrijednosti, osjetljivosti i ljepote krajolika,
kojima treba posvetiti posebnu paznju:

- osobito vrijedan predjel - kultivirani krajobraz

- vrijedni dijelovi poljodjeljskih povrsina (brdske i dolinske livade);

- vinogradarski predjeli tradicijskih obiljezja
- osobito vrijedan predjel - prirodni krajobraz

- nizinski krajobraz (Sume i livade) u kontaktnoj zoni prema ornitoloskom rezervatu Crna Mlaka
- vidikovci i vizure.

Clanak 117.

(1) Dio podrucja opéine nalazi se u podrucju ekoloske mreze Natura 2000:



Podrucja prema Direktivi o stanistima (POVS):

- HR2000586 Zumberak — Samoborsko gorje
- HR2000780 Klinca Sela.

Podrucja prema direktivi o pticama (POP):
- HR1000001 Pokupski bazen.

(2) U cilju o¢uvanja i cjelovitosti podrucja ekoloSke mreze nije dopusteno planiranje zona
gospodarske/proizvodne/poslovne namjene te neizgradenih gradevinskih podrucja unutar podrudja
rasprostranjenosti ugrozenih i rijetkih stanisnih tipova.

Clanak 118.

(1) Za sve graditeljske zahvate u predjelima zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti (Park prirode
Zumberak — Samoborsko gorje u sjevernom dijelu opéine) potrebno je ishoditi suglasnost za dopustenije ili uvjete
zaStite prirode nadleznog tijela driavne uprave za poslove zaStite prirode. U tim predjelima zaStite nije
dopustena izgradnja koja se inace dopusta izvan gradevnih podrucja.

(2) Organizacija prostora, nacin koristenja, uredenja i zastite prostora, nacin upravljanja i ponasanja u
zasticenom podruéju Park prirode Zumberak - Samoborsko gorje, biti ¢e propisani Pravilnikom o unutarnjem redu
parka prirode i GodiSnjim programom zastite, odrzavanja, oCuvanja, promicanja i koristenja Parka prirode te
Prostornim planom podruéja posebnih obiljeZja Parka prirode Zumberak - Samoborsko gorje (u izradi).

(3) U parku prirode do dono3enja PPPPO PP Zumberak - Samoborsko gorje moze se u gradevinskom
podrucju vrsiti samo rekonstrukcija postojec¢ih gradevina te interpolacija novih gradevina unutar naselja te
gradnja infrastrukturnih gradevina.

(4) Na podruéju Parka prirode izvan gradevinskih podruéja naselja do dono$enja PPPPO PP Zumberak -
Samoborsko gorje moguéa je gradnja gradevina koje su namijenjene izletnickom turizmu, rekreaciji i $portu,
manje gradevine u funkciji informiranja koje mogu imati manje ugostiteljske sadrzaje, gradevine infrastrukture te
moguce i gradevine javne i drustvene namjene te gradevine koje su neophodne za obavljanje gospodarskih
djelatnosti, a koje ne ugrozavaju bitne znacajke Parka prirode.

(5) U postupku izdavanja lokacijske dozvole za navedene zahvate u skladu s posebnim propisom
potrebno je ishoditi uvjete zastite prirode nadleZznog ministarstva.

Clanak 119.

(1) Na podrucju obuhvata Plana propisuje se ocuvanje Sumskih povrsina i zabrana sjeca koje bi mogle
promijeniti panoramsku sliku mjesta. Sume se ne smiju prenamijeniti za druge namjene (izgradnja i sl.).

(2) zastita perivojnih i pejzainih povrSina  podrazumijeva sustavno odrZavanje, pomladivanje,
obrezivanje, CiS¢enje od samoniklog bilja i sl., te potpuno ocuvanje likovho - kompozicijskih odlika takvih
tvorevina. Zabranjuje se smanjenje ovih povrsina u korist drugih namjena.

(3) U svrhu ocuvanja krajobrazne i bioloske raznolikosti nuzno je provoditi sljede¢e mjere zastite:

- oCuvati postojece Sumske povrsine, Sumske rubove, Zivice koje se nalaze izmedu obradivih
povrsina te zabraniti njihovo uklanjanje; osobito treba stititi podrucja prirodnih vodotoka mrtvih
rukavaca i vlaznih livada;

- prilikom zahvata na uredenju i regulaciji vodotoka sa ciljem sprecavanja Stetnog djelovanja voda
(nastanak bujica i erozije) treba planirati zahvat na nacin da se zadrZi prirodno stanje vodotoka;

- travnjacima i livadama potrebno je gospodariti putem ispase i rezimom kosnje, treba sprijeciti
njihovo zarastanje te ih ne treba pretvarati u nove obradive povrsine;

- u cilju ocuvanja krajobraznih vrijednosti izgradnja ne smije narusiti izgled krajobraza, a osobito
treba od izgradnje stititi panoramski vrijedne tocke te vrhove uzvisina;



- pri oblikovanju gradevina treba koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog
prostora i tradicionalnoj arhitekturi;

- trase infrastrukturnih objekata usmjeriti i voditi tako da se koriste zajednicki koridori;

- na podrucju Opcine Klin¢a Sela utvrdena su ugroZena i rijetka stanista (mjesSovite hrastovo -
grabove Sume i Ciste grabove Sume, poplavne Sume hrasta luZnjaka i mezofilne i neutrofilne Ciste
bukove Sume) za koje treba provoditi sljede¢e mjere o¢uvanja:

- oCuvati bioloske vrste znacajne za stanisni tip te zasti¢ene i strogo zasti¢ene divlje svojte sto
podrazumijeva neunosenje stranih (alohtonih) vrsta i genetski modificiranih organizama i
osiguranje prikladne brige za njihovo ocuvanje te sustavno pracenje stanja (monitoring);

- u gospodarenju Sumama treba ocuvati Sumske Cistine (livade, pasnjake i dr.) i Sumske rubove,
produljiti sjecivu zrelost gdje je to moguce, prilikom dovrSnog sjeka ostavljati manje
neposjeCene povrsine, ostavljati zrela, stara i suha stabla, izbjegavati uporabu kemijskih
sredstava za zastitu.

Clanak 120.

(1) Na podrucju opcine, u naselju Gornja Zdencina na raskriZju putova za selo Vidalin nalazi se skupina
hrastova (u drvoredu) koja je Planom evidentirani spomenik prirode predloZen za zastitu.

(2) Do donosenja akta o njihovoj preventivnoj zastiti zabranjuju se bilo kakvi zahvati u prostoru koji bi
mogli utjecati na njihovo stanje.

Clanak 120a.

(1) Planom se predlaze utvrdivanje zaSti¢enog podrucja lokalnog znaéenja Sume posebne namjene /
park-Sume:

- park-$ume Sumbar (R3-1), povrsine oko 1,37 ha;

- park Sume na dijelu bivSe vojne ekonomije (R3-2), povrsine oko 8,2 ha.

(2) Park-Sumu, uz prethodnu suglasnost nadleznih tijela proglasava Opcinsko vijece Opéine
Klinca Sela.

(3) Prijedlog akta o proglasavanju park-Sume temelji se na:

- strucnoj podlozi kojom se utvrduju vrijednosti podrucja koje se predlaZze zastititi i nacin
upravljanja tim podrucjem;

- izjavi tijela koje donosi akt o proglasenju o osiguranim sredstvima za upravljanje
zasti¢enim podrucjem;

- posebnoj geodetskoj podlozi za upis pravnog rezima u katastar i zemljiSnu knjigu.

(4) Dio $ume Sumbar, unutar koje se nalaze ostaci Zrtava iz II. svjetskog rata i poratnog
razdoblja se Planom namjerava urediti kao zasticeno podrucje lokalnog znacaja (park-Suma — oznaka
S3-1), kako bi se izbjeglo njeno gospodarsko koristenje i na taj nacin prostoru osigurao potrebni pijetet.
Unutar ove lokacije je dopustena izgradnja ili postavljanje spomen-obiljezja.

(5) Na dijelu podrucja bivie vojne ekonomije, gdje se nalazi vrijedna vegetacija hrastova luznjaka,
starosti 100 godina, planira se uredenje park-sume (oznaka 5$3-2) kao zasti¢enog podrucja lokalnog znacaja, kako
bi se prostor stavio pod odredeni stupanj zastite, a planirana izgradnja koncentrirala na prostor na kojem nema
visokih stabala.

(6) Gradnja objekata unutar gradevinskog podrucja, na povrSinama koje granice sa park-sumom, treba
biti planirana na najmanjoj udaljenosti 50m od ruba Sume. U slucaju gradnje objekata na udaljenosti manjoj od
50m od ruba Sume potrebno je ishoditi posebne uvjete od Hrvatskih Suma d.o.o. Zagreb u skladu s posebnim
propisom.

6.2. Mjere o€uvanja i zastite kulturno — povijesnih cjelina i gradevina



Clanak 121.

(1) Na podrudju Opcine Klinca Sela u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske upisana su
nepokretna zastiéena kulturna dobra — sakralna bastina:

- Zupna crkva Uznesenja Blazene Djevice Marije, Kupinec, k.C.br. 1240, 1245, 1246 K.o. Kupinec, broj
registra Z-2069;

- crkva Rodenja BlaZzene Djevice Marije, Novo Selo Okicko, k.¢.br.1640 K.o0.0ki¢, broj registra Z-1866.

(2) Kulturna dobra iz stavka 1., upisana u Registar kulturnih dobara, kao i kulturna dobra koje ¢e moguce
biti upisana u Registar, Stite se odredbama posebnih propisa.

Clanak 122.

Na podrucju Opcine Klin¢a Sela evidentirana su kulturna bastina lokalnog znacaja prema priloZzenom
popisu:

- povijesna naselja
- Gonjeva - vinogradarske klijeti uz cestu Gonjeva - Novo Selo - Repisée

- dio naselja u kamenolomu

- Gornja Purgarija - matrica naselja

- Kupinec - zaselak Bistrice

- Novo Selo Oki¢ko - zaselak

- Poljanica Okicka - zaselak Poljanica Donja

- sakralne gradevine

- Klinca Sela - Zupna crkva sv. Josipa Radnika
- Novo Selo Okicko - kapela sv. Matije

- stambene gradevine
- Beter - kuéni broj 40

- Donja Purgarija - kuéni broj 17
- Donja Zdencina - Mikovi¢eva 118 iJ. Ribara 109

- Gonjeva - kuéni broj 12

- Klin¢a Sela - dvorac Amrusevo

- Kupinec - kuénibroj9, 46, 124, 126 i 145

- Novo Selo Okicko - Popov dol 31 (Zupna kurija)

- Repisée - kuéni broj 5 (kurija obitelji Tompa).
Clanak 123.

Za sve zahvate na gradevinama, sklopovima, predjelima (zonama) i lokalitetima koji su upisani u Registar
kulturnih dobara ili su predloZeni za upis Planom, potrebno je ishoditi zakonom propisane suglasnosti:

- posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole),

- prethodno odobrenje (u postupku izdavanja gradevinske dozvole),
- nadzor u svim fazama radova, kojeg provodi nadlezna Uprava za zastitu kulturne bastine.

6.2.1. Mjere i uvjeti zastite povijesnih naselja
Clanak 124.

(1) Na kartografskom prikazu 3. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE POVRSINE, 3.A. Uvjeti koristenja, 3.A1.
Prirodna i graditeljska bastina i 4. Gradevinska podrucja ucrtane su kulturno - povijesne cjeline (povijesna



naselja), Cije se vrijednosti mogu zastiti (privremeno) rjeSenjem o preventivnoj zastiti i (trajno) upisom u Registar
kulturnih dobara.

(2) Tradicijsku arhitekturu (stambenu i gospodarsku) treba u postupku zastite dokumentirati,
arhitektonski snimiti i obraditi kako bi se odredili uvjeti i reZimi zastite, te nacin i metode obnove koji bi se
prilagodili suvremenim uvjetima Zivljenja.

Clanak 125.

(1) Povijesne gradevine i prostore povijesne jezgre naselja, kao i dijelove seoskih naselja, oznacene na
kartografskom prikazu kao B zona zastite (2. stupanj zastite) i C zona zaStite - umjerene (3. stupanj zastite)
nakon stavljanja pod zastitu treba Cuvati, odrzavati i obnavljati u okviru njihovih izvornih arhitektonskih obiljezja.

(2) Na povijesnim gradevinama (tradicijskim ku¢ama, stambenim i gospodarskim zgradama), moguci su
radovi sanacije, adaptacije i preuredenja, uz o€uvanje izvornog izgleda i oblikovanja, propisani u mjerama zastite.
Treba dozvoliti i gradnju nove stambeno-poslovne zgrade na parceli zasticene stambene zgrade, ako se stara
drvena zgrada ocuva i obnovi te koristi kao sekundarna kuéa za trajno ili povremeno stanovanje, poslovni prostor
ili u turisticke svrhe (seoski turizam i sl.).

(3) Po donosenju rjeSenja o privremenoj zastiti ili upisu u Registar kulturnih dobara, u kontaktnim
zonama naselja (C zona zastite) nove gradevine moguce je graditi u skladu s propisanim mjerama zastite, na
nacin da se njihovom postavom na parceli, lokacijom, volumenom, primjenom materijala zavrsnog oblikovanja,
kao i kvalitetom oblikovanja ne naruse kvalitetni postojeéi ambijenti i vizure na njih.

(4) U naseljima ili dijelovima naselja u kojima Planom nije odredeno postojanje zone zastite, za
novu gradnju nije potrebno ishodenje posebnih konzervatorskih uvjeta i odobrenja, ve¢ se uvjeti mogu
izdavati pridrzavajuci se opcih nacela gradnje utvrdenih nadleznim prostornim planom uredenja.

6.2.2. Mjerei uvjeti zastite kulturno - povijesnih gradevina i sklopova
Clanak 126.

(1) Povijesne gradevine i sklopovi koji su predloZeni za upis u Registar kulturnih dobara oznaceni su
prema klasifikaciji i tipologiji na kartografskom prikazu 3. UVIJETI KORISTENJA | ZASTITE POVRSINA, 3.A. Uvjeti
koristenja, 3.Al. Prirodna i kulturna bastina, u mjerilu 1:25000, a oni koje se nalaze izvan prostora povijesne
cjeline oznacene su i na karti 4. Gradevinska podrucja, u mjerilu 1:5000. U zoni stroge zastite moguci su zahvati
sanacije, rekonstrukcije i odrzavanja u skladu s propisanim mjerama zastite. Posebne uvjete za zahvate na
postojecoj strukturi ¢e propisati nadlezni Konzervatorski odjel, Sto se posebno odnosi na prostore oko sakralnih
gradevina.

(2) Za svaku pojedinacnu povijesnu gradevinu kao najmanja granica zastite utvrduje se pripadna parcela
ili njen povijesno vrijedni dio. Za te se gradevine osobito primjenjuju sljedeée mjere zastite:

- povijesne gradevine treba obnavljati cjelovito, zajedno s njihovim okoliSem;

- vlasnici (korisnici) gradevina mogu putem nadleZzne Uprave za zastitu kulturne bastine zatraZiti
novcanu potporu za odrzavanje i vrsnu obnovu povijesno vrijednih zgrada;

- na jednoj gradevinskoj parceli mogu se dozvoliti dvije stambene zgrade u slucaju da se radi o
ocuvaniju vrijedne tradicijske kuce uz koju se, na parceli u graditeljski skladnoj cjelini sa zate¢enim
ambijentom, moze predvidjeti izgradnja nove kuce; preporucuje se staru kuéu sacuvati i obnoviti te
ju koristiti za trajno ili povremeno stanovanje, poslovni prostor ili u turisticke svrhe (seoski
turizam);

- kod izdavanja uvjeta za izgradnju bilo koje vrste zgrade potrebno je paziti na mikroambijent
naselja, tj. novogradnju treba uskladiti sa zatecenim tlorisnim i visinskim velicinama postojece
zgrade (ili postojecih zgrada) kako bi se ustrojio skladan graditeljsko - ambijentalni sklop;



- mjerama na razini opcine treba poticati obnovu i odrzavanje starih, umjesto izgradnje novih kuéa.
6.2.3. Mjere zastite povijesnih memorijalnih podrucja i obiljezja
Clanak 127.

Na grobljima Klinca Sela i Kupinec treba evidentirati nadgrobne spomenike koji se mogu uvrstiti u
pojedinacna memorijalna ili umjetnicka djela te odrediti njihovu mogucu urbanisticko - arhitektonsku vrijednost
kao memorijalne cjeline.

6.2.4. Mjere zastite arheoloskih lokaliteta
Clanak 128.

(1) Poznati arheoloski lokaliteti oznaceni su pribliznom lokacijom na kartografskom prikazu 3. UVJETI
KORISTENJA | ZASTITE POVRSINA, 3.A. Uvjeti koristenja, 3.A1. Prirodna i graditeljska bastina.

(2) Na svim prepoznatim podrucjima, prije gradevinskih zahvata izgradnje infrastrukture ili drugih
objekata, treba provesti arheoloske istrazne radove, sondiranja, radi utvrdivanja daljnjeg postupka.

(3) U postupku ishodenja lokacijske dozvole treba obaviti arheoloska istraZivanja. Ako se prilikom
izvodenja zemljanih radova naide na predmete ili nalaze arheoloskog znacenja, potrebno je radove odmah
obustaviti, a o0 nalazu obavijestiti najblizi muzej ili Upravu za zastitu kulturne bastine.

6.2.5. Mjere zastite kulturnog dobra od lokalnog znacaja
Clanak 129.

(1) Opcina Klin¢a Sela moze proglasiti zasticenim dobro za koje posebnim propisom nije utvrdeno da je
pod zastitom kao kulturno dobro. Odlukom o zastiti kulturnog dobra od lokalnog znacaja utvrditi ¢e se nacin
njegove zastite, uz prethodnu suglasnost nadleznog tijela.

(2) Opcina Klinca Sela je duZna osigurati uvjete i sredstva potrebna za zastitu dobara od lokalnog
znacaja.

(3) Odluku iz stavka 1. Opc¢ina Klinca Sela je duzna dostaviti nadleznom ministarstvu.
7. GOSPODARENJE OTPADOM
Clanak 130.

(1) Prostornim planom uredenja Opcine Klin¢a Sela nije predviden koncept zbrinjavanja opcinskog
komunalnog otpada na podrucju obuhvata Plana. Komunalni otpad ¢e se zbrinjavati u Centru za gospodarenje
otpadom (CGO), koji se planira na graditi izvan podrucja Opcine Klinca Sela, na podrucju Grada Zagreba. Do
uspostave CGO odlaganje komunalnog i inertnog otpada nastavit ¢e se na svim postoje¢im aktivnim sluzbenim
odlagalistima komunalnog otpada na podrucju Zagrebacke Zupanije, usporedo s provedbom njihove sanacije.

(2) Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili vece metalne
kontejnere s poklopcem. Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne kontejnere (stari papir,
staklo, istroSene baterije i sl.). Kontejnere za papir i staklo potrebno je postaviti tako da se osigura nesmetani
kolni i pjeSacki promet. Za postavljanje ovih posuda i kontejnera potrebno je osigurati odgovarajuci prostor
kojime se nece ometati kolni i pjeSacki promet, te koji ¢e biti ograden tamponom zelenila, ogradom ili sl.

(3) Potrebno je izraditi projekt sanacije za sva “divlja” odlagalista na podrucju opcine.
(4) Na gradevinskom podrucju mozZe se spaljivati samo drvo i lighocelulozni otpad.
Clanak 131.

(1) Planom se utvrduje lokacija reciklaznog dvorista za odlaganje komunalnog otpada u naselju Klinca
Sela, na dijelu k.c.br. 2422 k.o. Klinéa Sela, ukupne povrsine oko 0,68 ha. Planirano reciklazno dvoriste je
otvorenog tipa, u kojeg gradani mogu i osobno dovoziti svoj reciklazni materijal.



(2) Reciklazno dvoriste je posebno opremljen, nadzirani ogradeni prostor namijenjen za
odvojeno sakupljanje otpada iz kuc¢anstava u kojem se besplatno moze odloZiti i privremeno skladistiti
otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, elektronicki otpad te krupni (glomazni) komunalni otpad.
ReciklaZzno dvoriste se smatra gradevinom za gospodarenje otpadom, a djelatnost sakupljanja otpada
ukljuCuje postupke sakupljanja otpada u reciklazno dvoriste. Sakupljanje otpada u reciklazno dvoriste
spada u postupke gospodarenja otpadom.

(3) Reciklazno dvoriste mora biti oznac¢eno u skladu s posebnim propisom te imati odgovarajuéi broj
spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Nacin rada reciklaznog dvorista propisuje ministar posebnim

pravilnikom.

(4) Unutar reciklaznog dvorisSta mogu se predvidjeti posebna odjeljenja s kontejnerima i

plohama za prihvat i privremeno skladistenje razlicitih vrsta otpadnih tvari:

a) povrsina za glomazni otpad;

b) povrsina za privremeno skladistenje papira, stakla, PET i ALU otpada;

c) povrSine za privremeno skladiStenje opasnog otpada iz domacinstva (npr. ambalaze od
pesticida, boja, sredstava za CiS¢enje, otapala, ljepila, Zivinih svjetiljki, neonskih rasvjetnih
tijela, starih zivinih termometara, istrosenih akumulatora, baterija, motornih ulja, ambalaze
i filtara motornih ulja i dr.).

(5) Planom se za izgradnju reciklaznog dvorista na dijelu k.c.br. 2422 k.o. Klinca Sela odreduju sljedeci

uvjeti:

- otpad je potrebno obradivati i skladistiti na takav nacin da se onemoguce i sprijece emisije
u zrak i okolni prostor;

- podna povrsina mora biti izvedena od nepropusne kolnicke armiranobetonske konstrukcije;

- zaseban plato mora biti osiguran za postavu prikladnih kontejnera za smjestaj i separaciju
otpada;

- zaseban dio dvorista, nad kojim se moZe postaviti nadstresnica, mora biti osiguran za
sakupljanje, separaciju i obradu reciklaznog otpada;

- za potrebe rada reciklaznog dvorista (smjestaj zaposlenika, administracija) planira se
postavljanje metalnog kontejnera sa sanitarnim ¢vorom;

- reciklazno dvoriste mora biti priklju¢eno na elektricnu mrezu;

- reciklazno dvoriste mora biti prikljuceno na javni vodoopskrbni sustav;

- reciklazno dvoriste Ce biti opremljeno uredajem za gaSenje, dojavu i sprjeCavanje Sirenja
pozara;

- sanirani ¢vor moze biti do izgradnje javnog sustava odvodnje priklju¢en na nepropusnu
septicku jamu;

- procjedne vode s betonskih i asfaltiranih povrsine treba prije ispustanja u teren procistiti
na odvajacu (separatoru) masti, ulja i lakih tekuc¢ina mineralnog porijekla;

- prostor unutar reciklaznog dvorista mora biti prilagoden vozilima koji dovoze i odvoze
otpad;

- ograda prema cesti i susjednim Cesticama moze biti ziCana ili metalna, a visina ograde
moZze biti najvise 1,80m.

(6) Kolni pristup reciklaznom dvoristu potrebno je osigurati s javhe prometne povrsine — nerazvrstane

prometnice na k.¢.br. 3663 k.o. Klin¢a Sela, ¢ija Sirina treba zadovoljavati minimalne uvjete za pristup vozila.

(7) U namjenskom prostoru ¢e se skladistiti opasne komponente komunalnog otpada
(ambalaza u kojoj su bili pohranjeni pesticidi, boje, ulja, sredstva za CiS¢enje, otapala, ljepila, Zivine
svjetiljke, neonske lampe, dotrajali Zivini termometri i sl., istroSeni akumulatori i baterije, motorna ulja,
ambalaza i filtri za motorna ulja, i sl.). Na predmetnoj lokaciji opasni otpad se nece (trajno) odlagati,
ve¢ se mora redovito predavati ovlastenim skuplja¢ima na daljnje postupanije.

(8) Prostor za prihvat opasnih komponenti komunalnog otpada ¢e biti ureden u posebnom dijelu

reciklaznog dvorista i ograden. U okviru te povrsine opasne komponente iz komunalnog otpada privremeno ce se
pohranjivati u namjenskim posudama, tzv. eko-kontejnerima, spremnicima za akumulatore te drugim posebnim
spremnicima.

(9) Kao varijantna lokacija za uredenje reciklaznog dvorista za odlaganje gradevinskog otpada
(privremeno skladiStenje gradevnog otpada koji nastaje prilikom gradnje, rekonstrukcije i odrzavanja gradevina)
odreduje se lokacija na dijelu k.C.br. 2422 k.o. Klinéa Sela, uz planirano reciklazno dvoriste za odlaganje
komunalnog otpada. Za izgradnju reciklaznog dvorista za odlaganje gradevinskog otpada propisuju se uvjeti iz
¢lanka 131b. stavka 6. ovih odredbi.

(10) Reciklazna dvorista za odlaganje komunalnog i gradevinskog otpada se mogu se urediti/organizirati
i unutar postojecih ili planiranih gospodarskih zona.



Clanak 131a.

(1) Planom se za potrebe odlaganja biootpada odreduje lokacija uz planirani uredaj za prociséavanje
otpadnih voda (UPOV Donja Zdencina), na dijelu k.¢.br. 454/10 k.o. Zdendina, ukupne povrsine oko 0,68 ha.

(2) Biootpad je bioloski razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz
kucanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnif objekata i slicni otpad iz proizvodnje prehrambenih
proizvoda. Biootpad se smatra posebnom kategorijom otpada.

(3) Na lokaciji za odlaganje biootpada osiguravati ¢e se odvojeno prikupljanje biootpada, s ciljem
kompostiranja, digestije ili energetske oporabe biootpada, na nacin kojim se zadovoljava visoka razina zastite
okolisa.

(4) Planom se propisuju uvjeti gradnje i uredenja odlagalista bio otpada:

- otpad je potrebno obradivati i skladistiti na takav nacin da se onemoguce i sprijece emisije
u zrak i okolni prostor;

- dno polja za kompostiranje izvesti vodonepropusno;

- oborinske vode prikupljati odvojeno;

- procjedne vode: prikupljati u zatvoreni drenazni sustav te voditi u sabirni bazen za prihvat
procjednih voda, uz moguénost recirkulacije za navlazivanje gredica;

- osigurati optimalne uvjete kompostiranja: brzo formiranje gredica i optimalne pocetne
uvjete kompostiranja (temperatura 55-75°, vlaga 60-70%, pH 6-9), dobru aeraciju
mijeSanjem i prevrtanjem materijala, predvidjeti mogucnost dodavanja drugih vrsta
biootpada, kalcijevog oksida i sl.;

- izgradenost gradevne Cestice se iskazuje koeficijentom izgradenosti gradevne cestice (ki) i iznosi
najvise 0,5;

- udaljenost gradevinske linije od regulacijske linije smije iznositi najmanje 10,0m;

- udaljenost gradevina od meda mora iznositi najmanje 6,0m;

- visina krovnog vijenca gradevina smije iznositi najvise 24,0m;

- visina krovnog sljemena gradevina smije iznositi najvise 25,0m;

- etaznost gradevina se uvjetuje kroz najveci broj nadzemnih etaza, tako da gradevina moze
imati najviSe tri nadzemne etaze;

- krov gradevine mora biti kosi (jednostresni ili viSestresni) nagiba do 30°, pokriven u skladu s
namjenom i funkcijom gradevine;

- gradevna Cestica i gradevine na njoj trebaju imati prikljucak (prilaz) na javnu prometnu povrsinu
(javnu cestu), minimalne Sirine za odvijanje dvosmjernog prometa;

- gradevna Cestica i gradevine prikljucuju se na komunalnu infrastrukturnu mrezu, ako ista
postoji i ako za to postoje tehnicki uvjeti, na nacin kako to propisuje javnopravno tijelo
nadlezno za pojedinu komunalnu mrezu, akt lokalne samouprave i vazeci zakonski propisi i
pravilnici;

- uredenje gradevne Cestice (razmjeStaj gradevina) treba postaviti u skladu s procesom koji se
planira na njoj i uvjetima prikljuenja gradevne Cestice i gradevina na prometnu i komunalnu
infrastrukturnu mrezu;

- na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati najmanje 1 PM na svaka 2 zaposlenika u smjeni;

- ograda prema cesti i susjednim Cesticama moZe biti ziCana ili metalna, a visina ograde
moze biti najvise 1,80m.

Clanak 131b.

(1) Za potrebe privremenog skladistenja gradevnog otpada (otpada koji nastaje prilikom gradnje,
rekonstrukcije i odrZavanja gradevina) odreduje se lokacija uz planirani uredaj procis¢avanje otpadnih voda
(UPOV Donja Zdencina), na dijelu k.¢.br. 454/10 k.o. Zdencina, ukupne povrsine oko 0,68 ha.

(2) Gradevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje gradevina, rekonstrukcije, uklanjanja i
odrZavanja postojecih gradevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne moZe bez
prethodne oporabe Koristiti za gradenje gradevine zbog kojeg gradenja je nastao. Gradevni otpad se
smatra posebnom kategorijom otpada.

(3) Na odlagalistu gradevnog otpada ne moZze se odlagati gradevni otpad koji sadrZzava azbest, vec ga je

izvodac radova duzan predati osobi ovlastenoj za preuzimanje takvog otpada.

(4) Na ovoj je lokaciji moguce gradevinski otpad prikupljati, razvrstavati, mehanicki obraditi i
privremeno skladistiti uz sljjedece uvjete:
- za potrebe rada reciklaznog dvoriSta za gradevinski otpad (smjestaj zaposlenika,
administracija) planira se postavljanje metalnog kontejnera sa sanitarnim ¢vorom;
- otpad je potrebno obradivati i skladistiti na takav nacin da se onemoguce i sprijece emisije
u zrak i/ okolni prostor.



(5) Na ovoj lokaciji je moguce urediti i odlagaliste inertnog gradevinskog otpada, u skladu s zakonskom
regulativom koja se odnosi na takve gradevine za postupanje s otpadom. Pod inertnim gradevinskim otpadom
podrazumijeva se otpad koji ne podlijeze znacdajnim fizickim, kemijskim ili bioloskim promjenama (nastaje
prilikom izgradnje, rekonstrukcije, popravaka ili rusenja gradevina, te otpad koji nastaje pri izgradnji cesta).

(6) Planom se propisuju uvijeti gradnje i uredenja reciklaznog dvorista za gradevinski otpad:

- otpad je potrebno obradivati i skladistiti na takav nacin da se onemoguce i sprijece emisije
u zrak i okolni prostor;

- izgradenost gradevne Cestice se iskazuje koeficijentom izgradenosti gradevne cCestice (Kig) i iznosi
najvise 0,5;

- udaljenost gradevinske linije od regulacijske linije smije iznositi najmanje 10,0m;

- udaljenost gradevina od meda mora iznositi najmanje 6,0m;

- visina krovnog vijenca gradevina smije iznositi najvise 24,0m;

- visina krovnog sljemena gradevina smije iznositi najvise 25,0m;

- etaznost gradevina se uvjetuje kroz najveci broj nadzemnih etaza, tako da gradevina moze
imati najviSe tri nadzemne etaze;

- krov gradevine mora biti kosi (jednostresni, dvostresni, trostresni, Cetverostresni ili viSestresni)
nagiba do 45°, pokriven u skladu s namjenom i funkcijom gradevine;

- gradevna Cestica i gradevine na njoj trebaju imati priklju¢ak (prilaz) na javnu prometnu povrsinu
(javnu cestu), ¢ija Sirina treba zadovoljavati minimalne uvjete za pristup vozila;

- gradevna Cestica i gradevine prikljucuju se na komunalnu infrastrukturnu mrezu, ako ista
postoji i ako za to postoje tehnicki uvjeti, na nacin kako to propisuje javnopravno tijelo
nadlezno za pojedinu komunalnu mrezu, akt lokalne samouprave i vazeéi zakonski propisi i
pravilnici;

- uredenje gradevne Cestice (razmjestaj gradevina) treba postaviti u skladu s procesom koji se
planira na njoj i uvjetima priklju¢enja gradevne Cestice i gradevina na prometnu i komunalnu
infrastrukturnu mrezu;

- na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati najmanje 1 PM na svaka 2 zaposlenika u smijeni;

- ograda prema cesti i susjednim Cesticama moze biti Zicana ili metalna, a visina ograde
moze biti najvise 1,80m.

(7) Kao varijantna lokacija za uredenje reciklaznog dvorista za odlaganje gradevinskog otpada
(privremeno skladiStenje gradevnog otpada koji nastaje prilikom gradnje, rekonstrukcije i odrzavanja gradevina)
odreduje se lokacija na dijelu k.¢.br. 2422 k.o. Klinéa Sela, uz planirano reciklazno dvoriSte za odlaganje
komunalnog otpada. Za izgradnju reciklaznog dvorista za odlaganje gradevinskog otpada propisuju se uvjeti iz
stavka 6.

8. MJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLINA UTJECAJA NA OKOLIS
8.1. Mjere zastite okolisa
Clanak 132.

(1) Na podruéju obuhvata Plana ne smiju se graditi zgrade koje bi svojim postojanjem ili uporabom,
neposredno ili posredno ugrozZavale vrijednosti krajolika, te Zivot, zdravlje i rad ljudi u naselju. Isto tako nije
dopusteno zemljiste uredivati ili koristiti na nacin koji bi izazvao takve posljedice.

(2) Potrebno je sustavno kontrolirati sve gospodarske pogone kao i manje zanatske radionice sa Stetnom
emisijom u pogledu oneciséenja zraka, vode i produkcije otpada u skladu s najmanjim dopustenim standardima.
Proizvodni pogoni kao i vanjski prostori na kojima ¢e se odvijati rad moraju biti udaljeni od stambenih gradevina
najmanje za potrebnu udaljenost kako bi se povremeno optereéenje (bukom, vibracijama, dimom, cadi,
prasinom, mirisima i sl.) svelo na dopustenu mjeru.

(3) Zbog prirodnog i kulturnog naslijeda potrebno je neprekidno i sustavno provoditi mjere za
poboljsanje i unaprjedenje prirodnog i kultiviranog (antropogenog) krajolika s ciljem sprjecavanja nepovoljna
utjecaja na okolis.

Clanak 133.



(1) Gradevine na gradevinskim Cesticama, koje se jednim dijelom grade uz prirodne vodotoke, gradit ¢e
se u skladu s vodopravnim uvjetima. Planerski se Stiti pojas Sirine 5,0m mjerenog od ruba nasipa (Cestice potoka)
uvedan za najmanje 3,0m. Taj prostor je vazan za uredenje korita vodotoka, izvedbu obaloutvrda i osiguranje
obala te prostor za inundacije potrebne za najveéi protok vode, odnosno na udaljenosti koja ¢e omoguditi
pravilan pristup vodotoku.

(2) Zabranjuje se podizanje ograda i potpornih zidova unutar pojasa opisanog u stavku 1. zbog zastite
vodotoka, odnosno izvodenje drugih radova koji bi mogli smanjiti propusnu mo¢ korita vodotoka, onemoguditi
Cis¢enje i odrzavanje vodotoka ili ga ugroziti na neki drugi nacin.

(3) Za gradevine koje se grade u neposrednoj blizini vodotoka potrebno je ishoditi uvjete za izgradnju od
nadleznih drZzavnih institucija. Gradevine koje se grade na cCesticama uz vodotok potrebno je oblikovati s
proceljem i skladno oblikovanom ogradom i perivojem prema vodotoku i Setalistu uz vodotok.

Clanak 134.

(1) Gospodarenje Sumom i njena eksploatacija moraju biti takovi da se bujicama ili na drugi nacin ne
ugroze ljudi, vrijednosti krajobraza ili ekolodka ravnoteZa. Sume i $umsko zemljite ne mogu mijenjati svoju
namjenu. Iznimno, Suma se moze krciti samo za potrebe infrastrukturnih linijskih gradevina predvidenih Planom i
planovima viSeg reda. Nekvalitetno poljoprivredno i ostalo neobradivo zemljiSte koje ekonomski nije opravdano
koristiti u poljoprivredne svrhe moze se poSumiti.

(2) Gradnja objekata unutar gradevinskog podrucja treba biti planirana na najmanjoj udaljenosti 50m od
ruba Sume. U slucaju gradnje objekata unutar 50 ili od ruba Sume potrebno je ishoditi posebne uvjete od
Hrvatskih Suma d.o.o. Zagreb.

(3) Dokumentom prostornog uredenja u Sumi ili na Sumskom zemljistu moZe se planirati izgradnja
gradevina za potrebe poduzetnicke zone, infrastrukture, sporta, rekreacije, lova i obrane RH, vjerske i
zdravstvene gradevine te podrucje, mjesto, spomenik i obiljeZje u svezi povijesnih dogadaja osoba, ali samo ako
to zbog tehnickih i ekonomskih uvjeta nije moguce planirati izvan Sume, odnosno Sumskog zemljista.

Clanak 135.
Mjere sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na tlo:

- potrebno je provoditi mjere kontrole koriStenja umjetnih gnojiva i pesticida na poljoprivrednim
povrsinama;

- u cilju zastite tla mjere je potrebno usmjeriti na upotrebu tla primjereno staniStu, na smanjenje
potros$nje povrsina, izbjegavanje erozije, promjene strukture tla i smanjenje unosenja tvari;

- u slucaju dokazane opasnosti za vazne funkcije tla prednost treba dati njihovoj zastiti ispred
korisnickih interesa;

- u svrhu zastite od erozije i Stetnog djelovanja tla potrebno je primjenjivati pravila dobre
poljoprivredne i Sumarske prakse;

- povrsine ostecene erozijom i kliziSta potrebno je sto je mogude vise obnoviti;

- u cilju zastite od prirodnih nepogoda potrebno je poticati odrZavanje odnosno obnavljanje zastitnih
Suma, a poglavito poSumljavanje strmih padina, a kod poSumljavanja treba poticati procese
prirodnog obnavljanja Suma i autohtone Sumske zajednice.

Clanak 136.
Mijere sprjeavanja nepovoljna utjecaja na okoli$ cuvanjem i poboljSanjem kakvoce vode jesu:
- zastita vodotoka s ciljem ocuvanja, odnosno dovodenja u planiranu vrstu vode utvrdene kategorije;

- planiranje i gradenje gradevina za odvodnju otpadnih voda i uredaja za procis¢avanje otpadnih
voda;



- zabrana odnosno ogranicenje ispustanja opasnih tvari u vode, tvari sastava propisanih uredbom o
opasnim tvarima u vodama;

- sanacija zatecenog stanja te sanacija ili uklanjanje izvora onecis¢enja;
- vodenje jednostavnog informatickog sustava o kakvoci povrsinskih i podzemnih voda;
- izrada vodnog katastra.

Clanak 136a.

(1) Upravljanje rizicima od poplava treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama, te Planom
upravljanja vodnim podrucjima, odnosno Planom upravljanja rizicima od poplava, koji je njegov sastavni dio.

(2) U skladu s Planom upravljanja rizicima od poplava, prostor opcine dijeli se na tri poplavne
zone uzimajuci u obzir vjerojatnost poplavljivanja:

- zona velike vjerojatnosti,

- zona srednje vjerojatnosti,

- zona male vjerojatnosti,
(3) Poplavne zone iz stavka 1. prikazane su na kartografskom prikazu 3. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE

POVRSINA, 3.A. Uvjeti koristenja, 3.A2. Podruéja posebnih ogranicenja u koriétenju.

(4) Posebnu paznju potrebno je posvetiti kod detaljnog odredivanja trasa infrastrukturnih koridora
obzirom na vjerojatnost poplavljivanja te znacaj infrastrukturnog sustava.

(5) Uvjete provedbe zahvata u prostoru na podrucju poplavnih zona iz stavka 2. potrebno je zatraZiti od
nadleZinog javnopravnog tijela.

Clanak 137.
Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okoli$ cuvanjem kakvoce zraka jesu:

- u srediSnjem opcinskom naselju Klin¢a Sela posebnu paznju treba posvetiti zastiti od tranzitnog
prometa cestom Zagreb — Karlovac;

- uredenjem biciklistickih staza, parkiralista za bicikle i pjeSackih staza s drvoredima promicati voznju
biciklima u sredisnjem dijelu mjesta;

- Stednjom i racionalizacijom energije, uvodenjem plina te razvojem dopunskih alternativnih
energetskih sustava;

- prostornim razmjestajem, kvalitetnim tehnologijama i stalnom kontrolom gospodarskih
djelatnosti.

Clanak 138.
(1) Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis od prekomjerne buke jesu:

- prostornim razmjestajem izvora buke ili gradevina u kojima se nalaze izvori buke na nacin da se
zastite podrucja obvezne zastite i nize dopustene razine buke;

- izrada karte emisija buke koja ¢e prikazati postojece i predvidene razine buke na podrucju opcine;
- utvrdivanjem uvjeta pod kojima se sa stajaliSta zastite od buke moZe smjestiti neka gradevina;

- izradom karata buke;

- izradom akcijskih planova za povrsine u kojima imisija buke prelazi dopustene granice;

- primjenom akustickih mjera na mjestima emisije i imisije te na putovima njenog Sirenja;

- uporabom transportnih sredstava, postrojenja, uredaja i strojeva koji nisu bucni;



- organizacijskim mjerama kojima se osobito u prometu usporenjem i kontinuiranim vodenjem
prometa umanjuje razina buke.

(2) Do izrade karte buke uvjeti se utvrduju na temelju mjerenja imisija buke unutar izgradenih podrucja
ili proracuna predvidenih imisija buke na temelju podataka o zvu€noj snazi izvora, akusti¢ckim obiljezjima
gradevine u kojoj se izvor nalazi, utjecajima na putu Sirenja od mjesta emisije do mjesta imisije i akustickim
obiljezjima gradevine u kojoj je namjena koju treba stititi od buke.

Clanak 139.

(1) Na podrucju Opcine Klinca Sela nema postrojenja cije koli¢ine opasnih tvari bi mogle
uzrokovati velike nesre¢e prema odredbama Seveso II Direktive. Od znaéajnijih objekata gdje se skladisti
odredena koli¢ina opasnih tvari, a predstavljaju stvarnu ili potencijalnu opasnost koja moZe izazvati iznenadni
dogadaj s negativnim posljedicama po stanovnistvo i okolis su benzinske postaje i poljoprivredne apoteke.

(2) Mijere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ od izgradnje proizvodnih gospodarstvenih
djelatnosti koje predstavljaju rizik, odnosno opasnost po okolis (onecis¢éavanjem zraka, vode, tla te bukom,
opasnoscéu od nesreca i sl.) te obvezom saniranja njihova Stetnog utjecaja na okoli$ ili dislociranjem.

(3) Provedbom posebnih mjera sanitarne zastite i drugih mjera radi sprjecavanja negativnog utjecaja
gradevine i opreme za gospodarenje otpadom na okolni prostor kao Sto su:

- pracenje stanja okoliSa, posebno onecis¢avanja podzemnih i povrsinskih voda te drugih pojava koje
su posljedica onecis¢avanja okolisa;

- stalna kontrola vrste i sastava otpada;

- kontrola stanja uredaja i opreme te sustava zastite;

- postavljanja ograde i zastitnih nasada oko gradevina i uredaja.
Clanak 140.

(1) Kako je opcina smjestena uz vrlo frekventne prometnice, od posljedica tehnicko - tehnoloskih
katastrofa i velikih nesreéa izazvanih nesreéama u prometu najvise bi stradala zemljista oko cesta kojima se
prevoze opasne tvari, a to su Al i D1. Kako A1l prolazi nenaseljenim podruc¢jem ugroZen bi samo okolis, no u
slucaju nesre¢e na D1 ugroZen bi bio okolis, gospodarski i stambeni objekti, ali i stanovniStvo. Paralelno uz
autocestu Al prolazi magistralna glavna Zeljezni¢ka pruga MG202 MG1 kojom se takoder prevoze opasne tvari.
Za ocekivati je da c¢e u slucaju Zeljeznicke nesrece s istjecanjem opasnih tvari biti ugroZeno stanovnistvo,
gospodarski i stambeni objekti te okolis do nekoliko stotina metara od mjesta nesrece.

(2) Mjere za sprecavanje tehnicko - tehnoloskih katastrofa i velikih nesreca izazvanih nesre¢ama u
prometu

- odredivanje odgovarajucih koridora za prometnice prema njihovom razvrstavanju;

- za cijevni transport opasnih tvari treba odrediti zastitni koridor i tehnicke uvjete za smanjenje
posljedica mogudih nesreca za ljude, materijalna dobra i okolis, ovisno o vrsti, kolicini i tlaku
opasne tvari i vrsti mogucéeg ucinka nesrece.

Clanak 141.
(1) Podrucje Opcine Klinca Sela nalazi se u zoni VII° po MCS ljestvici.
(2) Mjere zastite od potresa unutar Plana temelje se na:

- u svrhu efikasne zastite od potresa, potrebno je konstrukcije svih gradevina planiranih za izgradnju
pa podrucju opcine uskladiti sa zakonskim i podzakonskim propisima za predmetnu seizmicku zonu;

- protupotresno projektiranje kao i gradenje gradevina treba provoditi u skladu s zakonskim
propisima i prema postojecim tehnickim propisima.



Clanak 142.
(1) Mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti unutar Plana temelje se na:
- nacinu gradnje, gustoci izgradenosti i gustoci stanovanja prema stupnju reguliranosti prostora;

- prostornom razmjestaju gospodarskih predjela kojim se predvida umanjenje koncentracije
proizvodnih funkcija u srediSnjem najgusce izgradenom dijelovima naselja;

- razmjestaju gradevina javne, drustvene i poslovne namjene u perivojnom okruzenju;
- mjerama sprjecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis;

- ocuvanju Sumskih povrsina;

- ravnoteZi izgradenog i neizgradenog dijela podrucja opéine;

- planiranju i odrZavanju gradevina za zastitu od poplava i oborinskih voda;
- koriStenju alternativnih izvora energije;

- boljem povezivanju pojedinih dijelova opéine;

- povecanju kapaciteta i broja ulazno-izlaznih prometnica u/iz naselja;

- uzbunjivanja prema posebnom propisu;

- planiranoj najvecoj dopustenoj visini gradenja;

- odredivanju povrsine za gradenje prema stupnju ugrozenosti od potresa;

- mjerama za zaStitu od poZara uz obvezno osiguranje i gradnju svih elemenata koji su nuzni za
djelotvornu zastitu od poZara prema posebnim propisima i normativima koji ureduju ovo podrucje.

(2) U obuhvatu Plana ne planira se izgradnja sklonista osnovne zastite. Mjere zastite se provode putem
koriStenja postojecih sklonista (ako postoje) ili izradom zaklona rovovskog tipa te na nacin da se stanovnistvo
izmjesta iz ugroZenih podrudja.

Clanak 143.
U cilju ocuvanja okoliSa propisuju se sljede¢e mjere:
- na djelotvoran nacin Stititi kulturne, prirodne i krajobrazne vrijednosti;
- Cuvati prirodna bogatstva i prirodne izvore (Sume, izvori vode, vodotoci i dr.);

- ukljuivanje lokalne vlasti na o€uvanju okolisa te zasti¢enih gradevina i podrudja kroz novéanu
potporu i potrebne odluke.

Clanak 144.

(1) Radi osiguranja potrebnih mjera za zastitu od poZara Planom se osiguravaju uvjeti za vatrogasne
prilaze i povrsine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s posebnim propisima.

(2) U svrhu sprjecavanja Sirenja poZara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od
susjednih gradevina najmanje 4,0m ili manje ako se dokaze uzimajuci u obzir poZarno opterecenje, brzinu Sirenja
pozara, pozarne karakteristike materijala, veli¢inu otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr., da se poZar ne
moze prenijeti na susjedne gradevine, ili mora biti odvojena od susjednih gradevina pozarnim zidom
vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slu¢aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se za ravni
krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov najmanje 0,5 m ili zavrSava dvostranom konzolom iste



vatrootpornosti duzine najmanje 1,0m neposredno ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala
najmanje na duzini konzole.

(3) Potrebne koli¢ine vode za gaSenje poZara treba osigurati u skladu s vaze¢im propisima.
8.2. Mjere za poboljsanje i unaprjedenje okolisa
Clanak 145.
(1) U cilju poboljsanja okolisa propisuju se sljedeée mjere:

- izraditi sustav kanalizacije s uredajima za prociS¢avanje, osobito u radnim predjelima i na svim

mjestima gdje se javljaju znatniji onecis¢ivadi;

- redovito Cistiti potoke od krutog i krupnog otpada i sprjecCavati divlja odlagalista otpadaka po
poljodjelskim i Sumskim zemljistima;

- djelotvorno onemoguciti bespravnu izgradnju;
- smanjiti uporabu agrotehnickih sredstava koja oneciscuju tlo (pesticidi, umjetna gnojiva i sl.);
- izraditi procjenu utjecaja na okoli$ izgradnje brze drzavne ceste.

(2) U predjelima zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti potrebno je poduzeti pojatane mjere
kontrole s ciliem onemogucavanja bilo kakve izgradnje koja bi bila u suprotnosti s odredbama Plana.

(3) U cilju unaprjedenja okolisa treba:

- stvarati javno mnijenje u korist zastite krajolika, zastite kulturnog i prirodnog naslijeda, smanjenja
oneciséenja te smanjenja estetski i tehnicki loSe gradnje stambenih gradevina;

- u svaki urbanisticki i arhitektonski projekt ili studiju ugraditi Cinitelje zastite okolisa i krajobraznog
oblikovanja.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. Obveza izrade detaljnijih urbanistickih planova
Clanak 146.

(1) Propisuje se obveza izrade sljede¢ih Urbanistickih planova uredenja (UPU) za dijelove
naselja ili novo naselje:

- UPU Klinc¢a Sela 1;

- UPU Klinc¢a Sela 2;

- UPU Klinca Sela 3;

- UPU Donja Zdencina - eko-selo;

- UPU Zeleni grad — Kupinec / novo naselje.

(2) Propisuje se obveza izrade sljedec¢ih Urbanistickih planova uredenja (UPU) za zone
gospodarske — proizvodne i/ili poslovne namjene (I, K) u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan
naselja:

- UPU Klinca Sela 5;

- UPU Klinc¢a Sela 6;

- UPU Gornja Zdencina.

(3) Granice planova iz prethodnog stavka oznacene su na kartografskom prikazu 3. UVJETI KORISTENJA |
ZASTITE POVRSINA, ,3.B. Podruéja primjene posebnih mjera uredenja i zastite te na kartografskim prikazima

granica gradevinskih podrucja naselja pojedinih naselja.
9.1.1. Urbanisticki planovi uredenja za dijelove naselja
Clanak 147.

(1) l1zrada urbanistickih planova uredenja dijelova naselja propisana je na temelju odredbi Zakona o
prostornom uredenju, a planovi ¢ija je izrada obvezna navedeni su u ¢lanku 138., stavak (3) ovih Odredbi.



(2) Urbanisticki plan uredenja pojedinog podrucja treba sagledati cijelo podrucje naselja i predloziti
prometna i organizacijska rjeSenja koja nece umanjiti kvalitetu Zivljenja u ostalim dijelovima naselja.

(3) Lokacijska dozvola, rjesSenje o uvjetima gradenja, rjeSenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog
stanja za gradevine na dijelu izgradenog gradevinskog podrucja za koji je prema ovom Planu utvrdena obveza
izrade i donosSenja prostornih planova uredenja uzih podrucja (urbanisticki planovi uredenja — UPU) moZe se
izdati u skladu s Planom.

(4) Lokacijska dozvola, rjesenje o uvjetima gradenja, rjeSenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog
stanja za gradevine na neuredenim gradevnim Cesticama unutar neizgradenog gradevinskog podrucja za koje je
prema ovom Planu utvrdena obveza izrade i donoSenja prostornih planova uredenja uzih podrucja (urbanisticki
planovi uredenja — UPU) mozZe se izdati samo u skladu s tim Planovima.

(5) Lokacijska dozvola, rjesenje o uvjetima gradenja, rjeSenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog
stanja za gradevine na uredenim gradevnim Cesticama unutar neizgradenog gradevinskog podrucja za koje je
prema ovom Planu utvrdena obveza izrade i donoSenja prostornih planova uredenja uzih podrucja (UPU) moze
se izdati u skladu s Planom.

9.1.2.  Urbanisticki planovi uredenja zona gospodarske namjene — proizvodne i/ili proizvodne
Clanak 148.

(1) Izrada urbanistickih planova uredenja zona gospodarske namjene — proizvodne i/ili proizvodne
propisana je na temelju odredbi Zakona o prostornom uredenju, a planovi Cija je izrada obvezna navedeni su u
¢lanku 138., stavak (6) ovih Odredbi.

(2) U gospodarskom podru¢ju moguca je izgradnja sadrzaja proizvodne i/ili poslovne namijene.
Urbanistickim planom uredenja trebaju se rijeSiti prometni i infrastrukturni pojasevi unutar gospodarskog
podrucja te nacin njihovog povezivanja sa ostalim dijelovima naselja i op¢ine.

(3) Za gospodarska podrucja proizvodne i/ili poslovne namjene u naselju Klin¢a Sela i Gornja Zdencina za
koja je propisana izrada urbanistic¢kih planova uredenja Planom predloZeno je moguce idejno prometno rjesenje.
Kroz izradu urbanistickih planova uredenja moguca su i drugacija prometna rjesenja.

(4) Lokacijska dozvola, rjesenje o uvjetima gradenja, rjeSenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog
stanja za gradevine na neuredenim gradevnim Cesticama unutar podrucja za koje je prema ovom Planu utvrdena
obveza izrade i donosenja prostornih planova uredenja uZih podrucja (UPU) mozZe se izdati samo u skladu s tim
Planovima. Lokacijska dozvola, rjesenje o uvjetima gradenja, rjeSenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog
stanja za gradevine na uredenim gradevnim Cesticama unutar neizgradenog gradevinskog podrucja za koje je
prema ovom Planu utvrdena obveza izrade i donoSenja prostornih planova uredenja uzZih podrucja (UPU) moze
se izdati u skladu s Planom.

Clanak 149.

Unutar podrucja planiranog za prosirenje groblja treba se ispitati i predloZiti moguci poloZaj i uvjeti za
gradnju potrebnih gospodarskih gradevina za potrebe groblja, nova grobna polja sa ukopnim mjestima postujuci
datosti terena, grobne staze i aleje, te ostale pomocne prostore groblja kao npr. rasadnik, grobna deponija,
klesarstvo, povrsine za parkiranje osobnih vozila posjetitelja groblja.

Clanak 150.

(1) Dokumentima prostornog uredenja Cija se izrada propisuje Planom mogu se propisati detaljniji uvjeti
za izgradnju i uredenje prostora.

(2) U slucaju da se donesu posebni propisi, strozi od normi iz ovih Odredbi za provedbu, kod izdavanja
uvjeta za izgradnju primijeniti ¢e se stroZze norme.

(3) Stupanjem na snagu Plana dosadasnji dokumenti prostornog uredenja na podrucju Opcine Klinca
Sela, odnosno njihovi dijelovi koji su u skladu s Planom ostaju na snazi do izrade navedenih prostornih planova.



9.1.3. Uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnos¢u propisanom za urbanisticki plan uredenja

Clanak 150a.

(1) U skladu s clankom 76. Zakona o prostornom uredenju, za zahvate u prostoru u zoni
gospodarsko-proizvodne [/ili poslovne zone Donja Zdencina (I/K), koja je detaljnije prikazana na
kartografskom prikazu broj 5. GOSPODARSKO-PROIZVODNA I/ILI POSLOVNA ZONA DONJA ZDENCINA
— DETALINLII UVJETI PROVEDBE u myjerilu 1:2000, propisuju se uvjeti provedbe zahvata u prostoru s
detalinoscu propisanom za urbanisticki plan uredenja.

1. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice:

- detaljniji obuhvat zahvata oznacen je na kartografskom prikazu broj 5.
GOSPODARSKO-PROIZVODNA  I/ILI POSLOVNA ZONA DONJA ZDENCINA -
DETALINLII UVJETI PROVEDBE
u mjerilu 1:2000

- najmanja povrsina gradevne cestice iznosi 5.000n7

- najveca povrsina gradevne Cestice jednaka je povrsini cijele zone

2. Namjena gradevine:

- unutar podrucja gospodarsko-proizvodne ifili poslovne zone Donja Zdencina (I/K)
dopusten je smijestaj vecih i tehnoloski slozenijih proizvodnih gradevina i opreme,
skladisnih i servisnih gradevina, poslovnih sadrZaja te opcéenito onih industrija koje
imaju vec¢a prometna opterecenja, kod kojih se dio proizvodnog procesa odvija na
otvorenom prostoru i koje se po vrsti i oblikovanju gradevina ne mogu uklopiti u
oblikovanje okolnih gradevinskih podrucja naselja

- dopustena je izgradnja svih vrsta proizvodnih, poslovnih i skladiSnih gradevina,
ukljucivo i njihove medusobne kombinacije;

- planirane gradevine i djelatnosti koje se u njima odvijaju svojim postojanjem i radom
ne smiju otezavaju i ugrozavaju zivot izvan dopustenih okvira u dijelu naselja uz koji
se zona nalazi

3. Velic¢ina gradevina:

- omogucuju se zahvati:

- gradnja novih gradevina

- izgradnja infrastrukturnih gradevina i uredaja, uredenje internih kolnih, pjesackih
i kolno-pjesackih prometnih povrSina, povrSina za promet u mirovanju,
rekreacijskih povrsina, zelenih povrsina i sli¢no

- najveca izgradenost Cestice iznosi 50%

- najmanja pejzazno oblikovana povrsina mora biti 15% povrSine gradevne Cestice, po
moguénosti uredena sadnjom trave, ukrasnog grmlja i visokog zelenila

- najvedi broj nadzemnih etaza gradevine iznosi tri nadzemne etaZe, uz moguénost
izgradnje podruma

- visina gradevina (v) i ukupna visina gradevina (V) nije propisna

- zahvat u prostoru se moze realizirati u fazama (etapama)

4. Polozaj gradevina na gradevnoj Cestici:

- udaljenost gradevine od regulacijske linije iznosi najmanje 8,0m

- najmanja udaljenost gradevina od granice gradevne cestice iznosi h/2 (gdje je h
visina gradevine do vijenca), ali ne manje od 6,0m,

5. Uvijeti za uredenje parkiraliSnih povrsina:

- potreban broj parkiraliSnih i/ili garaznih mjesta potrebno je osigurati na
gradevnoj Cestici, ovisno o vrsti i namjeni prostora u gradevinama, a odreduje se u
skladu s odredbama za provedbu Plana

- pri uredenju otvorenog parkiraliSta za osobna vozila obvezna je sadnja drveca u
rasteru parkiraliSnih mjesta u omjeru 1 stablo/3—4 parkiraliSna mjesta

6. Oblikovanje gradevina i gradevne Cestice:

- dopustaju se sve vrste oblikovanja krovista s malim nagibom, najvise do 15°

- na krovu gradevina dopusteno je postavljanje solarnih panela za proizvodnju
elektricne energije za vlastite potrebe ili za prodaju

- oko gradevne Cestice dopustena je izgradnja ograde visine do 180cm ili visSe, metalne
ili djelomice zidane ili kombinirane uz sadnju Zivice s unutrasnje strane ograde.

7. Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrsinu:



9.2.

- svaka gradevna cCestica zone mora imati prikljutak na prometnu povrSinu
(cestu/ulicu, jednosmjernu ulicu, slijepu ulicu), neposredno, ili putem pristupne
prometne povrsine koja nije javna

- gradevnim Cesticama, ovisno o njihovom poloZaju u zoni, moZe se pristupiti i sa
postojece nerazvrstane ceste uz istocnu granicu Plana (mogucnost pristupa osobnif ili
interventnih vozila i slicno)

- pristup (ulaz i izlaz) sa gradevne cestice na dodirnu prometnu povrsinu
odreduje se aktom kojim se odobrava gradenje, na pogodnom mjestu duz regulacijske
linije, osim na samom krizanju, u skladu sa odredbama Plana

- prikljucak na prometnu povrsinu se treba projektirati prema posebnom propisu

Infrastrukturna i komunalna opremljenost:

- gradevna Cestica obvezno mora imati prikljucak na javnu vodoopskrbu,
odvodniju, elektroopskrbu i elektronicku komunikacijsku mrezu u skladu s odredbama
Plana i posebnim uvjetima nadleznih javnih poduzeéa, komunalnih tvrtki, odnosno
koncesionara

- prije prikljuivanja gradevina na infrastrukturne sustave treba ishoditi
suglasnost na potrebne kapacitete od nadleznih pravnih osoba s javnim ovlastima na
temelju odgovarajuée tehnicke dokumentacije

- do izgradnje sustava javne odvodnje obvezna je izgradnja nepropusnih sabirnih
jama za gradevine do 15 ES, odnosno individualnih uredaja za procis¢avanje otpadnih
voda za gradevine preko 15 ES, a ovisno o mjesnim prilikama i posebnim uvjetima
Hrvatskih voda

- utovar, istovar ili pretovar teretnih vozila moze se obavljati samo na gradevinskoj Cestici.

Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Clanak 151.

Podrucja primjene posebnih razvojnih mjera u okviru obuhvata plana prvenstveno su:

podrucja naselja s demografski nepovoljnim pokazateljima;
napustene vinogradarske i ostale poljoprivredne povrsine

Clanak 152.

Posebne postavke razvoja koje treba poticati za navedena podrucja su:

poticanje porasta broja stanovnistva naselja koja su donekle saCuvala stanovnistvo kako bi se
prekinuo negativni proces smanjenja broja stanovnistva;

rasporedivanje gospodarskih i drugih sadrzaja u prostoru uz disperziju radnih mjesta i povezivanje s
postojecim podrucjima stanovanja;

poticanje razvoj prometnih pravaca, koji osiguravaju razvoj i integraciju u prostor Zupanije;

prodaja uredenog gradevinskog zemljisSta po povoljnijim cijenama u podrucdjima pogodenim
dugotrajnim iseljavanjem uz ispunjenje odredenih uvjeta (mlade dobne skupine, prijava
prebivalista i sl.) osigurati prodaju;

provedba poticajnih mjera za vinogradarstvo i poljodjelstvo.

Clanak 153.

(1) KliziSta postoje u naseljima Poljanica Oki¢ka, Beter i Novo Selo Oki¢ko (Popov Dol). Uzimajuci u obzir

reljef i geoloske pokazatelje moguca je pojava klizista i na drugim podrucjima opdine.

(2) Planom nije predvideno dosadasnjih gradevinskih podrucja na predjele koji su evidentirani kao

kliziSta i geotehnicki nestabilna podrucja. Nije dopustena nikakva izgradnja na klizistima i geotehnicki nestabilnim

podrucjima ni u postoje¢im gradevinskim podrucjima ni izvan gradevinskih podrucja, osim zahvata nuznih za

poboljSanje uvjeta stanovanja na postoje¢im legalnim gradevinama ali i tada jedino uz uvjet da je posebnim

geotehnickim elaboratom dokazano da se tom intervencijom ne dovodi u opasnost sigurnost gradevine i

kontaktnog podrudja.



(3) U cilju primjene ovih mjera potrebno je obaviti detaljno geotehnicko zoniranje tla u mijerilu
topografske podloge mj. 1: 25000.

Clanak 154.

Lokacijska dozvola, rjeSenje o uvjetima gradenja, rjeSenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog stanja
za gradevine na gradevnim Cesticama uz postojeéu cestu kojoj je zemljisni pojas manje Sirine od propisane
¢lankom 76. odredbi za provedbu, a gdje postoje uvjeti za prosirenje zemljiSnog cestovnog pojasa moze se izdati
uz postivanje odredbi Zakona o prostornom uredeniju.

Clanak 155.

(1) lzgradena gradevinska podrucja unutar koridora planiranih infrastrukturnih sustava oznacena su
posebnom oznakom na kartografskom prikazu 4. GRADEVINSKA PODRUCIA u mijerilu 1:5000.

(2) U izgradenom gradevinskom podrucju unutar koridora planiranih infrastrukturnih sustava, do
izgradnje planiranih infrastrukturnih sustava, dopustena je samo rekonstrukcija gradevina visokogradnje u
postojeéim gabaritima te gradnja i rekonstrukcija gradevina infrastrukturnih sustava.

Clanak 156.

(1) Za podrudje kulturnog krajolika Zumberak - Samoborsko gorje - Pledivicko prigorje potrebno
je osim Prostornog plana podrucja posebnih obiljezja izraditi i Plan koriStenja i upravljanja, kojim ¢e se
propisati posebne mjere i metode oCuvanja i zastite postojecih vrijednosti krajolika, povijesnih naselja te
svih ostalih vrsta graditeljske i prirodne bastine.

(2) Navedeni planovi sadrzavati ¢e Konzervatorsko-krajobraznu podlogu kojom ¢e se provesti
cjelovita inventarizacija i vrednovanje svih krajobraznih i kulturno povijesnih ¢imbenika (naselja,
povijesnih gradevina, predjela agrarnog krajolika i sl.) prema jedinstvenim kriterijima za cijelo zasti¢eno
podrucje. Svi gradevinski zahvati i rekonstrukcije na svim povijesnim gradevinama, svaka nova gradnja
u zonama zastite
povijesnih naselja i izvan gradevnih podrucja kao i svaka gradnja infrastrukturnih gradevina podlijezu
postupku izdavanja posebnih konzervatorskih uvjeta i prethodnog odobrenja od strane nadleznog tijela.

1. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 157.

Procisceni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uredenja Opcine Klinca Sela (Glasnik
Zagrebacke Zupanije broj broj 8/00, 6/01, 21/03, 14/05 i 21/10 i SluZbeni glasnik Opcine Klinca Sela
broj broj 9/11, 3/13, 2/14-ispravak, 4/18 i 5/21) objavijuju se u Sluzbenom glasniku Opcine Klinca Sela
te na internetskim stranicama Opcine Klinca Sela i Javne ustanove Zavoda za prostorno uredenje
Zagrebacke Zupanije, a kartografski prikazi na internetskim stranicama Opcine Klinca Sela i WEB GIS-u
Pregledniku prostornih planova, dostupnom na internetskim stranicama Zagrebacke Zupanije i Javne
ustanove Zavoda za prostorno uredenje Zagrebacke Zupanije i to:

1. KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA - IX. izmjene i dopune PPUO Klinca Sela (SluZbeni

glasnik Opcine Klinca Sela broj 5/21), mjerilo 1:25000;

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREZE

2.A.  Promet - IX. izmjene i dopune PPUO Klinca Sela (SluZbeni glasnik Opcine Klinca Sela
broj 5/21), mjerilo 1:25000;

2.B. Posta i elektronicke komunikacije - IX. izmjene i dopune PPUO Klinca Sela (Sluzbeni
glasnik Opcine Klinca Sela broj 5/21), mjerilo 1:25000;

2.C. Energetski sustav - IX. izmjene i dopune PPUO Klinca Sela (Sluzbeni glasnik Opcine
Klinca Sela broj 5/21), mjerilo 1:25000;

2.D. Vodnogospodarski sustav i gospodarenje otpadom - IX. izmjene i dopune PPUO
Klinca Sela (Sluzbeni glasnik Opcine Klinca Sela broj 5/21), mjerilo 1:25000;

3. UVJETI KORISTENJA I ZASTITE POVRSINA
3.A. Uvjeti koristenja, 3.A1. Prirodna i graditeliska bastina - IX. izmjene i dopune PPUO
Klinca Sela (SluZbeni glasnik Opcine Klinca Sela broj 5/21), mjerilo 1:25000;



3.A. Uvjeti koristenja, 3.A2. Podrucia posebnih ogranicenja u koristenju - IX. izmjene i
dopune PPUO Kilinca Sela (SluZbeni glasnik Opcine Klinca Sela broj 5/21), mjerilo
1:25000;
3.B. Podrucia primjene posebnih mjera uredenja i zastite - IX. izmjene i dopune PPUO
Klinca Sela (Sluzbeni glasnik Opcine Klinca Sela broj 5/21), mjerilo 1:25000;
4. GRAPEVINSKA PODRUCIA
4.A. K.o. Klinca Sela i Klinca Sela-nova - IX, izmjene i dopune PPUO Klinca Sela (Sluzbeni
glasnik Opcine Klinca Sela broj 5/21), mjerilo 1:5000;
4.B. K.o. Kupinec - IX. izmjene i dopune PPUO Klinca Sela (SluZbeni glasnik Opcine Klinca
Sela broj 5/21), mjerilo 1:5000;
4.C. K.o. Okic - IX, izmjene i dopune PPUO Kilinca Sela (Sluzbeni glasnik Opcine Klinca
Sela broj 5/21), mjerilo 1:5000;
4.D. K.o. Zdencina - IX. izmjene i dopune PPUO Klinca Sela (Sluzbeni glasnik Opcine
Klinca Sela broj 5/21), mjerilo 1:5000;
5. GOSPODARSKO-PROIZVODNA I/ILI POSLOVNA ZONA DONJA ZDENCINA — DETALINLII
UVJETI PROVEDBE - IX. izmjene i dopune PPUO Klinca Sela (Sluzbeni glasnik Opcine Klinca
Sela broj 5/21), mjerilo 1:2000.

KLASA:021-05/21-01/02
URBROJ:238/13-21-16

Klin¢a Sela, 24.06.2021. godine

OPCINSKO VIJECE OPCINE KLINCA SELA
Predsjednica Vijeca:

Gordana Juranko

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBACKA ZUPANIJA

uﬂ OPCINA KLINCA SELA

Klinca Sela, Karlovacka 28E
OPCINSKO VIJECE OPCINE KLINCA SELA
KLASA: 021-05/21-01/02

URBROJ: 238/13-21-15
Klinca Sela,24.06.2021.

Na temelju ¢lanka 34. Statuta Opcine Klinca Sela (,,Sluzbeni Glasnik Opcéine Klinc¢a Sela“ br. 4/18, 2/20 i
3/21) Opcinsko vijece Opcine Klin¢a Sela na 1. sjednici odrzanoj dana 24.06.2021. godine donosi,

ODLUKU O ISKLJUCENJU IZ JAVNE UPORABE PUTEVA

Clanak 1.



IskljuCuju s
- Dio ké. br
- Dio k¢.
- Dio ké.
- Dio k¢.
- Dio k¢.
- Dio k¢.
- Dio k¢.
- Dio k¢.
- Dio k¢.
- Dio k¢.
- Dio k¢.
- Dio k¢.
- Dio k¢.
- Dio k¢.
- Dio k¢.
- Dio k¢.
- Dio k¢.
- Dio k¢.
- Dio k¢.

- Dio k¢. br

br.

e iz opce uporabe puteva slijedece katastarske Cestice

. 2725/1, pod novom oznakom k.¢.br. 2725/3 put od 88 m2, upisana u zk.ul.br.1

2725/1, pod novom oznakom k.¢.br. 2725/4 put od 75 m2, upisana u zk.ul.br.1

br.
br.
br.
br.
br.
br.
br.
br.
br.
br.
br.
br.
br.
br.
br.
br.
br.

7131, pod novom oznakom k.c.br.
7131, pod novom oznakom k.¢.br.
7131, pod novom oznakom k.c.br.
7146, pod novom oznakom k.¢.br.
7146, pod novom oznakom k.c.br.
7146, pod novom oznakom k.¢.br.
7146, pod novom oznakom k.c.br.
7228, pod novom oznakom k.¢.br.
7228, pod novom oznakom k.c.br.
7228, pod novom oznakom k.€.br.
7231, pod novom oznakom k.c.br.
7231, pod novom oznakom k.€.br.
7232, pod novom oznakom k.c.br.
7232, pod novom oznakom k.€.br.
7232, pod novom oznakom k.c.br.
7237, pod novom oznakom k.€.br.
7237, pod novom oznakom k.c¢.br.

. 7237, pod novom oznakom k.¢.br.

sve k.o. Kupinec

- Dio k&.br.
- Dio ké.br.
- Dio k&.br.
- Dio ké.br.
- Dio k&.br.
- Dio ké.br.

- Dio ké.br.

1227 pod novom oznakom ké.br
1227 pod novom oznakom ké.br
1227 pod novom oznakom ké.br

1226 pod novom oznakom ké.br

7131/3 put od 675 m2, upisana u zk.ul.br.1
7131/4 put od 551 m2, upisana u zk.ul.br.1
7131/5 put od 355 m2, upisana u zk.ul.br.1
7146/3 put od 519 m2, upisana u zk.ul.br.1
7146/4 put od 390m2, upisana u zk.ul.br.1
7146/5 put od 262 m2, upisana u zk.ul.br.1
7146/6 put od 57m2, upisana u zk.ul.br.1
7228/3 put od 155m2, upisana u zk.ul.br.1
7228/4 put od 71 m2, upisana u zk.ul.br.1
7228/5 put od 67m2, upisana u zk.ul.br.1
7131/2 put od 316 m2, upisana u zk.ul.br.1
7131/3 put od 7m2, upisana u zk.ul.br.1
7232/3put od 190 m2, upisana u zk.ul.br.1
7232/4 put od 78m2, upisana u zk.ul.br.1
7232/5 put od 77m2, upisana u zk.ul.br.1
7237/2 put od 147 m2, upisana u zk.ul.br.1
7237/3 put od 66m2, upisana u zk.ul.br.1

7237/4 put od 58m2, upisana u zk.ul.br.1

.1227/2 nerazvrstana cesta od 106 m2, upisana u zk.ul.br. 3131
. 1227/3 nerazvrstana cesta od 27 m2, upisana u zk.ul.br. 3131
. 1227/4 nerazvrstana cesta od 38 m2, upisana u zk.ul.br. 3131

. 1226/2 javno dobro od 106 m2, upisana u zk.ul.br. PI

1208/3 pod novom oznakom ké.br. 1208/5 put od 172 m2, upisana u zk.ul.br. PI
1208/3 pod novom oznakom ké.br. 1208/6 put od 1328 m2, upisana u zk.ul.br. Pl

689/10 pod novom oznakom ké.br. 689/33 cesta od 108 m2, upisana u zk.ul.br. 1987

- K¢.br. 6899/22 oranica od 299 m2, upisana u PL 1191

- K¢.br. 6899/23 cesta od 267 m2, upisana u PL 1191

- K. br. 5390/1 put 73m2, upisana u zk.ul.br. P-I

sve k.o. Zdencina

Clanak 2.

Temeljem ove Odluke, ZemljiSno-knjizni odjel Opcinskog suda u Novom Zagrebu, Stalna sluzba u

Jastrebarskom , iskljucit ¢e iz opée uporabe nekretnine iz ¢lanka 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava

vlasnistva na

ime i u korist Opcine Klinca Sela.



Clanak 3.

Ovlas¢uje se nacelnika Opcine Klinca Sela da sa Hrvatskim cestama d.o.o. sklopi Ugovor o prijenosu
vlasniStva bez naknade sukladno Zakonu o uredivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje
infrastrukturnih gradevina (NN 80/11).

Clanak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,Sluzbenom Glasniku Opcine Klinc¢a
Sela”.

Predsjednica

Gordana Juranko



